


















4 tubs de 40 mm.

5 tubs de 50 mm.

4 tubs de 40 mm.
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L’Enginyer Tècnic en Telecomunicacions
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Planta Coberta

. . .

3 tubs de 25mm. Registre 
secundari

45x45x15 cm.

Pau
30x50x6 cm2 1Planta Segona

3 tubs de 25mm. Registre 
secundari

45x45x15 cm.

Pau
30x50x6 cm2 1Planta Tercera

3 tubs de 25mm. Registre 
secundari

45x45x15 cm.

Pau
30x50x6 cm2 1Planta Quarta

RITS
200x100x50 cm.Planta Cinquena

3 tubs de 25mm. Pau
30x50x6 cm2 1

3 tubs de 25mm.Registre 
secundari

45x45x15 cm.

Pau
30x50x6 cm1Planta Primera

RITI
200x100x50 cm. L57 Pau

30x50x6 cm
3 tubs de 25mm.

Planta 
Soterrani -1

5 tubs de 50 mm.



4 tubs de 40 mm.

5 tubs de 50 mm.

4 tubs de 40 mm.
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Planta Coberta

. . .

3 tubs de 25mm. Registre 
secundari

45x45x15 cm.

Pau
30x50x6 cm2 1Planta Segona

3 tubs de 25mm. Registre 
secundari

45x45x15 cm.

Pau
30x50x6 cm2 1Planta Tercera

3 tubs de 25mm. Registre 
secundari

45x45x15 cm.

Pau
30x50x6 cm2 1Planta Quarta

RITS
200x100x50 cm.Planta Cinquena

3 tubs de 25mm. Pau
30x50x6 cm2 1

3 tubs de 25mm.Registre 
secundari

45x45x15 cm.

Pau
30x50x6 cm1Planta Primera

L55 Pau
30x50x6 cm

3 tubs de 25mm.Planta 
Soterrani -1

5 tubs de 50 mm.

RITI
200x100x50 cm.

Registre 
secundari

45x45x15 cm.

2

L53

Planta 
Soterrani -2



4 tubs de 40 mm.

5 tubs de 50 mm.

4 tubs de 40 mm.
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Plànol 2.3.A.3.

Promotor: Habitatges municipals de Sabadell (VIMUSA)
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Planta Coberta

. . .

3 tubs de 25mm. Registre 
secundari

45x45x15 cm.

Pau
30x50x6 cm2 1Planta Segona

3 tubs de 25mm. Registre 
secundari

45x45x15 cm.

Pau
30x50x6 cm2 1Planta Tercera

3 tubs de 25mm. Registre 
secundari

45x45x15 cm.

Pau
30x50x6 cm2 1Planta Quarta

RITS
200x100x50 cm.Planta Cinquena

3 tubs de 25mm. Pau
30x50x6 cm2 1

3 tubs de 25mm.Registre 
secundari

45x45x15 cm.

Pau
30x50x6 cm1Planta Primera

L55 Pau
30x50x6 cm

3 tubs de 25mm.Planta 
Soterrani -1

5 tubs de 50 mm.

RITI
200x100x50 cm.

Registre 
secundari

45x45x15 cm.

2

L53

Planta 
Soterrani -2



4 tubs de 40 mm.

5 tubs de 50 mm.

4 tubs de 40 mm.
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L’Enginyer Tècnic en Telecomunicacions
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Josep Oriol Cort Serrano

Arquitectes: Ricard Perich, Rafel Galvez, Eduard Freixas

Planta Coberta

. . .

2

RITS
200x100x50 cm.Planta Quarta

3 tubs de 25mm. Pau
30x50x6 cm2 1

RITI
200x100x50 cm. L57 Pau

30x50x6 cm
3 tubs de 25mm.

Planta 
Soterrani -1

5 tubs de 50 mm.

3 tubs de 25mm.

Registre 
secundari

45x45x15 cm.

Pau
30x50x6 cm

Planta Baixa
1

2

3

4

3 tubs de 25mm.

Registre 
secundari

45x45x15 cm.

Pau
30x50x6 cm

Planta Primera
1

2

3

4

3 tubs de 25mm.

Registre 
secundari

45x45x15 cm.

Pau
30x50x6 cm

Planta Segona
1

2

3

4

3 tubs de 25mm.

Registre 
secundari

45x45x15 cm.

Pau
30x50x6 cm

Planta Tercera
1

2

3

4



4 tubs de 40 mm.

5 tubs de 50 mm.

4 tubs de 40 mm.
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ESQUEMA DE CANALITZACIONS – ESCALA E.
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Plànol 2.3.A.5.
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Planta Coberta

. . .

2

RITS
200x100x50 cm.Planta Quarta

3 tubs de 25mm. Pau
30x50x6 cm2 1

RITI
200x100x50 cm. L57 Pau

30x50x6 cm
3 tubs de 25mm.

Planta 
Soterrani -1

5 tubs de 50 mm.

3 tubs de 25mm.

Registre 
secundari

45x45x15 cm.

Pau
30x50x6 cm

Planta Baixa
1

2

3

4

3 tubs de 25mm.

Registre 
secundari

45x45x15 cm.

Pau
30x50x6 cm

Planta Primera
1

2

3

4

3 tubs de 25mm.

Registre 
secundari

45x45x15 cm.

Pau
30x50x6 cm

Planta Segona
1

2

3

4

3 tubs de 25mm.

Registre 
secundari

45x45x15 cm.

Pau
30x50x6 cm

Planta Tercera
1

2

3

4



Arqueta d’entrada
40x40x60 cm.

Registre enllaç
45x45x12 cm.

5 tubs de 63 mm.

Planta Soterrani – Part comuna de totes les escales

4 tubs de 40 mm.

Cap al RITI Escala A

Cap al RITI Escala B

Cap al RITI Escala C

Cap al RITI Escala D

Cap al RITI Escala E

4 tubs de 40 mm.

4 tubs de 40 mm.4 tubs de 40 mm.

4 tubs de 40 mm.

Es situarà un registre de 45x45x12cm. cada 30 metres 
de canalització de 40 mm. Projecte ICT per edifici de 69 vivendes i locals situat a 

l’Avinguda d’Estrasburg 47-59 de Sabadell

ESQUEMA DE CANALITZACIONS – PART COMUNA

L’Enginyer Tècnic en Telecomunicacions

Plànol 2.3.A.6.

Promotor: Habitatges municipals de Sabadell (VIMUSA)

Josep Oriol Cort Serrano

Arquitectes: Ricard Perich, Rafel Galvez, Eduard Freixas



2 m.

2 Distribuïdor 4 sortides

Derivador 2 sortides + pas. Atenuació 20 dB

Derivador 2 sortides + pas. Atenuació 15 dB

Derivador 2 sortides + pas. Atenuació 10 dB Distribuïdor 2 sortides

CAPÇALERA DE 
TV 

1

2m3m

25

25

4m
7m24m

4m 1

2m3m

20

20

4m
7m23m

4m 1

2m3m

15

15

4m
7m23m

4m 1

2m3m

10

10

4m
7m23m

4m 1

2m

10

10

3mL
57

2m

10

10

6m
6m1

3m

3m

3m

3m

6m
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ESQUEMA DE TELEVISIÓ  – ESCALA A.

L’Enginyer Tècnic en Telecomunicacions

Plànol           2.3.B.1.

Promotor: Habitatges municipals de Sabadell (VIMUSA)

Josep Oriol Cort Serrano

Arquitectes: Ricard Perich, Rafel Galvez, Eduard Freixas

Planta Coberta

Planta Segona

Planta Tercera

Planta Quarta

Planta Cinquena

Planta Primera

Planta 
Soterrani -1

10

15

20

Derivador 2 sortides + pas. Atenuació 25 dB
25



2 m.

2 Distribuïdor 4 sortides

Derivador 2 sortides + pas. Atenuació 20 dB

Derivador 2 sortides + pas. Atenuació 15 dB

Derivador 2 sortides + pas. Atenuació 10 dB Distribuïdor 2 sortides

CAPÇALERA DE 
TV 

1

2m3m

25

25

4m
7m23m

7m 1

2m3m

20

20

4m
7m23m

7m 1

2m3m

15

15

4m
7m23m

7m 1

2m3m

10

10

4m
7m23m

7m 1

2m

10

10

3mL
55

3m

3m

3m

3m

6m
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ESQUEMA DE TELEVISIÓ  – ESCALA B.
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Plànol           2.3.B.2.

Promotor: Habitatges municipals de Sabadell (VIMUSA)

Josep Oriol Cort Serrano

Arquitectes: Ricard Perich, Rafel Galvez, Eduard Freixas

Planta Coberta

Planta Segona

Planta Tercera

Planta Quarta

Planta Cinquena

Planta Primera

Planta 
Soterrani -1

10

15

20

Derivador 2 sortides + pas. Atenuació 25 dB
25

2m3m

10

10

4m
7m23m

7m 1

3m L
53

2m



2 m.

2 Distribuïdor 4 sortides

Derivador 2 sortides + pas. Atenuació 20 dB

Derivador 2 sortides + pas. Atenuació 15 dB

Derivador 2 sortides + pas. Atenuació 10 dB Distribuïdor 2 sortides

CAPÇALERA DE 
TV 

1

2m3m

25

25

4m
5m23m

5m 1

2m3m

20

20

3m
5m 1

2m3m

15

15

3m
5m 1

2m3m

10

10

3m
5m 1

2m

10

10

3m

3m

3m

3m

3m

6m
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ESQUEMA DE TELEVISIÓ  – ESCALA C.

L’Enginyer Tècnic en Telecomunicacions

Plànol           2.3.B.3.

Promotor: Habitatges municipals de Sabadell (VIMUSA)

Josep Oriol Cort Serrano

Arquitectes: Ricard Perich, Rafel Galvez, Eduard Freixas

Planta Coberta

Planta Segona

Planta Tercera

Planta Quarta

Planta Cinquena

Planta Primera

Planta 
Soterrani -1

10

15

20

Derivador 2 sortides + pas. Atenuació 25 dB
25

2m3m

10

10

3m
5m 1

3m

2m

6m
6m2
10m

6m
6m2
10m

6m
6m2
10m

6m
6m2
10m

L
51

L
49

2 Distribuïdor 6 sortides



2 m.

2 Distribuïdor 4 sortides

Derivador 2 sortides + pas. Atenuació 10 dB

CAPÇALERA DE 
TV 

9m9m

25

25

6m
8m26m

8m 1

3m

3m

3m

3m

3m
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ESQUEMA DE TELEVISIÓ  – ESCALA D.

L’Enginyer Tècnic en Telecomunicacions

Plànol 2.3.B.4.

Promotor: Habitatges municipals de Sabadell (VIMUSA)

Josep Oriol Cort Serrano

Arquitectes: Ricard Perich, Rafel Galvez, Eduard Freixas

Planta Coberta

Planta Segona

Planta Tercera

Planta Quarta

Planta Baixa

Planta Primera

Planta 
Soterrani -1

10

Derivador 2 sortides + pas. Atenuació 25 dB
25

10m2m6m
8m 1 9m

11m3

9m
11m 2 9m

11m4

25

25

9m 2m

10m2m6m
8m 1 9m

11m3

9m
11m 2 9m

11m4

20

20

9m 2m

10m2m6m
8m 1 9m

11m3

9m
11m 2 9m

11m4

15

15

9m 2m

10m2m9m
11m 1 9m

11m3

9m
11m 2 9m

11m4

10

10

9m 2m

3m6m

10

10

7m
10m27m

10m 1

25
Derivador 4 sortides + pas. Atenuació 25 dB

20
Derivador 4 sortides + pas. Atenuació 20 dB

15
Derivador 4 sortides + pas. Atenuació 15 dB

10
Derivador 4 sortides + pas. Atenuació 10 dB



2 m.

2 Distribuïdor 4 sortides

Derivador 2 sortides + pas. Atenuació 10 dB

CAPÇALERA DE 
TV 

9m9m

25

25

6m
8m26m

8m 1

3m

3m

3m

3m

3m

Projecte ICT per edifici de 69 vivendes i locals situat a 
l’Avinguda d’Estrasburg 47-59 de Sabadell

ESQUEMA DE TELEVISIÓ  – ESCALA E.

L’Enginyer Tècnic en Telecomunicacions

Plànol           2.3.B.5.

Promotor: Habitatges municipals de Sabadell (VIMUSA)

Josep Oriol Cort Serrano

Arquitectes: Ricard Perich, Rafel Galvez, Eduard Freixas

Planta Coberta

Planta Segona

Planta Tercera

Planta Quarta

Planta Baixa

Planta Primera

Planta 
Soterrani -1

10

Derivador 2 sortides + pas. Atenuació 25 dB
25

10m2m9m
11m 1 9m

11m3

9m
11m 2 9m

11m4

25

25

9m 2m

10m2m9m
11m 1 9m

11m3

9m
11m 2 9m

11m4

20

20

9m 2m

10m2m9m
11m 1 9m

11m3

9m
11m 2 9m

11m4

15

15

9m 2m

10m2m9m
11m 1 9m

11m3

9m
11m 2 9m

11m4

10

10

9m 2m

3m6m

10

10

7m
10m27m

10m 1

25
Derivador 4 sortides + pas. Atenuació 25 dB

20
Derivador 4 sortides + pas. Atenuació 20 dB

15
Derivador 4 sortides + pas. Atenuació 15 dB

10
Derivador 4 sortides + pas. Atenuació 10 dB



TERR + SAT 1 TERR + SAT 2

ANTENA FMANTENES  TV

TV ANALÒGICA + FM

TV DIGITAL AMP + MESCLA 
FI

AMP + MESCLA 
FI

Projecte ICT per edifici de 69 vivendes i locals situat a 
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ESQUEMA CAPÇALERA DE TELEVISIÓ DE CADA ESCALA

L’Enginyer Tècnic en Telecomunicacions

Plànol 2.3.B.6.

Promotor: Habitatges municipals de Sabadell (VIMUSA)

Josep Oriol Cort Serrano

Arquitectes: Ricard Perich, Rafel Galvez, Eduard Freixas



Tipus
Elements
Canal
Guany           (dB)
Relació D/A  (dB)
Longitud     (mm)

785N/m2 9
1080N/m2 12

Càrrega al vent

Yagi
27

21-69
14
23

975 Longitud  (mm) 3000
Diàmetre (mm) 40
Grossor  (mm) 2

Astra Hispasat
Diàmetre 
(mm) 700 830

Banda
Elements
Guany           (dB)
Relació D/A  (dB)
Longitud     (mm)

785N/m2 7
1080N/m2 10

Càrrega al vent

FM
1
1
0

500

Projecte ICT per edifici de 69 vivendes i locals situat a 
l’Avinguda d’Estrasburg 47-59 de Sabadell

DETALLS ANTENES

L’Enginyer Tècnic en Telecomunicacions

Plànol 2.3.B.7.

Promotor: Habitatges municipals de Sabadell (VIMUSA)

Josep Oriol Cort Serrano

Arquitectes: Ricard Perich, Rafel Galvez, Eduard Freixas



Registre principal 
de telefonia
ESCALA A

6m

3m

ASCENSOR 3 m.

Punt d’Accés d’Usuari

Regleta de distribució

Presa Telèfon

3m

PAU 1

4m
4m

2m

PAU 2

4m
7m

3m

PAU 1

3m
4m

2m

PAU 2

4m
7m

3m

PAU 1

3m
4m

2m

PAU 2

4m
7m

3m

PAU 1

3m
4m

2m

PAU 2

4m
7m

2m

PAU 1

6m
6m

3m

3m

6m

2m

LOCAL 57

3m

REGLETA POSICIÓ PARELL PLANTA VIVENDA
1 1 LOCAL 57
2 2 LOCAL 57
3 3 LOCAL 57
4 4 RESERVA
5 5 RESERVA
6 6 1
7 7 1
8 8 RESERVA
9 9 RESERVA

10 10 RESERVA
1 11 1
2 12 1
3 13 2
4 14 2
5 15 RESERVA
6 16 1
7 17 1
8 18 2
9 19 2

10 20 RESERVA
1 21 1
2 22 1
3 23 2
4 24 2
5 25 RESERVA
6 26 1
7 27 1
8 28 2
9 29 2

10 30 RESERVA
1 31 LLIURE
2 32 LLIURE
3 33 LLIURE
4 34 LLIURE
5 35 LLIURE
6 36 LLIURE
7 37 LLIURE
8 38 LLIURE
9 39 LLIURE

10 40 LLIURE
1 41 LLIURE
2 42 LLIURE
3 43 LLIURE
4 44 LLIURE
5 45 LLIURE
6 46 LLIURE
7 47 LLIURE
8 48 LLIURE
9 49 LLIURE

10 50 LLIURE

QUARTA

CINQUENA

SOT -1 

PRIMERA

SEGONA

TERCERA

5

1

2

3

4

Projecte ICT per edifici de 69 vivendes i locals situat a 
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ESQUEMA DE TELEFONIA  – ESCALA A.

L’Enginyer Tècnic en Telecomunicacions

Plànol 2.3.C.1.

Promotor: Habitatges municipals de Sabadell (VIMUSA)

Josep Oriol Cort Serrano

Arquitectes: Ricard Perich, Rafel Galvez, Eduard Freixas



Registre principal 
de telefonia
ESCALA B

6m

3m

ASCENSOR 3 m.

Punt d’Accés d’Usuari

Regleta de distribució

Presa Telèfon

3m

PAU 1

3m
7m

2m

PAU 2

4m
7m

3m

PAU 1

3m
7m

2m

PAU 2

4m
7m

3m

PAU 1

3m
7m

2m

PAU 2

4m
7m

3m

PAU 1

3m
7m

2m

PAU 2

4m
7m

3m

3m

6m

2m

LOCAL 55

3m
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ESQUEMA DE TELEFONIA  – ESCALA B.

L’Enginyer Tècnic en Telecomunicacions

Plànol 2.3.C.2.

Promotor: Habitatges municipals de Sabadell (VIMUSA)

Josep Oriol Cort Serrano

Arquitectes: Ricard Perich, Rafel Galvez, Eduard Freixas

3m

PAU 1

3m
7m

2m

PAU 2

4m
7m

2m

LOCAL 53

3m

REGLETA POSICIÓ PARELL PLANTA VIVENDA
1 1 LOCAL 53
2 2 LOCAL 53
3 3 LOCAL 53
4 4 LOCAL 55
5 5 LOCAL 55
6 6 LOCAL 55
7 7 RESERVA
8 8 RESERVA
9 9 RESERVA

10 10 RESERVA
1 11 1
2 12 1
3 13 2
4 14 2
5 15 RESERVA
6 16 1
7 17 1
8 18 2
9 19 2

10 20 RESERVA
1 21 1
2 22 1
3 23 2
4 24 2
5 25 RESERVA
6 26 1
7 27 1
8 28 2
9 29 2

10 30 RESERVA
1 31 1
2 32 1
3 33 2
4 34 2
5 35 RESERVA
6 36 LLIURE
7 37 LLIURE
8 38 LLIURE
9 39 LLIURE

10 40 LLIURE
1 41 LLIURE
2 42 LLIURE
3 43 LLIURE
4 44 LLIURE
5 45 LLIURE
6 46 LLIURE
7 47 LLIURE
8 48 LLIURE
9 49 LLIURE

10 50 LLIURE

CINQUENA

SOT -1 

PRIMERA

SEGONA

TERCERA

QUARTA

5

1

2

3

4



Registre principal 
de telefonia
ESCALA C

6m

3m

ASCENSOR 3 m.

Punt d’Accés d’Usuari

Regleta de distribució

Presa Telèfon

3m

PAU 1

3m
5m

2m

PAU 2

4m
5m

3m

PAU 1

3m
5m

2m

PAU 2

6m
6m

3m

3m

6m

2m

LOCAL 51

3m
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ESQUEMA DE TELEFONIA  – ESCALA C.

L’Enginyer Tècnic en Telecomunicacions

Plànol 2.3.C.3.

Promotor: Habitatges municipals de Sabadell (VIMUSA)

Josep Oriol Cort Serrano

Arquitectes: Ricard Perich, Rafel Galvez, Eduard Freixas

2m

LOCAL 49

3m

10m

3m

PAU 1

3m
5m

2m

PAU 2

6m
6m
10m

3m

PAU 1

3m
5m

2m

PAU 2

6m
6m
10m

3m

PAU 1

3m
5m

2m

PAU 2

6m
6m
10m

REGLETA POSICIÓ PARELL PLANTA VIVENDA
1 1 LOCAL 49
2 2 LOCAL 49
3 3 LOCAL 49
4 4 LOCAL 51
5 5 LOCAL 51
6 6 LOCAL 51
7 7 RESERVA
8 8 RESERVA
9 9 RESERVA

10 10 RESERVA
1 11 1
2 12 1
3 13 2
4 14 2
5 15 RESERVA
6 16 1
7 17 1
8 18 2
9 19 2

10 20 RESERVA
1 21 1
2 22 1
3 23 2
4 24 2
5 25 RESERVA
6 26 1
7 27 1
8 28 2
9 29 2

10 30 RESERVA
1 31 1
2 32 1
3 33 2
4 34 2
5 35 ASCENSOR
6 36 LLIURE
7 37 LLIURE
8 38 LLIURE
9 39 LLIURE

10 40 LLIURE
1 41 LLIURE
2 42 LLIURE
3 43 LLIURE
4 44 LLIURE
5 45 LLIURE
6 46 LLIURE
7 47 LLIURE
8 48 LLIURE
9 49 LLIURE

10 50 LLIURE
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2
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4
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3. PLEC DE CONDICIONS 
 

El present plec té efecte sobre l'execució de totes les obres que 
comprèn el projecte. Al mateix temps, es fa constar que les condicions que s'exigeixen en el 
present plec seran les mínimes acceptables en la realització de la ICT d'aquest edifici. 

 
El contractista executor de l'obra s'atindrà en tot moment a allò que s'ha exposat en 

aquest Plec de Condicions, en quant a la qualitat dels materials emprats, execució, material 
d'obra, preus i mesurament de les diferents parts de l'obra es refereix. 

 
El contractista queda obligat a acatar qualsevol decisió que l'Enginyer o Enginyer 

Tècnic en Telecomunicacions Director de l'obra formuli durant el desenvolupament de la 
mateixa i fins al moment de la recepció definitiva de l'obra acabada. 

 
 

3.1 CONDICIONS PARTICULARS 
 
En aquest punt s'inclouen les especificacions dels elements, materials, procediments 

o condicions d'instal·lació i quadre de mesures, per a cada tipus de servei, d'acord amb el 
que estableix el Reial Decret 401/2003 de 4 d'Abril del Ministeri de Ciència i Tecnologia. 

 
 

3.1.A RADIODIFUSIÓ SONORA I TELEVISIÓ  
 
 

3.1.A.a Característiques dels sistemes de captació 
 
Característiques dels sistemes de captació dels serveis terrenals 
 
Les antenes i elements annexos: suports, ancoratges, vents, etc. hauran de ser de 

materials resistents a la corrosió o tractats convenientment a aquests efectes. 
 
Els màstils o tubs que serveixin de suport a les antenes i elements annexos hauran 

d'estar dissenyats de manera que s’impedeixi o almenys es dificulti l'entrada en ells de 
l’aigua i, en tot cas, es garanteixi l'evacuació de la què es pogués recollir. 

 
Els màstils d'antena, així com tots i cadascun dels elements de captació, hauran 

d'estar connectats a la presa de terra de l'edifici a través del camí més curt possible amb 
cable de com a mínim 25 mm2 de secció. 

 
La ubicació dels màstils o torretes d'antena, serà tal que hi hagi una distància 

mínima de 5 metres a l'obstacle o màstil més pròxim; la distància mínima a línies elèctriques 
serà 1,5 vegades la longitud del màstil. 
  
 L’altura màxima del màstil serà de 5 m, amb un diàmetre interior de 40 mm i grossor 
de 2 mm. El moment flector d’aquests serà de com a mínim 275 Nm. 
 
Els màstils d'antena es fixaran a elements de fàbrica resistents, accessibles i allunyats de 
xemeneies o altres obstacles. 
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Les antenes i elements del sistema captador de senyals 
suportaran una velocitat del vent de 130 km/h per estar situats a menys de 
20 metres del sòl. 

 
Les antenes estaran separades entre si una distància mínima d’un 

metre entre elles i a l’obstacle més pròxim. 
 
Els cables de connexió seran de tipus intempèrie. 
 
Es detallen a continuació les característiques  
 
Antenes BII VHF-FM: 
  

Tipus de 
radiador 

NÚM. 
d'elements 

Banda 
(MHz) 

Guany 
(dBi) 

Relació D/A 
(dB) 

Longitud 
(mm) 

Càrrega al 
vent (N) 

Dipol plegat 1 86 - 110 1 0 500 10 
 
Antenes BIV/V UHF-TV: 
 

Tipus NÚM. 
d'elements Canals Guany 

(dBi) 
Relació D/A 

(dB) 
Longitud 

(mm) 
Càrrega al 

vent (N) 
Yagi 27 21-69 14 23 975 12 

 
 
Característiques dels sistemes de captació dels serveis de satèl·lit 
 
El conjunt per a la captació de serveis per satèl·lit, quan existeixi, estarà constituït 

per les antenes amb el diàmetre adequat i altres elements que  possibilitin la recepció de 
senyals procedents de satèl·lit, per a garantir els nivells i qualitat dels senyals a la presa 
d'usuari especificats en l'apartat 4.5 de l'Annex I del Reial Decret 401/2003 del 4 d'Abril del 
Ministeri de Ciència i Tecnologia. 

 
Els següents requisits de seguretat fan referència a la instal·lació de l'equipament 

captador, entenent com a tal el conjunt format per les antenes i la resta d'elements del 
sistema captador, junt amb les fixacions a l’emplaçament, per a evitar en la mesura que 
sigui possible riscos a persones o béns. 

 
Les antenes i elements del sistema captador de senyals suportaran una velocitat de 

vent de almenys 130 km/h, ja que estan situats a menys de 20 metres del sòl. 
 
Totes les parts accessibles que hagin de ser manipulades o amb les que el cos 

humà pugui establir contacte, hauran d'estar a potencial de terra o adequadament aïllades. 
 
Amb la finalitat exclusiva de protegir l'equipament captador i per a evitar diferències 

de potencial perilloses entre aquest i qualsevol altra estructura conductora, l'equipament 
captador es connectarà amb un conductor de coure, d'una secció del menys 25 mm2 amb el 
sistema de protecció en terra general de l'edifici. 

 
Es detallen a continuació les característiques de les antenes per als serveis de 

satèl·lit: 
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Antenes per a satèl·lit HISPASAT: 
 

 
Antenes per a satèl·lit ASTRA: 
 

Tipus Diàmetre 
(mm) 

Ample de 
banda (GHz)

Guany a 
11,7 

GHz(dBi)
Angle òfset 

(º) 
Grossor 

(mm) 
Angle 

d'elevació 
(º) 

Càrrega 
al vent 

(N) 
Parabòlica 

focus 
centrat 

830 10,75 - 12,75 38,9 26 2 39,5 1584 

 
 

3.1.A.b Característiques dels elements actius 
 
L'equipament de capçalera estarà compost per tots els elements actius i passius 

encarregats de processar els senyals de radiodifusió sonora en FM i TV. Les 
característiques tècniques que haurà de presentar la instal·lació a la sortida d’aquest 
equipament són les recollides a la taula següent: 

 
Paràmetre Unitat Banda de freqüències 

  15 a 862 MHz 950 al 2150 
MHz 

Impedància Ω 75 75 
Pèrdua de retorn 
en equips amb 

mescla tipus " Z" 
dB ≥6 - 

Pèrdua de retorn 
en equips sense 

mescla 
dB ≥10 ≥6 

Nivell màxim de 
senyal (sortida) dBµV 120 110 

 
 
Els senyals que són distribuïts en aquesta ICT ho seran amb la seva modulació 

original, l'equip de capçalera haurà de respectar l’integritat dels serveis associats a cada 
canal (teletext, so estereofònic, etc.) i haurà de permetre la transmissió de serveis digitals. 

 
A l'instal·lació d'aquesta ICT no són necessaris altres equips actius després de 

l'equipament de les capçaleres, per tant passem a estudiar les seves característiques: 
 
 
 
Característiques dels equipaments de capçalera dels serveis terrenals 
 
Els equips de capçalera tindran les següents característiques generals: 
 

- Seran modulars, amb capacitat per a albergar mòduls d'amplificació, conversió i 
modulació. Les dimensions aproximades d'aquests mòduls seran de 190 x 38 x 87 
mm. Tots els mòduls tindran les seves entrades i sortides amb connectors F. El 

Tipus Diàmetre 
(mm) 

Ample de 
banda (GHz) 

Guany a 
11,7 

GHz(dBi) 
Angle 

òfset (º) 
Grossor 

(mm) 
Angle 

d'elevació 
(º) 

Càrrega al 
vent (N) 

Parabòlica 
òfset 700 10,75 - 12,75 39.9 26 2,5 32,1 1016,4 
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muntatge haurà de poder realitzar-se sense ferramentes, sobre 
bases-suport de fixació mural. 

 
- Els amplificadors seran monocanals i multicanals. Aquests últims 

estaran especialment concebuts per a recepció de radiodifusió 
sonora. Utilitzaran el sistema de demultiplexat Z d'entrada i 
multiplexat Z de sortida. 

 
- Haurà de tenir la possibilitat d'albergar mòduls amplificador/Acoblador FI-SAT. 

 
- Els mòduls d'alimentació seran a partir de la xarxa alterna, les seves dimensions 

aproximades de 215 x 35 x 140 mm. Seran d'alt rendiment. La tensió de sortida serà 
de +24 Vdc connectada automàticament als mòduls RF, a través d'una barra de 
contactes de la base-suport. 
 

- Haurà de disposar de 2 sortides RF cap a la xarxa de distribució, una des de cada 
mòdul amplificador extrem de la cascada Z. 
 

- Haurà d'estar equipada amb tots els elements auxiliars d'instal·lació i interconnexió 
entre mòduls. 
 
Es detallen a continuació les característiques dels mòduls d'amplificació necessaris 

per als serveis terrenals 
 
 

PARÀMETRE Amplificador BII-FM Monocanals BV-
UHF/TV Analog. 

Monocanals BV-
UHF/TV Dig. 

Ample de banda (MHz) 20,5 8 8 
Rang de freqüències (MHz) 87,5 - 108 470 - 862 550 - 862 

Guany (dB) 30 48 57 
Nivell de sortida (dBuV) 114 120 110 

Norma UNE-523-79 EN 50083-5 EN 50083-5 
Figura de soroll (dB) < 9 < 9 < 9 

Marge de regulació (dB) 35 30 30 
Rebuig entre canals (dB) 30 (a 77 i 120 MHz) 50 (n±3) 20 (CH. 65) 

Planicitat (dB) < 3 < 1 < 1 
Consum a 24 Vdc (mA) 65 70 90 

Aliment. Previs 24 Vdc (mA) 100 100 100 
 
Característiques dels equips de capçalera dels serveis per satèl·lit 
 
Les unitats convertidores LNB dels serveis de satèl·lit, encara que no formin part de 

la capçalera pròpiament dita sinó més aviat són una part dels sistemes de captació del 
satèl·lit pel fet d’estar allotjades allí, són no obstant, elements actius i per tant s'han inclòs 
en aquest apartat. 

 
Les unitats LNB han de complir les especificacions següents: 
 
Radiació de les unitats exteriors LNB 
 
Els límits a les radiacions no desitjades seran els següents: 
 

- Emissions procedents de l'oscil·lador local en el feix ±7º de l'eix del lòbul principal de 
l'antena receptora. 
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El valor màxim de la radiació no desitjada, incloent tant la 
freqüència de l'oscil·lador local com el seu segon i tercer harmònic, 
mesura en l'interfície de l'antena (ja considerats el polaritzador, el 
transductor ortomode, el filtre passabanda i la guia d’ona de 
radiofreqüència), no superarà els següents valors mesurats en un 
ample de banda de 120 kHz dins del marge de freqüències 
comprès entre 2,5 i 40 GHz: 

 
El fonamental: -60 dBm 
El segon i tercer harmònic: -50 dBm 

 
- Radiacions de la unitat exterior en qualsevol altra direcció 

 
La potència radiada isotròpica equivalent (PIRE) de cada component del 

senyal no desitjat radiat per la unitat exterior dins de la banda de 30 MHz fins a 40 
GHz, no haurà d'excedir els següents valors mesurats en un ample de banda de 120 
kHz: 

 
20 dBpW en el marge de 30 MHz a 960 MHz 
43 dBpW al marge de 960 MHz a 2,5 GHz 
57 dBpW al marge de 2,5 GHz a 40 GHz 
 
L'especificació s'aplica en totes direccions excepte al marge de ±7º de la 

direcció de l'eix de l'antena. 
 
Les radiacions procedents de dispositius auxiliars es regiran per la normativa 

aplicable al tipus de dispositiu del qual es tracti. 
 

Immunitat 
 

- Susceptibilitat radiada 
 

El nivell d'intensitat de camp mínim del senyal interferent, que produeix una 
pertorbació que comença a ser perceptible a la sortida del convertidor de baix soroll, 
quan a la seva entrada s'aplica un nivell mínim del senyal desitjat, no haurà de ser 
inferior a 130 dBµV/m en el marge de freqüències d'1,15 fins al 2000 MHz. 

 
El senyal interferent haurà d'estar modulada en amplitud amb un to d'1 kHz i 

profunditat de modulació del 80%. 
 

- Susceptibilitat conduïda 
 

A cada freqüència interferent, la immunitat, expressada com el valor de la 
força electromotriu de la font interferent que produeix una pertorbació que comença 
a ser perceptible a la sortida del convertidor de baix soroll quan s'aplica a la seva 
entrada el nivell mínim del senyal desitjat, tindrà un valor no inferior a 125 dBµV/m 
en el marge de freqüències d'1,15 fins a 230 MHz. 

 
El senyal interferent haurà d'estar modulat en amplitud amb un to d'1 kHz i 

profunditat de modulació del 80%. 
 
Es detallen a continuació les característiques específiques de les unitats 

exteriors LNB per a aquesta ICT: 
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Paràmetre Valor 
Freqüència d'entrada (MHz) 10700 - 12750 

NÚM. d'sortides 1 
Guany (dB) 55 

Figura de soroll (dB) 0,7 
Oscil·lador local (GHz) 9,75 / 10,6 

Alimentació (Vdc) 12 - 24 
Consum màxim (mA) 300 

Freqüència de sortida (MHz) 950 - 1950 / 1100 - 2150
Temperatura de treball (ºC) -30 a +55 

 
 
Els paràmetres fonamentals amb què han de complir els amplificadors FI-SAT a 

incorporar en cada una de les capçaleres, són les que es detallen a continuació. 
 
 

PARÀMETRE Amplificador FI-SAT 
Entrades / sortides 2 / 1 

Rang de freqüències (MHz) 950 - 2150 
Guany (dB) 40 

Ecualizador (dB) 0 - 12 
Atenuador (dB) 0 - 20 

Nivell de sortida (dBµV) (per a IMD -35 dB, 2 
portadores) 124 

Norma DIN VDE0855/12 
Figura de soroll (dB) < 12,5 

MATV  
Rang de freqüències (MHz) 47 - 862 

Pèrdues d'inserció (dB) < 1 dB 
GENERAL  

Consum a 24 Vdc (mA) 130 
Aliment. LNB (mA) 400 

 
3.1.A.c Característiques dels elements passius 

 
Característiques dels elements passius 

 
En qualsevol punt de la xarxa es mantindran les següents característiques: 
 

PARÀMETRE UNITAT BANDA DE FREQÜÈNCIA 
  15 – 862 MHz 950 – 2150 MHz 

Impedància Ohm 75 75 
Pèrdua de retorn 
en qualsevol punt dB ≥ 10 ≥ 6 

 
Es detallen a continuació les caracterísitiques fonamentals dels elements passius 

utilitzats en la ICT per als serveis de radiodifusió sonora i televisió terrenals.  
 
Tots els elements passius excepte les Bases d'Accés de Terminal (BAT) portaran 

connectors tipus F. 
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Derivadors: 
 
 

Tipus A B B C 

Banda coberta 5-2150 
MHz 

5-2150 
MHz 

5-2150 
MHz 

5-2150 
MHz 

Número de sortides 2 2 2 2 
Pèrdues de derivació 

típiques V/U 25 dB 20 dB 15 dB 10 dB 

Pèrdues de derivació 
típiques FI 25 dB 20 dB 15 dB 10 dB 

Pèrdues d'inserció 
típiques V/U 4,5 dB 4,5 dB 4,5 dB 4,5 dB 

Pèrdues d'inserció 
típiques FI 5 dB 5 dB 5 dB 5 dB 

Impedància 75 Ω 75 Ω 75 Ω 75 Ω 
 

Tipus E F G H 

Banda coberta 5-2150 
MHz 

5-2150 
MHz 

5-2150 
MHz 

5-2150 
MHz 

Número de sortides 4 4 4 4 
Pèrdues de derivació 

típiques V/U 25 dB 20 dB 15 dB 10 dB 

Pèrdues de derivació 
típiques FI 25 dB 20 dB 15 dB 10 dB 

Pèrdues d'inserció 
típiques V/U 4,5 dB 4,5 dB 4,5 dB 4,5 dB 

Pèrdues d'inserció 
típiques FI 5 dB 5 dB 5 dB 5 dB 

Impedància 75 Ω 75 Ω 75 Ω 75 Ω 
 
Distribuïdors: 
 

Tipus I J K 
Banda coberta 5-2150 MHz 5-2150 MHz 5-2150 MHz 

NÚM. d'sortides 2 4 6 
Pèrdues de derivació 

típiques V/U 5 dB 9 dB 10 dB 

Pèrdues de derivació  
típiques FI 5 dB 12 dB 13 dB 

Impedància 75 Ω 75 Ω 75 Ω 
 
Cables: 
 
Els cables coaxials emprats per a realitzar la instal·lació hauran de reunir les 

següents característiques tècniques: 
 

- Conductor central de coure i dielèctric polietilè cel·lular físic. 
- Pantalla cinta metal·litzada i trena de coure o alumini. 
- Coberta no propagadora de la flama per a instal·lacions interiors i de polietilè de 

color negre per a instal·lacions exteriors. 
- Impedància característica mitjana: 75±3 Ohm. 
- Pèrdues de retorn segons l'atenuació del cable (α) a 800 MHz: 
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Tipus de cable 50 - 30 MHz 30 - 470 MHz 470 - 862 MHz 862 - 2150 MHz 
α < 18 dB / 100 m 23 dB 23 dB 20 dB 18 dB 
α > 18 dB / 100 m 20 dB 20 dB 18 dB 16 dB 

 
S’assumiran conformes a aquestes especificacions aquells cables que acreditin el 

compliment de les normes UNE-EN 50117-5 (per a instal·lacions interiors), i UNE-EN 
50117-6 (per a instal·lacions exteriors). 

 
Es detalla a continuació, amb una línia fosca, les característiques atenuació-

freqüència màximes que hauran de complir els cables coaxials tant d'interior com d'exterior. 
 
 

 
 

3.1.B TELEFONIA DISPONIBLE AL PÚBLIC 
 

3.1.B.a Característiques dels cables 
 
Estaran formats per parells trenats amb conductors de coure electrolític pur de 

calibre no inferior a 0,5 mm de diàmetre, aïllat amb una capa contínua de plàstic pintada 
segons codi de colors.  

 
Cables multiparells 
 
La coberta dels cables multiparell, emprats en la xarxa de distribució, estarà formada 

per una cinta d'alumini llisa i una capa contínua de plàstic de característiques ignífugues. 
 
El cable es realitzarà en capes concèntriques d'unitats de 25 parells (ja recoberts 

d'aïllament) i cada parell es formarà torsionant un conductor amb un altre, amb un pas 
màxim de 150 mm, per a reduir la diafonia. Sobre el nucli cilíndric s'extrusionarà la coberta. 

 
Existirà un codi de colors de l'aïllament de cada conductor per a identificar cada 

parell dins de la unitat, així com de la cinta que embolica cada unitat i un fil esquinçat sota la 
coberta per facilitar la instal·lació. 

 



 

 
Pàgina 81 

 

També el cable incorporarà un parell pilot adicional com a circuit 
d'ordres. 

 
Cables de connexió 
 
En la xarxa de dispersió i en la xarxa interior d'usuari s'utilitzarà 

cable d’un únic parell, la coberta del qual estarà formada per una capa contínua de plàstic 
de característiques ignífugues. 

 
En el cable d’escomesa d’un parell, els conductors retorçats helicoïdalment tindran 

un pas màxim de 45 mm. 
 
Les característiques elèctriques dels cables seran les següents: 
 

- La resistència òhmica dels conductors a la temperatura de 20ºC no serà major de 98 
Ohm/km. 

- La rigidesa dielèctrica entre conductors no serà inferior a 500 Vcc ni 350 Vef ca. 
- La rigidesa dielèctrica entre nucli i pantalla no serà inferior a 1500 Vcc ni 1000 Vef 

ca. 
- La resistència d'aïllament no serà inferior a 1000 MOhm/km. 
- La capacitat mútua de qualsevol parell no excedirà de 100 NF/km en cables de PVC 

i de 58NF/km en cables de polietilè. 
 
 

3.1.B.b Característiques de les regletes 
 
Estan constituïdes per un bloc de material aïllat proveït d'un nombre variable de 

terminals. Cada un d'aquests terminals té un costat preparat per a connectar els conductors 
de cable, i l'altre costat està disposat de tal forma que permet la connexió dels cables 
d’escomesa (d’interior) o dels ponts. 

 
El sistema de connexió serà per desplaçament d'aïllant, realitzant-se la connexió 

mitjançant ferramenta especial en el Punt d'Interconnexió, o sense ella en els Punts de 
Distribució.  

 
Les regletes de connexió utilitzades en el Punt d'Interconnexió són de 10 i 5 parells 

de capacitat, i estaran preparades per a ser adaptades sobre suports metàl·lics en “U”. Els 
contactes admetran conductors lleugerament majors de 0,5 mm de diàmetre i cobertes 
d'aïllant que no sobrepassin els 1,4 mm de diàmetre. 

 
Les regletes d'interconnexió estaran dotades de la possibilitat de mesurar cap a 

ambdós costats sense aixecar les connexions, és a dir, seran regletes del tipus tall i prova. 
 
La resistència a la corrosió dels elements metàl·lics ha de ser tal que suporti les 

proves estipulades en la Norma UNE 2050-2-11, equivalent a la norma CEI 68-2-11. 
 
La resistència d'aïllament entre contactes, en condicions normals (23ºC, 50% H.R.) 

haurà de ser superior a 106 MOhm. 
 
La resistència de contacte amb el punt de connexió dels cables/fils haurà de ser 

inferior a 10 mOhm. 
 
La rigidesa dielèctrica haurà de ser tal que suport una tensió entre contactes de 1000 

Vef ca±10% i 1500 Vcc±10%. 
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3.1.C INFRAESTRUCTURES 
 

3.1.C.a Característiques de les arquetes 
 
Les dimensions i forma detallada de l'arqueta d'entrada, única 

existent en la ICT, han estat tractades àmpliament en el corresponent 
apartat de la Memòria d'aquest projecte. 

 
L'arqueta d'entrada haurà de suportar les sobrecàrregues normalitzades en cada cas 

i la pressió del terreny. Es preassumirà que les tapes compleixen amb el que especifica la 
no9rma UNE-EN 124 per la Classe B 125, amb una càrrega de ruptura superior a 125 kN. 
Haurà de tenir un grau de protecció IP55. L'arqueta d'entrada, a més, disposarà de 
tancament de seguretat i de dos punts per a l’estès de cables en parets oposades a les 
entrades de conductes situats a 150 mm del fons, que suporten una tracció de 5 kN. Es 
preassumiran conformes amb les característiques anteriors de les arquetes que compleixin 
amb la norma UNE 133100-2. 

 
L'arqueta se situarà en la vorera confrontant a l'edifici i estarà realitzada de formigó 

en massa H-150 vibrat, esquerdejada i brunyida interiorment, amb fons compost per dues 
capes alternatives de picó i arena a fi de reduir al màxim les condensacions, segons normes 
NUECSA 7-2A.  

 
La tapa va sobre els cèrcols i per a evitar el seu desplaçament horitzontal porta 

soldats quatre redons que encaixen en els cantons del cèrcol. Pel que s'ha dit i atés que la 
tapa ha de quedar enrasada amb el paviment, el nivell superior del cèrcol, i per tant 
l'arqueta, anirà més avall que el paviment, en un nivell igual a la grossor de la tapa. 

 
 

3.1.C.b Característiques de les canalitzacions 
 
Totes les canalitzacions de la ICT seran realitzades amb tubs que respondran a les 

següents característiques: 
 
Seran de material plàstic no propagador de la flama, excepte en la canalització 

d'enllaç, en la que podran ser també metàl·lics resistents a la corrosió. Els de les 
canalitzacions externa, d'enllaç, i principal, seran de paret interior llisa. 

 
Tots els tubs vacants estaran proveïts de guia per a facilitar l'estès de les escomeses 

dels serveis de telecomunicacions entrants a l'immoble. Aquesta guia serà de filferro d'acer 
galvanitzat de 2 mm de diàmetre o corda plàstica de 5 mm de diàmetre sobresortint 200 mm 
als extrems de cada tub i haurà de romandre encara quan es produeixi la primera ocupació 
de la canalització. 

 
La canalització externa anirà enterrada, mentre que la resta de canalitzacions seran 

de muntatge superficial o encastades, tal com s'especifica en els apartats corresponents de 
la Memòria d'aquest projecte. Les característiques mínimes principals dels tubs amb què 
estan realitzades les esmentades canalitzacions són les següents: 
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Es preassumiran conformes amb les característiques anteriors els tubs que 

compleixin la norma UNE EN50086. 
 
 

3.1.C.c Condicionants a tenir en compte en la distribució interior dels RIT. 
Instal·lació i ubicació dels diferents equips 

 
 
En l'apartat corresponent de la Memòria d'aquest projecte s'ha detallat l'equipament 

amb què ha de ser dotat el RITI i el RITS. No obstant, i a causa de la importància de 
l'equipament i característiques constructives del mateix, es detallen aquí novament algunes 
de les seves característiques més importants. 

 
El recinte disposarà d'espais delimitats en planta per a cada tipus de servei de 

telecomunicació. Estarà equipat amb un sistema d'escaletes o canals horitzontals per a 
l’estesa dels cables oportuns. L'escaleta o canal es disposarà en tot el perímetre interior a 
300 mm del sostre. 

 
El RITI i el RITS tindràn una porta d'accés metàl·lica, amb obertura cap a l'exterior i 

disposarà de pany amb clau comuna per als diferents usuaris autoritzats. L'accés a aquests 
recintes estarà controlat, facilitant-se així l'accés només als diferents operadors per a 
efectuar els treballs d'instal·lació i manteniment necessaris. 

 
Les dimensions del RITI i el RITS estan indicades en el plànol nº 2.3.A 
 
Característiques constructives 
 

− Soldat: paviment rígid que dissipi càrregues electrostàtiques 
− Parets i sostre amb capacitat portant suficient 

 
Sistema de presa de terra 
 
El sistema general de terra de l'immoble ha de tenir un valor de resistència elèctrica 

no superior a 10 Ohm respecte de la terra llunyana. 
 
El sistema de posada a terra en cada recinte constarà essencialment d'un anell 

interior i tancat de coure, en el qual es trobarà intercalada, almenys, una barra colectora, 
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també de coure i sòlida, dedicada a servir com a terminal de terra dels 
recintes. Aquest terminal serà fàcilment accessible, de dimensions 
adequades i estarà connectat directament al sistema general de terra de 
l'immoble en un o més punts. A ell es connectarà el conductor de 
protecció o d'equipotencialitat i els altres components o equips que han 
d'estar posats a terra regularment. 

 
Els conductors de l'anell de terra estaran fixats a les parets dels recintes a una altura 

que permeta la seva inspecció visual i la connexió dels equips. L'anell i el cable de connexió 
de la barra colectora al terminal general de terra de l'immoble estaran formats per 
conductors flexibles de coure d'un mínim de 25 mm2 de secció. 

 
Els suports, eines, bastidors, safates, etc. metàl·lics del recinte estaran units a la 

terra local. Si a l'immoble existeix  més d'una presa de terra de protecció, hauran d'estar 
elèctricament unides. 

 
Tots els cables amb portadors metàl·lics de telecomunicació procedents de l'exterior 

de l'edifici seran apantallats, estant l'extrem de la seva pantalla connectat a terra local en un 
punt tan pròxim com siga possible de la seva entrada al recinte (RITI) que allotja el Punt 
d'Interconnexió i mai a més de 2 m. de distància. 

 
L'immoble compta amb una xarxa d'interconnexió comuna, o general 

d'equipotencialitat, del tipus mallat, unida a la posada a terra del propi immoble. Aquesta 
xarxa estarà també unida a les estructures, elements de reforç i la resta de components 
metàl·lics de l'immoble. 

 
 
Ubicació dels recintes 
 
Els recintes estaran situats en zona comunitària. El RITI  estarà a ser possible sobre 

la rasant; d'estar a nivell inferior se’l dotarà d'albelló amb desguàs que impedeixi 
l'acumulació d'aigües.  

 
El RITS està a la planta sotacoberta. En el cas que hi pugui haver un centre de 

transformació d’energia pròxim, com caseta de maquinària d’ascensors o maquinària d’aire 
acondicionat, els recintes d’instal·lacions de telecomunicacions es distanciaran d’aquests un 
mínim de 2 m., o bé, se’ls dotarà d’una protecció contra camp magnètic. 

 
S'evitarà, en la mesura del possible, que els recintes es trobin  en la projecció 

vertical de canalitzacions o desaigües i, en tot cas, es garantirà la seva protecció a la 
humitat. 

 
 
Ventilació  
 
El recinte estarà exempt d'humitat i disposarà de ventilació directa a l'exterior, o 

ventilació forçada que permeta la renovació total de l'aire del local, almenys 2 vegades cada 
hora. 

 
 
Instal·lacions elèctriques dels recintes 
 
S'habilitarà una canalització directa des de l'habitació de comptadors de l'immoble 

fins al RITI i el RITS , constituïda per cables de coure amb aïllament fins a 750 V i de 2 x 6 + 
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T mm2 de secció mínima, anirà dins tub, encastat o superficial, amb 
diàmetre mínim de 32 mm o canal de secció equivalent. 

 
L'esmentada canalització finalitzarà en el corresponent quadre de 

protecció, que tindrà les dimensions suficients per a instal·lar al seu 
interior les proteccions que s'indiquen a continuació, encara que permetrà 
la seva ampliació fins a un 50% més: 

 
- Interruptor general automàtic de tall omnipolar: tensió nominal mínima de 230/400  

Vca, intensitat nominal 25 A, poder de tall suficient per la intensitat de curcircuit, que 
es pugui produir en el punt de la seva instal·lació, de 4500 A com a mínim. 
 

- Interruptor diferencial de tall omnipolar: tensió nominal mínima 230/400 Vca, 
freqüència 50-60 Hz, intensitat nominal mínima 25 A, intensitat de defecte 30 mA de 
tipus selectiu. 
 

- Interruptor magnetotèrmic de tall omnipolar per a la protecció de l'enllumenat del 
recinte: tensió nominal mínima 230/400 Vca, intensitat nominal 10 A, poder de tall 
mínim de 4,5 kA. 
 

- Interruptor magnetotèrmic de tall omnipolar per a la protecció de les bases de presa 
de corrent del recinte: tensió nominal mínima 230/400 Vca, intensitat nominal 16 A, 
poder de tall mínim de 4,5 kA. 

- En el recinte superior, a més, es disposarà d’un interruptor magnetotèrmic de tall 
omnipolar per la protecció dels equips de capçalera de la infraestructura de 
radiodifusió i televisió: tensió nominal mínima 230/400 Vca, intensitat nominal 16 A, 
poder de tall mínim de 4,5 kA. 

 
L'esmentat quadre de protecció se situarà el més pròxim possible a les portes 

d'entrada, tindrà tapa i podrà anar instal·lat de forma encastada o superficial. Podrà ser de 
material plàstic autoextingible o metàl·lic. Tindrà un grau de protecció mínim IP4X + IK05. 
Disposarà d'un regleter apropiat per al connexió del cable de posada a terra. 

 
Al recinte hi haurà com a mínim dues base d'endoll amb presa de terra i de capacitat 

mínima de 16 A. Es dotarà amb cables de coure amb aïllament fins a 750 V i de 2 x 2,5 + T 
mm2 de secció. En els RITS es disposarà, a més, de les bases d’endoll necessàries per 
alimentar les capçaleres de RTV. 

 
Al lloc de centralització de comptadors, haurà de preveure's espai suficient per a la 

col·locació de, almenys, dos comptadors d'energia elèctrica per a la seva utilització per 
possibles companyies operadores de serveis de telecomunicació. Amb aquesta finalitat 
s'habilitaran almenys dues canalitzacions de 32 mm de diàmetre des del lloc de 
centralització de comptadors fins al recinte de telecomunicacions, on existirà espai suficient 
perquè la companyia operadora de telecomunicacions instal·li el corresponent quadre de 
protecció. 
 

 
Enllumenat 
 
S'habilitaran els mitjans perquè en el RITI i el RITS existeixi una intensitat mitjana de 

300 lux, així com un aparell d'il·luminació autònom d'emergència. 
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Identificació 
 
Per a la identificació de la instal·lació, en el RITS i el RITI, existirà 

una placa de dimensions mínimes 200 mm d'ample per 200 mm d'alt, 
resistent al foc i situada en lloc visible entre 1,2 i 1,8 metres d'altura, on 
apareixerà el nombre de registre assignat per la Direcció Provincial 
d'Inspecció de Telecomunicacions a aquest projecte tècnic d'instal·lació. 

 
Compatibilitat electromagnètica entre sistemes a l'interior dels recintes 

d'instal·lacions de telecomunicacions 
 
A l'ambient electromagnètic que cal esperar al recinte, la normativa internacional 

(ETSI i UIT) li assigna una categoria ambiental classe 2. Per tant, pel que fa als requisits 
exigibles als equipaments de telecomunicació d'un recinte amb els seus cablejats 
específics, per raó de l'emissió electromagnètica que genera, caldrà ajustar-se al que 
disposa la Directiva sobre compatibilitat electromagnètica 89/336/CEE. Per al compliment 
d'aquesta Directiva podrà utilitzar-se com a referència la norma ETS 300 386 de l'ETSI. El 
valor màxim acceptable d'emissió de camp elèctric de l'equipament o sistema per a un 
ambient de classe 2 es fixa en 40 dBµV/m dins de la banda de 30 MHz – 230 MHz i en 47 
dBµV/m en la de 230 MHz – 1000 MHz, mesurats a 10 metres de distància. Aquests límits 
s'aplicaran al recinte encara que només disposi  al seu interior d'elements passius. 

 
 

3.1.C.d Característiques dels registres secundaris i de terminació de xarxa 
 
Les dimensions, ubicació i instal·lació de tots els registres de la xarxa de l'edifici 

s'han tractat àmpliament en els corresponents apartats de la Memòria d'aquest projecte. Es 
descriuen a continuació altres característiques dels mateixos. 

 
 
Registre d'enllaç (Punt d'Entrada General) 
 
Serà conforme a les especificacions de la norma UNE 20451 o UNE EN 60529. El 

seu grau de protecció, donat que està a l'interior de l'edifici, serà: 
 

UNE EN 60529 1a xifra 3 
 2a xifra X 

UNE EN 50102 IK 7 
 

 
Registre principal (Punt d'Interconnexió per a TB i RDSI si és el cas) 
 
Per a TB (i RDSI si és el cas) serà una caixa conforme a les especificacions de la 

norma UNE 20451 o UNE EN 50298. El seu grau de protecció, donat que està a l'interior de 
l'edifici, serà: 

 
UNE EN 60529 1a xifra 3 

 2a xifra X 
UNE EN 50102 IK 7 

 
 

Registres secundaris 
 

Es podran realitzar: 
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Bé practicant al mur o paret de la zona comunitària de cada planta 

(replans) un buit de 15 cm de profunditat a una distància d'uns 30 cm del 
sostre en la seva part més alta. Les parets del fons i laterals hauran de 
quedar perfectament arrebossades i, en la del fons, s'adaptarà una placa 
de material aïllant (fusta o plàstic) per a subjectar amb caragols els 
elements de connexió corresponents. Hauran de quedar perfectament tancats assegurant 
un grau de protecció IP-3X segons EN 60529, i un grau IK.7 segons UNE EN 50102, amb 
tapa o porta de plàstic o metàl·lica que garanteixi la solidesa i indeformabilitat del conjunt. 

 
Una altra possibilitat per als registres secundaris de planta, que serà la que haurà 

d'adoptar-se per als registres secundaris del tram horitzontal de la canalització principal, és 
encastant al mur o muntant en superfície, una caixa de plàstic o metàl·lica amb la 
corresponent porta o tapa que tindrà un grau de protecció IP-3X segons EN 60529, i un grau 
IK.7 segons UNE EN 50102. 

 
Es consideraran conformes els registres secundaris de característiques equivalents 

als classificats anteriorment que compleixin amb la UNE EN 50298 amb la UNE 20451. 
 
Els registres secundaris de planta, a més, hauran de disposar d'espais delimitats per 

a cadascun dels serveis. 
 

 
Registres de pas, terminació de xarxa i presa 
 
Si es materialitzen mitjançant caixes, es consideren com conformes els productes de 

característiques equivalents als classificats a continuació, que compleixen amb la UNE 
20451. Per al cas dels registres de pas també es consideraran conformes les que 
compleixin amb la UNE EN 50298.  

 
Hauran de tenir un grau de protecció IP 33, segons EN 60529, i un grau IK.5 segons 

UNE EN 50102. En tots els casos estaran proveïts de tapa de material plàstic o metàl·lic. 
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3.1.D QUADRES DE MESURES 
 

3.1.D.a Quadre de mesures a satisfer en les preses de televisió 
terrenal, incloent el marge de l'espectre radioelèctric entre 950 i 
2150 MHz 

 
Els senyals distribuïts a cada presa d'usuari hauran de reunir les següents 

característiques: 
 

Paràmetre Unitat Banda de Freqüències 
  15 – 862 MHz 950 – 2150 MHz 

Nivell de senyal: 
Nivell AM-TV 

Nivell 64 QAM.TV 
Nivell FM-TV 

Nivell QPSK-TV 
Nivell FM Ràdio 
Nivell DAB ràdio 

Nivell COFDM-TV 

 
dBµV 
dBµV 
dBµV 
dBµV 
dBµV 
dBµV 
dBµV 

 

 
57 – 80 
45 – 70 
47 – 77 
47 – 77 
40 – 70 
30 – 70 
45 –70 

Resposta amplitud/freqüència en 
canal per als senyals:   

 
 
 

FM-Radio, AM-TV, 64 QAM-TV 
 dB 

±3dB en tota la banda 
± 0.5 dB en un ample 
de banda de 1MHz 

 

 

FM-TV, QPSK-TV 
 dB  

± 4dB en tota la banda
± 1.5 dB en un ample 
de banda de 36 MHz 

COFDM-DAB, COFDM-TV dB ± 3dB en tota la banda  
Resposta amplitud/freqüència en 

banda de la xarxa 
 

 
dB 

 

 
16 

 
20 

 
Relació portadora /Soroll aleatori

C/N FM-TV 
C/N FM-Radio 

C/N AM-TV 
C/N QPSK-TV 

C/N 64 QAM-TV 
C/N COFDM-DAB 
C/N COFDM-TV 

dB 

 
≥ 15 
≥ 38 
≥ 43 
≥ 11 
≥ 28 
≥ 18 
≥ 25 

Desacoblament entre preses de 
distints usuaris dB 47 – 300 MHz ≥ 38 

300 – 862 MHz ≥ 30 ≥ 20 

Relació portadora/interferències 
a freqüència única 

AM-TV 
FM-TV 

64QAM-TV 
QPSK-TV 

COFDM-TV 

dB 

 
 

≥ 54 
≥ 27 
≥ 35 
≥ 18 
≥ 10 
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Relació d’intermodulació  
AM-TV ≥ 54 
FM-TV ≥ 27 

64 QAM-TV ≥ 35 
QPSK-TV ≥ 18 

COFDM-TV 

dB 

≥30 
BER QAM  Millor que 9 x 10-5 
BER QPSK  Millor que 9 x 10-5 

BER COFDM-TV  Millor que 9 x 10-5 
 

 
 

3.1.D.b Quadre de mesures de la xarxa de telefonia disponible al públic 
 
En tota la xarxa de telefonia interior de l'edifici, des del Punt d'Interconnexió fins 

preses d'usuari, es comprovarà la continuïtat de cada parell, la correspondència amb cada 
habitatge o local dels parells assignats i l'adequat marcat dels mateixos, de tal forma que 
puguin ser identificats sense cap dificultat en les distintes regletes de connexió situades, 
tant en el Punt d'Interconnexió com en els punts de distribució de planta. 

 
 
Mesures de compatibilitat electromagnètica 
 
En punta de cada parell de sortida del punt d'interconnexió no hauran d'aparèixer, 

amb el bucle tancat en un BAT: 
 

- Nivells de “Soroll sofomètric” superiors a 58 dB negatius, referits a 1mV sobre 600 
Ohm. 
 

- Tensions superiors a 50 V (50 Hz) entre qualsevol dels fils (a, b) i terra. Es refereix a 
situacions fortuïtes o d'avaria que poguessin aparèixer en originar-se contactes 
indirectes amb la xarxa elèctrica coexistent. 

 
 
Mesures a la xarxa de telefonia d'usuari 
 

- Amb terminals connectats 
 
Els requisits següents s'aplicaran a l'entrada de la xarxa interior d'usuari, 

desconnectada aquesta del PAU i quan tots els equips terminals connectats a ella estan en 
la condició de repòs: 

 
Corrent continu: el corrent contínu mesurat amb 48 Vcc entre els dos conductors de 

la xarxa interior d'usuari, no haurà d'excedir 1 mA. 
 
Capacitat d'entrada: el valor de la component reactiva de la impedància complexa, 

vista entre els dos conductors de la xarxa interior d'usuari haurà de ser, en valor absolut, 
menor a l'equivalent a un condensador sense pèrdues de valor 3,5 µF. 
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Aquesta última mesura es farà aplicant entre els dos conductors de 

la xarxa interior d'usuari, a través d'una resistència en sèrie de 200 Ω, un 
senyal sinusoïdal amb tensió eficaç en corrent altern en circuit obert de 
75V i 25 Hz de freqüència, superposat de manera simultània a una tensió 
de corrent continu de 48V. 

 
A efectes indicatius, els dos requisits anteriors es compleixen en la pràctica, si el 

nombre de terminals simultàniament connectats no és superior a tres. 
 
 

- Amb terminals desconnectats  
 
 
Els següents requisits s'aplicaran a l'entrada de la xarxa interior d'usuari, des del 

registre principal sense cap equip terminal connectat a aquesta. 
 
Resistència òhmica: la resistència òhmica mesurada entre els dos conductors de la 

xarxa telefònica d’usuari, quan es cortocircuiten els dos terminals de línia d'una Base 
d'Accés Terminal, no ha de ser major de 50 Ω. Aquesta condició ha de complir-se efectuant 
el curtcircuit successivament en totes les Bases d'Accés Terminal equipades en la xarxa 
interior d'usuari. 

 
A efectes indicatius, el requisit anterior es compleix, en la pràctica si la longitud total 

del cable interior d'usuari des del PAU fins a cada una de les Bases d'Accés Terminal no és 
superior a 250 m. 

 
Resistència d'aïllament: la resistència d'aïllament de tots els parells connectats, 

mesurada amb 500 V de tensió contínua entre els conductors de la xarxa telefònica d'usuari 
des del registre principal o entre qualsevol d'aquests i terra, no ha de ser menor de 100 ΜΩ. 
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3.1.E UTILITZACIÓ D'ELEMENTS NO COMUNS DE L'EDIFICI 
 
No es preveu en l'instal·lació d'aquesta ICT la utilització d'elements 

no comuns de l'immoble, excepte l'arqueta d'entrada que s'ubicarà en una 
de les voreres confrontants a l'edifici, i la canalització externa que quedarà 
enterrada per sota de l'esmentada vorera fins al punt d'entrada general de 
l'edifici, ambdues doncs, en zona de domini públic. 

 
 

3.1.E.a Descripció dels elements i del seu ús 
 
No es preveu en l'instal·lació d'aquesta ICT la utilització d'elements no comuns de 

l'immoble. 
 
L'arqueta d'entrada que s'ubicarà en una de les voreres confrontants a l'edifici, i la 

canalització externa que quedarà enterrada per sota de l'esmentada vorera fins al punt 
d'entrada general de l'edifici, a la zona de domini públic, s'utilitzaran per a establir la unió 
entre les xarxes d'alimentació dels serveis de telecomunicació dels diferents operadors i la 
infraestructura comuna de telecomunicació de l'immoble. 

 
 

3.1.E.b Determinació de les servituds imposades als elements 
 
Al no estar prevista a l'instal·lació d'aquesta ICT la utilització d'elements no comuns 

de l'immoble, no existiran servituds de pas que hagin de preveure's, a cap zona del mateix. 
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3.2. CONDICIONS GENERALS 
 
Es descriu a continuació la normativa d'obligat compliment, 

aplicable a la instal·lació d'aquesta ICT. 
 
 
 

3.2.A REGLAMENT D'ICT I NORMES ANNEXES 
 
 
Llei 32/2003, de 3 de Novembre, (BOE 04-11-2003), General de Telecomunicacions. 
 
Llei 10/2005, de 14 de Juny (BOE 15-06-2005), de Mesures Urgents per l’Impuls de 

la Televisió Digital Terrestre, de Liberalització de la Televisió per Cable i de Foments del 
Pluralisme. 

 
Reial Decret Llei 1/1998, de 27 de Febrer (BOE 28-2-1998) sobre Infraestructures 

Comunes als edificis per a l'accés als serveis de telecomunicació. 
 
Reial Decret 401/2003, de 4 d'Abril (BOE 14-05-2003), pel qual s'aprova el 

Reglament regulador de les Infraestructures Comunes de Telecomunicacions per a l'accés 
als serveis de telecomunicació a l'interior dels edificis i de l'activitat d'instal·lació d'equips i 
sistemes de telecomunicacions. 

 
Reial Decret 944/2005, de 29 de Juliol (BOE 30-07-2005), pel qual s’aprova el Pla 

tècnic nacional de la televisió digital terrestre. 
 
Reial Decret 439/2004, de 12 de Març (BOE 08-04-2004), pel qual s’aprova el Pla 

tècnic nacional de la televisió digital local. 
 

Ordre de Ordre Ministerial CTE/1296/2003, de 14 de Maig per la que es desenvolupa 
el Reglament Regulador de les Infraestructures Comunes de Telecomunicacions per l’accés 
als serveis de telecomunicació en l’interior dels edificis i l’activitat d’instal·lació d’equips i 
sistemes de telecomunicacions, aprovat pel Real Decret 401/2003, de 4 d’Abril. 

 
Ordre de Ordre Ministerial CTE/1077/2006, de 6 de Abril (BOE 13-04-2006), per la 

que s’estableix el procediment a seguir en les instal·lacions col·lectives de recepció de 
televisió en el procés de la seva adequadació per la recepció de la televisió digital terrestre i 
es modifiquen determinats aspectes administratius i tècnics de les Infraestructures 
Comunes de Telecomunicacions en l’interior dels edificis. 
 

Llei 38/1999, de 5 de Novembre (BOE 6-11-1999), d'Ordenació de l'Edificació. 
 
Llei 37/1995, de 12 de Desembre (BOE 13-12-1995), Telecomunicacions per 

Satèl·lit. 
 
Llei 42/1995, de 22 de Desembre (BOE 22-12-1995 ), Telecomunicacions per Cable. 
 
Reial Decret 136/1997, de 31 de Gener (BOE 01-02-1997), pel qual s'aprova el 

Reglament Tècnic i de prestació del Servei de Telecomunicacions per Satèl·lit. 
 

Reial Decret 2066/1996 de 13 de Setembre (BOE 26-09-1996), pel qual s'aprova el 
Reglament Tècnic i de prestació del Servei de Telecomunicacions per Cable. 

 



 

 
Pàgina 93 

 

Reial Decret 842/2002 de 2 d’Agost (BOE 18-09-2002), pel qual 
s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

 
Reial Decret 1314/1997, de 1 d’agost (BOE 30-09-1997), pel qual 

es modifica el Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció aprovat pel 
Reial Decret 2291/1985, de 8 de novembre. 

 
Reglament de Radiocomunicacions de la Unió Internacional de Telecomunicacions. 
 
Directiva 73/23/CEE, de 19 de febrer, referent a l'aproximació de legislacions dels 

estats membres relatives al material elèctric destinat a ser emprat dins de determinats límits 
de tensió, incorporada al dret espanyol mitjançant el Reial Decret 7/1998, de 8 de gener, 
sobre exigències de seguretat de material elèctric destinat a ser utilitzat en determinats 
límits de tensió, desenvolupat per l'Ordre Ministerial de 6 de juny de 1989. Haurà de tenir-se 
en compte, així mateix, el Reial Decret 154/1995, de 3 de febrer, que modifica el Reial 
Decret 7/1988 anteriorment citat i que incorpora a la legislació espanyola la part de la 
Directiva 93/68/CEE, de 22 de juliol, en el part que es refereix a la modificació de la 
Directiva 73/23/CEE. 

 
 

3.2.B REGLAMENT DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 
 
 
Directiva 92/67 CEE de 24 de juliol (DO:26-8-92): Disposicions mínimes de 

Seguretat i Salut que han d'aplicar-se a les obres de construcció. 
 
Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre (BOE 25-10-97), sobre Disposicions 

mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció. 
 
Llei 31/1995, de 8 de novembre (BOE 10-11-95). Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals i les següents Disposicions per al seu Desenvolupament: 
 

- Reial Decret 39/1997 de 17 de gener (BOE 31-01-97). Reglament dels serveis de 
prevenció. 

 
- Reial Decret 485/1997 de 14 d'abril (BOE 23-04-97). Disposicions mínimes en 

matèria de senyalització de seguretat i salut laboral. 
 

- Reial Decret 486/1997 de 14 d'abril (BOE 23-04-97). Disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut als llocs de treball. 
 

- Reial Decret 487/1997 de 14 d'abril (BOE 23-04-97). Disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut relatives a  la manipulació manual de càrregues que comporten 
riscos, en particular dorsolumbares, per als treballadors. 
 

- Reial Decret 685/1997 de 12 de maig (BOE 25-05-97). Protecció dels treballadors 
contra riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball. 
 

- Reial Decret 773/1997 de 30 de maig (BOE 12-08-97). Disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció 
individual. 

 
Ordre Ministerial de 20 de maig de 1952 (BOE 15-06-52). Reglament de Seguretat i 

Higiene en el Treball, en la Indústria i la Construcció. I les seves Modificacions: 
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- Ordre de 10 de desembre de 1953 (BOE 22-12-53). 
- Ordre de 23 de setembre de 1966 (BOE 01-10-66). 
- Ordre de 20 de gener de 1956 (BOE 02-02-1956). 
 

Reial Decret 842/2002 de 2 d’Agost (BOE 18-09-2002), pel qual 
s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

 
Reial Decret 3151/1968, de 28 de Novembre (BOE 27-12-1968), pel qual s’aprova el 

Reglament de Línies Elèctriques Aèrees d’Alta Tensió, i la correcció al mateix publicada en 
el BOE de 08-03-1969. 
 

Reial Decret 1316/1989, de 27 d’Octubre (BOE 02-11-1989), sobre protecció dels 
treballadors en front als riscos derivats de l’exposició del soroll durant el traball. 

 
A més, durant la realització de l’obre d’instal·lació de ICT descrita en aquest projecte, 

com durant les intervencions posteriors pel manteniment de la mateixa, es seguiran 
estríctament les indicacions contigudes a l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut inclòs en 
l’apartat 5, Abbex 1 d’aquest projecte. La inclusió d’aquest Estudi en aquest projecte és 
conforme al artícula 4 del Reial Decret 1.627/1997, de 24 de octubre, pel qual s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. Aquest Estudi Bàsic 
de Seguretat i Salut del projecte de I.C.T. complementa a l’estudi de seguretat i salut del 
projecte arquitectònic, l’obligatorietat del qual s’imposa per l’esmentat Reial Decret 
1.627/1997; essent tan sols objecte d’aquest estudi bàsic l’execució de les instal·lacions 
compreses en el projecte de I.C.T. Aquests estudis seran desenvolupats i complementats 
pel pla de seguretat i salut en el treball que serà redactat pel contractista segons estableix 
l’article 7 del mateix Reial Decret. 

 
 
 

3.2.C NORMATIVES SOBRE PROTECCIÓ A CAMPS ELECTROMAGNÈTICS 
 
Directiva 89/336/CEE, de 3 de maig, sobre l'aproximació de les legislacions dels 

estats membres relatives a la compatibilitat electromagnètica, modificada per les Directives 
98/13/CEE, de 12 de febrer; 92/31/CEE, de 28 d'abril i per la Directiva 93/68/CEE, de 22 de 
juliol, incorporades al dret espanyol mitjançant el Reial Decret 444/1994, d'11 de març, pel 
qual s'estableixen els procediments d'avaluació de la conformitat i els requisits de protecció 
relatius a compatibilitat electromagnètica dels equips, sistemes i instal·lacions, modificat pel 
Reial Decret 1950/1995, d'1 de desembre i, mitjançant l'Ordre Ministerial de 26 de març de 
1996 relativa a l'avaluació de la conformitat dels aparells de telecomunicació, regulats en el 
Reial Decret 444/1994, d'11 de març, modificat pel Reial Decret 1950/1995, d'1 de 
desembre. 

 
Per al compliment de les disposicions anteriors, podran utilitzar-se com a referència 

les normes UNE-EN-50083-1, UNE-EN-50083-2 i UNE-EN-50083-8 de CENELEC. 
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3.2.D Secret de les comunicacions 
 

 
Arts. 3e) i 33 la Llei 32/2003, de 3 de Novembre, General de 

Telecomunicacions (BOE 04-11-03) 
 
Llei Orgànica 18/1994, de 23 de desembre (BOE 24-12-1994), per la qual cosa es 

modifica el Codi Penal pel què fa al Secret de les Comunicacions. 
 

 
 
 

Barcelona, 12 de novembre de 2008 
L'Enginyer Tècnic de Telecomunicació autor del projecte : 

 

 
 

Josep Oriol Cort Serrano 
Col·legiat C.O.I.T.T. núm. 7.599 
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4.- PRESSUPOST I 
MESURES 
 

  ESCALA A     

        
  1. TELEVISIÓ     

        
   1.1.- CAPTACIÓ DE SENYALS RTV     
  Conjunt de captació de senyals de TV terranal i FM     
  format per antenes per a UHF i FM, màstil de tub d'acer     
  galvanitzat, inclosos anclatjes, cable coaxial i conductor     
  de terra de 6 mm2 fins als equips de presa de terra     
        
Ud. Concepte P. Unitari Subtotal 

1 Antena FM 15,03 € 15,03 € 
1 Antenes UHF 44,14 € 44,14 € 
1 Màstil de 3m. 21,70 € 21,70 € 
1 Placa base  40,21 € 40,21 € 

20 Mt. Cable coaxial tipus Cl 0,55 € 11,00 € 
1 Petit material (Cargols, femelles, grapes, cinta aillant i 

material de subjecció en general) 
12,92 € 12,92 € 

10 Mts. Cable terra 6 mm2. 0,88 € 8,80 € 
2,5 H. Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. 19,70 € 49,25 € 
2,5 H. Ajudant instal·lador de telecomunicacions. 16,90 € 42,25 € 

    TOTAL 245,30 € 
        
   1.2.- CAPÇALERA RTV     
  Equip de capçaler format per amplificadors monocanals     
  per a FM, UHF, TV DIGITAL i font d'alimentació i     
  mescladors de senyal, degudament instalat, equalitzat     
  ajustat als nivells de sortida     
Ud. Concepte P. Unitari Subtotal 

1 Amp. monocanal per a FM 74,65 € 74,65 € 
9 Amp. monocanal per a UHF 136,00 € 1.224,00 € 
9 Amp. monocanal per a TDT 136,00 € 1.224,00 € 
2 Font d'alimentació, 750 mA. 48,68 € 97,36 € 
2 Mesclador - amplificador para F.I. 13,88 € 27,76 € 
2 Chasis suport per a monocanals y font d'alimentació. 6,61 € 13,22 € 
8 Ponts d'interconexió. 1,32 € 10,56 € 
6 Càrregues adaptadores 1,05 € 6,30 € 

5,5 H. Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. 19,70 € 108,35 € 
5,5 H. Ajudant instal·lador de telecomunicacions. 16,90 € 92,95 € 

    TOTAL 2.879,15 € 
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   1.3.- XARXA DE DISTIRBUCIÓ     
  Xarxa composta pels derivadors i cables especificats     
  en el projecte, degudament instal.lada i     
  conexionada     
Ud. Concepte P. Unitari Subtotal 

12 Derivadors 12,77 € 153,24 € 
30 Mt. cable  0,70 € 21,00 € 

2 Material de fixació. 0,57 € 1,14 € 
2 H. Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. 19,70 € 39,40 € 
2 H. Ajudant instal·lador de telecomunicacions. 16,90 € 33,80 € 

    TOTAL 248,58 € 
        
   1.4.- XARXA DE DISPERSIÓ Y PUNT D'ACCÉS D'USUARI RTV       
  Punt d'Accés d'Usuari (PAU) per als serveis de     
  Radio i Televisió tant terranal com per satèl.lit, inclòs     
  cable duplicat i repartidors, instal.lats i degudament     
  conexionats.     
Ud. Concepte P. Unitari Subtotal 

10 Distribuidors 24,00 € 240,00 € 
48 Mts. Cable 0,55 € 26,40 € 

5 Material de fijxació 0,57 € 2,85 € 
5 H. Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. 19,70 € 98,50 € 
5 H. Ajudant instal·lador de telecomunicacions. 16,90 € 84,50 € 

    TOTAL 452,25 € 
        
   1.5.- XARXA INTERIOR D'USUARI DE RTV     
  Xarxa interior d'usuari per al servei de RTV compost     
  per preses i cables segons l'especificat en el projecte     
        
Ud. Concepte P. Unitari Subtotal 

19 Preses TV-SAT-FM 6,61 € 125,59 € 
88 Mt. Cable coaxial 0,55 € 48,40 € 
18 H. Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. 19,70 € 354,60 € 
18 H. Ajudant instal·lador de telecomunicacions. 16,90 € 304,20 € 

    TOTAL 832,79 € 
        
        
  TOTAL TELEVISIÓ:   4.658,07 € 
        



 

 
Pàgina 99 

 

 

  2. TELEVISIÓ SATÈL.LIT     

        
   2.1.- ANCLATGE BASES SISTEMAS DE CAPTACIÓ RTV     
  Bases de antena parabòlica degudament instaladas en     
  els punts senyalats a la coberta de l'edifici     
Ud. Concepte P. Unitari Subtotal 

13,87 € 2 Suport paret galvanitzat per antena parabòlica Off-Set, 
inclús ferraments d'encastar   

27,74 € 

2 Material de subjecció 12,83 € 25,66 € 
4 H. oficial de paleta. 15,03 € 60,12 € 
4 H. peó de paleta. 12,62 € 50,48 € 

    TOTAL 164,00 € 
        
  TOTAL SATÈL.LIT:   164,00 € 
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  3. TELEFONÍA     

        
   3.1.- REGISTRE PRINCIPAL DE TELEFONÍA, PUNT D'INTRECONEXIÓ   
  Registre principal de telefonia per allotjar les regletes de     
  sortida de la xarxa de telefonia de l'inmoble, inclòs regletes     
  per a la conexió dels parells telefònics i suports     
  degudament intal.lat i conexionat. Identificant a qui     
  correspon cada parell.     
Ud. Concepte P. Unitari Subtotal 

Armari de poliestirè, antixoc, amb grau de protecció     1 
IP 405, amb reixeta de ventilació. 125,00 € 125,00 € 
Mòduls de regletes de 10 parells per d'inserció per     5 
desplaçament d'aillant i tall i proba cada una. 2,73 € 13,65 € 
Suport metàl.lic amb 11 perforacions, targeter i anelles     5 
numeradores. 6,45 € 32,25 € 

1 Material de subjecció 1,26 € 1,26 € 
4 H. Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. 19,70 € 78,80 € 
4 H. Ajudant instal·lador de telecomunicacions. 16,90 € 67,60 € 

    TOTAL 318,56 € 
        
   3.2.- XARXA DE DISTRIBUCIÓ DE TELEFONÍA     
  Instalació de cables de 50 parells desde RITI a RITS      
  de l'última planta a través de la canalizació     
  principal, degudament allotjada en tubs i registres     
Ud. Concepte P. Unitari Subtotal 

15 Mts. de cable de 50 parells telefònics. 3,21 € 48,15 € 
Caixa de (10x17x6) cm. per allotjar regleta de distribució,     6 
amb tapa. 1,00 € 6,00 € 
Regletes de 10 parells d'inserció per desplaçament      6 
d'aillant, tall i proba. 2,73 € 16,38 € 

1 H. Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. 19,70 € 19,70 € 
1 H. Ajudant instal·lador de telecomunicacions. 16,90 € 16,90 € 

    TOTAL 107,13 € 
        
        


