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Les cambres de valvules tindran les segiients caracteristiques:

- Porta d'accés min. 1.00 m, amb resisténcia al foc rf-60, oberta
cap a fora.

- Pressa de corrent, punt de llum i llum d'emergéncia.

- Parets i pavi jables amb d

) P

de 2 %.

- Superficie per a entrada d'aire 1m2 en cambres amb valvula
d'aire i 0.40 m2 si només hi ha valvules d'escombreries. Flux
d'aire en moviment 3-6 m3/sg en el primer casi 1-3 m3/sg en
el segon. Comporta tallafocs a la superficie d'entrada d'aire.

- Parets projectades per a una subpressio de 300 mm c.a.
(equivalent a maé de mig peu).

S'instal*lara una pressa d'aigua amb valvula de tancament i una
bonera al terra de la cambra de valvules connectada a la xarxa
de sanejament de I'edifici.

Les canonades d'escombreries soterrades seran de diametre
interior 498 mm. amb proteccio de polietilé extruit tricapa:

- Els trams de canonada recte seran de 5 mm. de gruix excepte
els indicats.

- Els colzes seran corbats en continu i tindran un radi de
corbatura de 1800 mm., excepte els indicats.

- Els colzes per connectar las valvules d'escombreries tindran un
radi de corbatura de 750 mm.

Les c des de las va d'aire seran de diametre interior
396 mm. y 3 mm. de gruix. Els colzes tindran un radi de
corbatura de 600 mm.

Les valvules d'aire aniran provistes de silenciador per reduir el
soroll d'acord amb la normativa vigent.

La part superior dels baixants es connectara a un conducte de
ventilacié forcada i independent amb seccié minima de 0,035
m2 que desembocara a coberta per evitar molésties i per
motius d'higiene.

La xarxa de ¢
segiients parts:

i6 electro-p atica constara de les

- Un conduit o tub de proteccid, que contindra un cable eléctric i
tub per a aire comprimit. Aquest conduit connecta cada cambra
de valvules amb la ent

- A l'interior de cada cambra haura cablejat eléctric i tub d'aire
comprimit per a cada una de las valvules.
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Ce plan est la propriété de Envac Iberia S.A et ne peut atre copié
pourstivi en accord avec les lois en vigueur.

sans notre autorisation écrite. Il est oussi interdit de le montrer

ou de le donner & une tierce personne.

on serd persequida de acuerdo con

nuestra autorizacion escrita. Tampoco se permite mostrarlo ni entregarlo
a terceras personas. La contravenci

Este plono pertenece a Envac lberia SA. y no puede ser copiado sin

lo establecido por la legislacion vigente.

be copied without our written allowance. Nor it is permitted to
show or give this to a third person. Contravention will be

This drawing remains to Envac Iberia S.A. and should not
prosecuted with the support of the existing law.
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Les cambres de valvules tindran les segiients caracteristiques:

- Porta d'accés min. 1.00 m, amb resisténcia al foc rf-60, oberta
cap a fora.

- Pressa de corrent, punt de llum i llum d'emergéncia.

- Parets i pavi j amb pend de 2 %.

- Superficie per a entrada d'aire 1m2 en cambres amb valvula
d'aire i 0.40 m2 si només hi ha valvules d'escombreries. Flux
d'aire en moviment 3-6 m3/sg en el primer casi 1-3 m3/sg en
el segon. Comporta tallafocs a la superficie d'entrada d'aire.

- Parets projectades per a una subpressio de 300 mm c.a.
(equivalent a maé de mig peu).

S'instal*lara una pressa d'aigua amb valvula de tancament i una
bonera al terra de la cambra de valvules connectada a la xarxa
de sanejament de I'edifici.

Les canonades d'escombreries soterrades seran de diametre
interior 498 mm. amb proteccio de polietilé extruit tricapa:

- Els trams de canonada recte seran de 5 mm. de gruix excepte
els indicats.

- Els colzes seran corbats en continu i tindran un radi de
corbatura de 1800 mm., excepte els indicats.

- Els colzes per connectar las valvules d'escombreries tindran un
radi de corbatura de 750 mm.

Les c des de las valvules d'aire seran de diametre interior

396 mm. y 3 mm. de gruix. Els colzes tindran un radi de

corbatura de 600 mm.

Les valvules d'aire aniran provistes de silenciador per reduir el
soroll d'acord amb la normativa vigent.
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La part superior dels baixants es connectara a un conducte de
ventilacié forcada i independent amb seccié minima de 0,035
m2 que desembocara a coberta per evitar molésties i per
motius d'higiene.

La xarxa de i0 electro atica constara de les

segiients parts:

- Un conduit o tub de proteccid, que contindra un cable eléctric i
tub per a aire comprimit. Aquest conduit connecta cada cambra
de valvules amb la ent

- A l'interior de cada cambra haura cablejat eléctric i tub d'aire
comprimit per a cada una de las valvules.
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Tout contrevenant sera

Ce plan est la propriété de Envac Iberia S.A et ne peut atre copié
pourstivi en accord avec les lois en vigueur.

sans notre autorisation écrite. Il est oussi interdit de le montrer

ou de le donner & une tierce personne.

a terceras personas. La contravencion serd perseguida de acuerdo con

nuestra autorizacion escrita. Tampoco se permite mostrarlo ni entregarlo
lo establecido por la legislacion vigente.

Este plono pertenece a Envac lberia SA. y no puede ser copiado sin

be copied without our written allowance. Nor it is permitted to
show or give this to a third person. Contravention will be

This drawing remains to Envac Iberia S.A. and should not
prosecuted with the support of the existing law.
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Les cambres de valvules tindran les segiients caracteristiques:
Les canonades d'escombreries soterrades seran de diametre

- Porta d'accés min. 1.00 m, amb resisténcia al foc rf-60, oberta interior 498 mm. amb proteccié de polietilé extruit tricapa:

cap a fora.

- Els trams de canonada recte seran de 5 mm. de gruix excepte

La part superior dels baixants es connectara a un conducte de
els indicats.

ventilacié forcada i independent amb seccié minima de 0,035
m2 que desembocara a coberta per evitar molésties i per
motius d'higiene.

- Pressa de corrent, punt de llum i llum d'emergéncia.

amb d de 2 %.

) P

- Els colzes seran corbats en continu i tindran un radi de
corbatura de 1800 mm., excepte els indicats.

- Parets i pavi

- Superficie per a entrada d'aire 1m2 en cambres amb valvula

d'aire i 0.40 m2 si només hi ha valvules d'escombreries. Flux
d'aire en moviment 3-6 m3/sg en el primer casi 1-3 m3/sg en
el segon. Comporta tallafocs a la superficie d'entrada d'aire.

- Parets projectades per a una subpressio de 300 mm c.a.
(equivalent a maé de mig peu).

S'instal*lara una pressa d'aigua amb valvula de tancament i una
bonera al terra de la cambra de valvules connectada a la xarxa
de sanejament de I'edifici.

- Els colzes per connectar las valvules d'escombreries tindran un
radi de corbatura de 750 mm.

Les c de las va d'aire seran de diametre interior
396 mm. y 3 mm. de gruix. Els colzes tindran un radi de
corbatura de 600 mm.

Les valvules d'aire aniran provistes de silenciador per reduir el
soroll d'acord amb la normativa vigent.

La xarxa de i0 electro atica constara de les

segiients parts:

- Un conduit o tub de proteccid, que contindra un cable eléctric i
tub per a aire comprimit. Aquest conduit connecta cada cambra
de valvules amb la i

- A l'interior de cada cambra haura cablejat eléctric i tub d'aire
comprimit per a cada una de las valvules.
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VEURE NOTA (IMPORTANT)

ABANS D'EXECUTAR ELS FORATS, S'HAURA DE REPLANTEJAR
IN SITU AMB UN TECNIC D'ENVAC.

nostra autoritzacié. Tampoc no es permet mostrar—ho ni lliurar—lo a
terceres persones. El contrafaiment serd perseguit d'acord amb

Aquest planol pertany o Envac lberia S.A. i no pot ser copiat sense la
I'establert per la legislacic vigent.
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Este plono pertenece a Envac lberia SA. y no puede ser copiado sin
a terceras personas. La contravenci

be copied without our written allowance. Nor it is permitted to
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This drawing remains to Envac Iberia S.A. and should not
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Les cambres de valvules tindran les segiients caracteristiques:

- Porta d'accés min. 1.00 m, amb resisténcia al foc rf-60, oberta
cap a fora.

Les canonades d'escombreries soterrades seran de diametre
interior 498 mm. amb proteccio de polietilé extruit tricapa:

- Els trams de canonada recte seran de 5 mm. de gruix excepte
- Pressa de corrent, punt de llum i llum d'emergéncia.

els indicats.

- Parets i pavi

La part superior dels baixants es connectara a un conducte de
j amb pend de 2 %.

ventilacié forcada i independent amb seccié minima de 0,035
m2 que desembocara a coberta per evitar molésties i per

- Els colzes seran corbats en continu i tindran un radi de

corbatura de 1800 mm., excepte els indicats.
- Superficie per a entrada d'aire 1m2 en cambres amb valvula

d'aire i 0.40 m2 si només hi ha valvules d'escombreries. Flux
d'aire en moviment 3-6 m3/sg en el primer casi 1-3 m3/sg en
el segon. Comporta tallafocs a la superficie d'entrada d'aire.

- Parets projectades per a una subpressio de 300 mm c.a.

motius d'higiene.

- Els colzes per connectar las valvules d'escombreries tindran un
radi de corbatura de 750 mm.

La xarxa de ¢ i6 electro
segiients parts:

p atica constara de les

Les c des de las valvules d'aire seran de diametre interior

nostra autoritzacié. Tampoc no es permet mostrar—ho ni lliurar—lo a
terceres persones. El contrafaiment serd perseguit d'acord amb

Aquest planol pertany o Envac lberia S.A. i no pot ser copiat sense la
I'establert per la legislacic vigent.
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396 mm. y 3 mm. de gruix. Els colzes tindran un radi de
(equivalent a maé de mig peu).

corbatura de 600 mm.

- Un conduit o tub de proteccid, que contindra un cable eléctric i
tub per a aire comprimit. Aquest conduit connecta cada cambra

de valvules amb la ent

Les valvules d'aire aniran provistes de silenciador per reduir el

soroll d'acord amb la normativa vigent.

S'instal*lara una pressa d'aigua amb valvula de tancament i una

bonera al terra de la cambra de valvules connectada a la xarxa
de sanejament de I'edifici.

VEURE NOTA (IMPORTANT)

- A l'interior de cada cambra haura cablejat eléctric i tub d'aire

ABANS D'EXECUTAR ELS FORATS, S'HAURA DE REPLANTEJAR
comprimit per a cada una de las valvules.

IN SITU AMB UN TECNIC D'ENVAC.
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