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1.MD Memòria descriptiva 
 
MD.1  Objecte del projecte 
 
1.01 Objecte del projecte 
 

L’objecte d’aquest projecte consisteix en l’estudi executiu per la construcció de 72 habitatges i aparcament 

amb règim de protecció oficial. Els 72 habitatges formen part d’un sol edifici conformat per una planta 

soterrani,  planta baixa i cinc plantes pis, situats al carrer de Banyoles núm. 12, 14, 16 del Barri de Torre 

Romeu de Sabadell, en la comarca del Vallès Occidental, província de Barcelona. 

 
1.02 Agents  
 
 
Projecte: 

Títol del projecte: Projecte executiu per la construcció de 72 habitatges i aparcament amb règim de
protecció oficial 

Emplaçament: carrer de Banyoles núm. 12, 14, 16, del Barri de Torre Romeu 
Municipi Sabadell, província de Barcelona 
 
 
Promotor/s: 

Empresa  SBD Lloguer Social, S.A. NIF A-63634653
Representat per  Donato Muñoz Montes DNI 37322072-H
Adreça  Blasco de Garay núm. 17 
Municipi  Sabadell Codi Postal 08202 
 
 
 Redactor/s: 
Empresa SAUSRIBALLONCH, S.C.P. NIF G63370258
Representat per: 
Arquitecte Roser Saus Sarrias 

Marta Llonch Fontanet  
NIF 33900209A 

34738948R
Col·legiat 
 

24838/1  -   
28433/5 

Correu  electrònic   srll@coac.net Telèfon 937276024 

Adreça Carrer Illa núm. 41 
Municipi Sabadell Codi Postal 08202 
 
 
Tècnics col·laboradors: 
 
Càlcul d’estructura:  
Empresa Bernuz-Fernández Arquitectes, SL NIF B62131131 
Responsable Manel Fernández Pérez   NIF 43410129K 
Correu electrònic estudi.jm@terra.es Telèfon 93 2980352
Adreça Santiago Ramon i Cajal núm. 1 Bis D-10 
Municipi L’Hospitalet de Llobregat Codi Postal 08902 
 

 

Amidaments:  



Empresa Forteza Carbonell Associats SCP NIF G62447040
Responsable Jordi Carbonell   NIF 46232851E 
Correu electrònic fca@fortezacarbonell.com Telèfon 93 3152443
Adreça Passeig Picasso núm. 40 Entl.2a. 
Municipi Barcelona Codi Postal 08003 
 

 

Arquitecte tècnic:  
Empresa Habitatges Municipals de Sabadell, SA (VIMUSA) NIF A08233991 
Responsable Joaquim Cornet Vergés   NIF 35025149 
Correu electrònic j.cornet@vimusa.com Telèfon 93 7457910
Adreça C/ Blasco de Garay núm. 17 
Municipi Sabadell Codi Postal 08202 
 

 

Arquitecte tècnic:  
Empresa Habitatges Municipals de Sabadell, SA (VIMUSA) NIF A08233991 
Responsable Marta Alonso Guerrero    NIF 43522281 
Correu electrònic m.alonso@vimusa.com Telèfon 93 7457910
Adreça C/ Blasco de Garay núm. 17 
Municipi Sabadell Codi Postal 08202 
 

 

Arquitecte tècnic:  
Empresa Habitatges Municipals de Sabadell, SA (VIMUSA) NIF A08233991 
Responsable David Onieva Fernández    NIF 34762257 
Correu electrònic d.onieva@vimusa.com Telèfon 93 7457910
Adreça C/ Blasco de Garay núm. 17 
Municipi Sabadell Codi Postal 08202 
 

 

Estudi de seguretat i salut: 
Empresa Habitatges Municipals de Sabadell, SA (VIMUSA) NIF A08233991 
Responsables Joaquim Cornet-Marta Alonso-David Onieva   
Correu electrònic j.cornet@vimusa.com Telèfon 937457910 
Adreça Blasco de Garay núm. 17 
Municipi Sabadell  Codi Postal 08202 
 
 
Estudi geotècnic: 
Empresa Sondgea SL NIF B64533144 
Responsables Ramon Masó Martínez NIF 45473749N
Correu electrònic sondgea@yahoo.es Telèfon 937337665 
Adreça Manuel de Falla  núm. 52 
Municipi Terrassa  Codi Postal 08225 
  
 
Càlcul d’instal·lacions:  



Empresa Àbac Enginyers SLP  NIF B64737604 
Responsable Xavier Saltó Batista NIF 43410129K 
Correu electrònic info@abac-enginyers.com Telèfon 93 7259932
Adreça C/ Del Carme núm. 23 Baixos 
Municipi Sabadell Codi Postal 08202 
 

 

Càlcul d’instal·lacions:  
Empresa Nadico Industrial Management  NIF B63177109 
Responsable Jordi Codina i Font  NIF 77303903Y 
Correu electrònic nadico@nadico.net Telèfon 902197230 
Adreça Avgda.Sant Esteve núm. 37 Baixos 
Municipi Granollers  Codi Postal 08402 
 

 

Pla de control de qualitat:  
Empresa Habitatges Municipals de Sabadell, SA  NIF A08233991 
Responsables Joaquim Cornet-Marta Alonso-David Onieva    
Correu electrònic j.cornet@vimusa.com Telèfon 93 7457910
Adreça Blasco de Garay núm. 17  
Municipi Sabadell  Codi Postal 08202 
 
 
 



MD.2  Informació prèvia 

 
2.01 Antecedents de partida i dades d’entorn 

 

Actualment la parcel·la està buida i desbrossada. 

Llinda a l’est amb la parcel·la C3n, al nord amb el carrer de Siurana ja urbanitzat.  

A l’oest llinda amb el carrer Banyoles i a sud amb la parcel·la C1 on s’ha edificat un edifici d’habitatges 

amb protecció oficial de Planta Baixa + 8 Plantes Pis, amb Biblioteca a la Planta Baixa. 

 

2.02 Normativa urbanística 

 

2.02.1 Dades urbanístiques. Condicions d’edificació 

 

El planejament aplicable són les Normes Urbanístiques, NN.UU. del Pla General Municipal d’Ordenació de 

Sabadell de l’any 1994, i el Text Refós del 31-07-2000. 
El PGMOS classifica el sòl objecte d’aquest projecte com a sòl urbà i fixa la clau 1.7 com a zona 

residencial en illes pati fixant el sistema d’ordenació per volumetria específica.   

Text Refós del Pla Especial del Polígon P1 de la Serra a Torre Romeu (PE-44) aprovat definitivament el 

24 de juliol del 2001, (DOGC, 21 de setembre de 2001). 

 

Aquest projecte està subjecte també al Pla de Millora Urbana de les unitats d’edificació c2, c3, c4 i c5 del 

polígon p1 “la serra” al barri de Torre Romeu. 

 

Els paràmetres urbanístics de l’edificació en aquest àmbit són les següents: 

Superfície parcel·la 3.025,92 m2.

Sostre màxim 6.320,00 m2.

Ocupació màxima sobre rasant 1.155,00 m2.

Número màxim de plantes P.B + 5 P.P.

Alçada reguladora màxima                     19,30 m.

Separació entre edificacions                  > 12,00 m.

 
El compliment dels paràmetres urbanístics: 

 NORMATIVA PROJECTE  

alçada reguladora 19,30 m 18,48 m compleix 

núm. plantes   PB + 5 PP P Sot + PB.+ 5 PP  Compleix 

ocupació màx. sobre rasant 1.155,00 m2 1.154,98 m2 compleix 

sostre màxim 6.320,00 m2 6.266,62 m2 Compleix 



 

MD.3  Descripció del projecte 

 
3.01 Descripció general de l’edifici  

 

El projecte el forma un edifici composat d’una planta soterrada amb 72 places d’aparcament i 5 trasters, 

d’una planta baixa i cinc plantes pis amb 72 habitatges, dels quals 2 són adaptats, amb règim de protecció 

oficial.  

L’edifici es situa pràcticament paral·lel al carrer Banyoles (lleugerament en corba). Es distribueix amb 2 

nuclis d’escales. 

 

 

3.02 Programa funcional 

 

A la Planta Soterrani s’hi accedeix des del punt més baix del carrer Banyoles, a través d’una rampa . Al 

mateix nivell tenim ubicades les 72 places d’aparcament a on dues d’elles són adaptades per a 

minusvàlids, concretament els números 41 i 42 . També podem accedir als dos espais de comunicació 

vertical de l’edifici (escales i ascensor), a l’espai de comptadors d’electricitat i aigua, al Riti, i a un petit 

magatzem pel conserge encarregat del manteniment de l’edifici. En aquesta planta també s’hi col·loquen 

cinc trasters que tenen un accés únic des del garatge amb un distribuïdor intermedi.   

 

En Planta Baixa s’accedeix a l’edifici peatonalment pels dos nuclis d’escales, corresponent als números 14 

i 16 del carrer Banyoles.  A cada nucli d’escales s’accedeix a 36 habitatges, sis per planta. Les tipologies i 

nombre d’habitatge es repeteix a cada planta excepte a la planta baixa que hi ha dos habitatges adaptats 

de dues habitacions. 

Pel c/ Banyoles 14 s’accedeix a:  la planta baixa   3 habitatges de 2 habitacions 

        2 habitatges de 3 habitacions 

        1 habitatge adaptat de 2 habitacions 

      la planta tipus  3 habitatges de 2 habitacions 

        3 habitatges de 3 habitacions 

El c/ Banyoles 16 s’accedeix a:  la planta baixa   5 habitatges de 3 habitacions 

        1 habitatge adaptat de 2 habitacions 

      la planta tipus   6 habitatges de 3 habitacions 

 

El nombre total d’habitatges és de: Habitatge adaptat  de dues habitacions   2 

     Habitatge de dues habitacions   18 

     Habitatge de tres habitacions   52 

     TOTAL  HABITATGES    72 
 



En el quadre de superfícies de cada tipologia queda explícit el programa funcional de cada un dels 

habitatges. 

3.03 Quadre de superfícies útils i construïdes: 

 

GENERALITAT DE CATALUNYA 
Departament de Política Territorial 
i Obres Públiques 
Direcció General d'Arquitectura 
i Habitatge 
 

 

 

QUADRE SUPERFÍCIES ÚTILS I CONSTRUÏDES TOTALS DELS HABITATGES TIPUS 
         

Tipus Tipologia   Superfície   Útil  Superfície 
construïda

Quantitat Superfície Útil 
Total  

Superfície construïda total  

H1 3D + 2B  70,00 92,68 1 70,00 92,68
H2 2D + 1B  57,72 69,59 1 57,72 69,59
H2' 2D + 1B  57,84 69,59 1 57,84 69,59
H3 2D + 1B  60,96 74,86 1 60,96 74,86
HA(4) 2D + 1B ADAP. 65,89 78,85 2 131,78 157,70
H5 3D + 2B  70,00 88,92 2 140,00 177,84
H6 3D + 2B  70,00 90,65 2 140,00 181,30
H7 3D + 2B  70,00 93,29 2 140,00 186,58
H8 3D + 2B  70,00 91,43 5 350,00 457,15
H9 2D + 1B  55,68 66,20 5 278,40 331,00
H9' 2D + 1B  55,74 66,20 5 278,70 331,00
H10 2D + 1B  58,74 70,54 5 293,70 352,70
H11 3D + 1B  70,00 83,94 10 700,00 839,40
H12 3D + 2B  70,00 87,76 5 350,00 438,80
H13 3D + 2B  70,00 89,27 5 350,00 446,35
H14 3D + 2B  70,00 88,88 5 350,00 444,40
H15 3D + 2B  70,00 84,85 5 350,00 424,25
H16 3D + 2B  70,00 86,38 5 350,00 431,90
H17 3D + 2B  70,00 92,01 5 350,00 460,05
           

   
                      TOTAL 

HABITATGES 72 4799,10 5967,14

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUADRE RESUM DE LES SUPERFÍCIES ÚTILS I CONSTRUÏDES TOTALS   
        

   
Nombre Superfície 

útil  
Superfície 
construïda

HABITATGES     72 4799,10 5967,14
ESPAIS COMUNITARIS      891,31 764,94
APARCAMENT PLACES   72 912,89 987,36
ZONA DE PAS APARCAMENT     676,08 684,76
TRASTERS     5 30,07 36,29
        
 TOTAL      7309,45 8440,49
 

QUADRE RESUM DE SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES        
        
PLANTA Habitatges  Aparcaments  Trasters Comuns TOTAL 
    (places+pas)   Habitatges   
SOTERRANI   1672,12 36,29 109,75 1818,16
BAIXA 1010,14     65,81 1075,95
PRIMERA 991,40     107,46 1098,86
SEGONA 991,40     107,46 1098,86
TERCERA 991,40     107,46 1098,86
QUARTA 991,40     107,46 1098,86
CINQUENA 991,40     107,46 1098,86
COBERTA       52,08 52,08
        
TOTAL 5967,14 1672,12 36,29 764,94 8440,49
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GENERALITAT DE CATALUNYA   
Departament de Política Territorial   
i Obres Públiques   
Direcció General d'Arquitectura   
i Habitatge    
    
    
    
QUADRE DE SUPERFÍCIES   
    
HABITATGE TIPUS H1 
QUANTITAT 1 
IDENTIFICACIÓ (escala, pis, porta)    
Baixos 1a  C/ de BANYOLES, núm. 14 

  
    
NOMBRE DE DORMITORIS 3 
    
SUPERFÍCIES INTERIORS    
S ESTAR-MENJADOR 23,67  
C CUINA 9,54  
P PAS  4,17  
B1 BANY 1 3,52  
L LAVABO 1,71  
H1 HABITACIÓ 1 10,69  
H2 HABITACIÓ 2 7,78  
H3 HABITACIÓ 3 7,52  
TOTAL TOTAL ÚTIL INTERIOR   68,60 
 
 
SUPERFÍCIES EXTERIORS    
PA PATI      100% 39,16  
TOTAL TOTAL EXTERIOR COMPUT.   1,40 
    
TOTAL TOTAL UTIL COMPUTABLE 70,00 
    
TOTAL  TOTAL SUP. CONSTRUIDA   92,68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GENERALITAT DE CATALUNYA   
Departament de Política Territorial   
i Obres Públiques   
Direcció General d'Arquitectura   
i Habitatge    
    
    
    
QUADRE DE SUPERFÍCIES   
    
HABITATGE TIPUS H2 
QUANTITAT 1 
IDENTIFICACIÓ (escala,pis,porta)   
Baixos 2a  C/ de BANYOLES, núm. 14 

  
    
NOMBRE DE DORMITORIS 2 
    
SUPERFÍCIES INTERIORS   
S ESTAR-MENJADOR 17,26  
C CUINA 10,52  
P PAS  1,59  
B1 BANY 1 4,80  
H1 HABITACIÓ 1 11,12  
H2 HABITACIÓ 2 7,18  
    
    
TOTAL TOTAL ÚTIL INTERIOR   52,47 
 
 
SUPERFÍCIES EXTERIORS      
PA PATI     100% 31,42     
TOTAL TOTAL EXTERIOR COMPUT.   5,25   
       
TOTAL TOTAL UTIL COMPUTABLE 57,72    
       
TOTAL  TOTAL SUP. CONSTRUIDA   69,59    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GENERALITAT DE CATALUNYA   
Departament de Política Territorial   
i Obres Públiques   
Direcció General d'Arquitectura   
i Habitatge    
    
    
    
QUADRE DE SUPERFÍCIES   
    
HABITATGE TIPUS H2' 
QUANTITAT 1 
IDENTIFICACIÓ (escala,pis,porta)   
Baixos 3a  C/ de BANYOLES, núm. 14 

  
    
NOMBRE DE DORMITORIS 2 
    
SUPERFÍCIES INTERIORS   
S ESTAR-MENJADOR 17,26  
C CUINA 10,38  
P PAS  1,59  
B1 BANY 1 4,75  
H1 HABITACIÓ 1 11,42  
H2 HABITACIÓ 2 7,18  
    
    
TOTAL TOTAL ÚTIL INTERIOR   52,58 
 
 
SUPERFÍCIES EXTERIORS      
PA PATI     100% 31,42     
TOTAL TOTAL EXTERIOR COMPUT.   5,26   
       
TOTAL TOTAL UTIL COMPUTABLE 57,84    
       
TOTAL  TOTAL SUP. CONSTRUIDA   69,59    
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GENERALITAT DE CATALUNYA   
Departament de Política Territorial   
i Obres Públiques   
Direcció General d'Arquitectura   
i Habitatge    
    
    
    
QUADRE DE SUPERFÍCIES   
    
HABITATGE TIPUS H3 
QUANTITAT 1 
IDENTIFICACIÓ (escala, pis, porta)   
Baixos 4a  C/ de BANYOLES, núm. 14 

  
    
NOMBRE DE DORMITORIS 2 
    
SUPERFÍCIES INTERIORS   
S ESTAR-MENJADOR-CUINA 28,22  
P PAS  2,13  
B1 BANY 1 4,67  
H1 HABITACIÓ 1 13,13  
H2 HABITACIÓ 2 7,27  
    
       
TOTAL TOTAL ÚTIL INTERIOR   55,42 
    
 
SUPERFÍCIES EXTERIORS   
PA PATI     100% 31,47  
TOTAL TOTAL EXTERIOR COMPUT.   5,54 
    
TOTAL TOTAL UTIL COMPUTABLE 60,96 
    
TOTAL  TOTAL SUP. CONSTRUIDA   74,86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GENERALITAT DE CATALUNYA   
Departament de Política Territorial   
i Obres Públiques   
Direcció General d'Arquitectura   
i Habitatge    
    
    
    
QUADRE DE SUPERFÍCIES   
    
HABITATGE TIPUS  HA(4) 
QUANTITAT 2 
IDENTIFICACIÓ (escala, pis, porta)   
Baixos 5a   C/ de BANYOLES, núm. 14                                                                    
Baixos 3a   C/ de BANYOLES, núm. 16                                                               
ADAPTAT 

  

    
NOMBRE DE DORMITORIS 2 
    
SUPERFÍCIES INTERIORS   
S ESTAR-MENJADOR 20,19  
C CUINA 9,43  
P PAS  4,25  
B1 BANY 1 5,67  
H1 HABITACIÓ 1 12,43  
H2 HABITACIÓ 2 7,93  
    
       
TOTAL TOTAL ÚTIL INTERIOR   59,90 
    
 
SUPERFÍCIES EXTERIORS   
PA PATI     100% 32,70  
TOTAL TOTAL EXTERIOR COMPUT.   5,99 
    
TOTAL TOTAL UTIL COMPUTABLE 65,89 
    
TOTAL  TOTAL SUP. CONSTRUIDA   78,85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GENERALITAT DE CATALUNYA    
Departament de Política Territorial    
i Obres Públiques    
Direcció General d'Arquitectura    
i Habitatge     
     
     
     
QUADRE DE SUPERFÍCIES    
     
HABITATGE TIPUS H5  
QUANTITAT 2  
IDENTIFICACIÓ (escala, pis, porta)    
Baixos 6a  C/ de BANYOLES, núm. 14                                                                                                     
Baixos 4a  C/ de BANYOLES, núm. 16 

 
     
NOMBRE DE DORMITORIS 3  
     
SUPERFÍCIES INTERIORS    
S ESTAR-MENJADOR 23,16   
C CUINA 9,63   
P PAS  4,01   
B1 BANY 1 3,63   
L LAVABO 1,71   
H1 HABITACIÓ 1 10,50   
H2 HABITACIÓ 2 7,77   
H3 HABITACIÓ 3 7,18   
TOTAL TOTAL ÚTIL INTERIOR   67,59  
     
SUPERFÍCIES EXTERIORS    
PA PATI      100% 37,84   
TOTAL TOTAL EXTERIOR COMPUT.   2,41  
     
TOTAL TOTAL UTIL COMPUTABLE 70,00  
     
TOTAL  TOTAL SUP. CONSTRUIDA   88,92  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GENERALITAT DE CATALUNYA   
Departament de Política Territorial   
i Obres Públiques   
Direcció General d'Arquitectura   
i Habitatge    
    
    
    
QUADRE DE SUPERFÍCIES   
    
HABITATGE TIPUS H6 
QUANTITAT 2 
IDENTIFICACIÓ (escala, pis, porta   
Baixos 1a - Baixos 5a   C/ de BANYOLES, núm. 16 

    
NOMBRE DE DORMITORIS 3 
    
SUPERFÍCIES INTERIORS   
S ESTAR-MENJADOR 23,27  
C CUINA 9,77  
P PAS  4,22  
B1 BANY 1 3,63  
L LAVABO 1,71  
H1 HABITACIÓ 1 10,52  
H2 HABITACIÓ 2 7,73  
H3 HABITACIÓ 3 8,46  
TOTAL TOTAL ÚTIL INTERIOR   69,31 
    
SUPERFÍCIES EXTERIORS   
PA PATI      100% 39,77  
TOTAL TOTAL EXTERIOR COMPUT.   0,69 
    
TOTAL TOTAL UTIL COMPUTABLE 70,00 
    
TOTAL  TOTAL SUP. CONSTRUIDA   90,65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GENERALITAT DE CATALUNYA   
Departament de Política Territorial   
i Obres Públiques   
Direcció General d'Arquitectura   
i Habitatge    
    
    
    
QUADRE DE SUPERFÍCIES   
    
HABITATGE TIPUS H7 
QUANTITAT 2 
IDENTIFICACIÓ (escala, pis, porta)    
Baixos 2a - Baixos 6a   C/ de BANYOLES, núm. 16 

  
    
NOMBRE DE DORMITORIS 3 
    
SUPERFÍCIES INTERIORS   
S ESTAR-MENJADOR-CUINA 33,21  
P PAS  4,22  
B1 BANY 1 3,63  
L LAVABO 1,71  
H1 HABITACIÓ 1 10,44  
H2 HABITACIÓ 2 7,77  
H3 HABITACIÓ 3 8,45  
TOTAL TOTAL ÚTIL INTERIOR   69,43 
    
SUPERFÍCIES EXTERIORS   
PA PATI      100% 40,37  
TOTAL TOTAL EXTERIOR COMPUT.   0,57 
    
TOTAL TOTAL UTIL COMPUTABLE 70,00 
    
TOTAL  TOTAL SUP. CONSTRUIDA   93,29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GENERALITAT DE CATALUNYA   
Departament de Política Territorial   
i Obres Públiques   
Direcció General d'Arquitectura   
i Habitatge    
    
    
    
QUADRE DE SUPERFÍCIES   
    
HABITATGE TIPUS H8 
QUANTITAT 5 
IDENTIFICACIÓ (escala, pis, porta)   
1r 1a - 2on 1a - 3r 1a - 4rt 1a - 5é 1a   C/ de BANYOLES, núm. 14             

    
NOMBRE DE DORMITORIS 3 
    
SUPERFÍCIES INTERIORS   
S ESTAR-MENJADOR 23,71  
C CUINA 9,36  
P PAS  4,17  
B1 BANY 1 3,52  
L LAVABO 1,71  
H1 HABITACIÓ 1 10,69  
H2 HABITACIÓ 2 7,78  
H3 HABITACIÓ 3 7,49  
TOTAL TOTAL ÚTIL INTERIOR   68,43 
    
SUPERFÍCIES EXTERIORS   
PA TERRASSA      100% 14,53  
TOTAL TOTAL EXTERIOR COMPUT.   1,57 
    
TOTAL TOTAL UTIL COMPUTABLE 70,00 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GENERALITAT DE CATALUNYA    
Departament de Política Territorial    
i Obres Públiques    
Direcció General d'Arquitectura    
i Habitatge     
     
     
     
QUADRE DE SUPERFÍCIES    
     
HABITATGE TIPUS H9  
QUANTITAT 5  
IDENTIFICACIÓ (escala, pis, porta)    
1r 2a - 2on 2a - 3r 2a - 4rt 2a - 5é 2a                                                                                                        
C/ de BANYOLES, núm. 14             

 
     
NOMBRE DE DORMITORIS 2  
     
SUPERFÍCIES INTERIORS    
S ESTAR-MENJADOR 17,26   
C CUINA 10,46   
P PAS  1,59   
B1 BANY 1 4,80   
H1 HABITACIÓ 1 11,25   
H2 HABITACIÓ 2 7,18   
     
     
TOTAL TOTAL ÚTIL INTERIOR   52,54  
     
SUPERFÍCIES EXTERIORS    
PA TERRASSA      100% 6,29   
TOTAL TOTAL EXTERIOR COMPUT.   3,14  
     
TOTAL TOTAL UTIL COMPUTABLE 55,68  
     
TOTAL  TOTAL SUP. CONSTRUIDA   66,20  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GENERALITAT DE CATALUNYA    
Departament de Política Territorial    
i Obres Públiques    
Direcció General d'Arquitectura    
i Habitatge     
     
     
     
QUADRE DE SUPERFÍCIES    
     
HABITATGE TIPUS H9'  
QUANTITAT 5  
IDENTIFICACIÓ (escala, pis, porta)    
1r 3a - 2on 3a - 3r 3a - 4rt 3a - 5é 3a                                                                                                       
C/ de BANYOLES, núm. 14             

 
     
NOMBRE DE DORMITORIS 2  
     
SUPERFÍCIES INTERIORS    
S ESTAR-MENJADOR 17,26   
C CUINA 10,38   
P PAS  1,59   
B1 BANY 1 4,75   
H1 HABITACIÓ 1 11,44   
H2 HABITACIÓ 2 7,18   
     
     
TOTAL TOTAL ÚTIL INTERIOR   52,60  
     
SUPERFÍCIES EXTERIORS    
PA TERRASSA      100% 6,29   
TOTAL TOTAL EXTERIOR COMPUT.   3,14  
     
TOTAL TOTAL UTIL COMPUTABLE 55,74  
     
TOTAL  TOTAL SUP. CONSTRUIDA   66,20  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GENERALITAT DE CATALUNYA   
Departament de Política Territorial   
i Obres Públiques   
Direcció General d'Arquitectura   
i Habitatge    
    
    
    
QUADRE DE SUPERFÍCIES   
    
HABITATGE TIPUS H10 
QUANTITAT 5 
IDENTIFICACIÓ (escala, pis, porta)   
1r 4a - 2on 4a - 3r 4a - 4rt 4a - 5é 4a   C/ de BANYOLES, núm. 14             

    
NOMBRE DE DORMITORIS 2 
    
SUPERFÍCIES INTERIORS   
S ESTAR-MENJADOR 17,95  
C CUINA 10,45  
P PAS  2,13  
B1 BANY 1 4,67  
H1 HABITACIÓ 1 13,16  
H2 HABITACIÓ 2 7,27  
    
    
TOTAL TOTAL ÚTIL INTERIOR   55,63 
    
SUPERFÍCIES EXTERIORS   
PA TERRASSA      100% 6,23  
TOTAL TOTAL EXTERIOR COMPUT.   3,11 
    
TOTAL TOTAL UTIL COMPUTABLE 58,74 
    
TOTAL  TOTAL SUP. CONSTRUIDA   70,54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GENERALITAT DE CATALUNYA   
Departament de Política Territorial   
i Obres Públiques   
Direcció General d'Arquitectura   
i Habitatge    
    
    
    
QUADRE DE SUPERFÍCIES   
    
HABITATGE TIPUS H11 
QUANTITAT 10 
IDENTIFICACIÓ (escala, pis, porta)   
1r 5a - 2on 5a - 3r 5a - 4rt 5a - 5é 5a   C/ de BANYOLES, núm. 14                                                         
1r 3a - 2on 3a - 3r 3a - 4rt 3a - 5é 3a   C/ de BANYOLES, núm. 16  

    
NOMBRE DE DORMITORIS 3 
    
SUPERFÍCIES INTERIORS   
S ESTAR-MENJADOR 22,89  
C CUINA 9,76  
P PAS  4,04  
B1 BANY 1 4,85  
H1 HABITACIÓ 1 10,49  
H2 HABITACIÓ 2 7,82  
H3 HABITACIÓ 3 7,08  
        
TOTAL TOTAL ÚTIL INTERIOR   66,91 
    
SUPERFÍCIES EXTERIORS   
PA TERRASSA      100% 7,17  
TOTAL TOTAL EXTERIOR COMPUT.   3,09 
    
TOTAL TOTAL UTIL COMPUTABLE 70,00 
    
TOTAL  TOTAL SUP. CONSTRUIDA   83,94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GENERALITAT DE CATALUNYA   
Departament de Política Territorial   
i Obres Públiques   
Direcció General d'Arquitectura   
i Habitatge    
    
    
    
QUADRE DE SUPERFÍCIES   
    
HABITATGE TIPUS H12 
QUANTITAT 5 
IDENTIFICACIÓ (escala, pis, porta)   
1r 6a - 2on 6a - 3r 6a - 4rt 6a - 5é 6a   C/ de BANYOLES, núm. 14                                                        

    
NOMBRE DE DORMITORIS 3 
    
SUPERFÍCIES INTERIORS   
S ESTAR-MENJADOR 23,16  
C CUINA 9,45  
P PAS  4,01  
B1 BANY 1 3,63  
L LAVABO 1,71  
H1 HABITACIÓ 1 10,56  
H2 HABITACIÓ 2 7,77  
H3 HABITACIÓ 3 7,18  
TOTAL TOTAL ÚTIL INTERIOR   67,47 
    
SUPERFÍCIES EXTERIORS   
PA TERRASSA      100% 13,88  
TOTAL TOTAL EXTERIOR COMPUT.   2,53 
    
TOTAL TOTAL UTIL COMPUTABLE 70,00 
    
TOTAL  TOTAL SUP. CONSTRUIDA   87,76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GENERALITAT DE CATALUNYA   
Departament de Política Territorial   
i Obres Públiques   
Direcció General d'Arquitectura   
i Habitatge    
    
    
    
QUADRE DE SUPERFÍCIES   
    
HABITATGE TIPUS H13 
QUANTITAT 5 
IDENTIFICACIÓ (escala, pis, porta)   
1r 1a - 2on 1a - 3r 1a - 4rt 1a - 5é 1a   C/ de BANYOLES, núm. 16                                                        

    
NOMBRE DE DORMITORIS 3 
    
SUPERFÍCIES INTERIORS   
S ESTAR-MENJADOR 23,27  
C CUINA 9,54  
P PAS  4,22  
B1 BANY 1 3,63  
L LAVABO 1,71  
H1 HABITACIÓ 1 10,58  
H2 HABITACIÓ 2 7,76  
H3 HABITACIÓ 3 8,46  
TOTAL TOTAL ÚTIL INTERIOR   69,17 
    
SUPERFÍCIES EXTERIORS   
PA TERRASSA      100% 13,88  
TOTAL TOTAL EXTERIOR COMPUT.   0,83 
    
TOTAL TOTAL UTIL COMPUTABLE 70,00 
    
TOTAL  TOTAL SUP. CONSTRUIDA   89,27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GENERALITAT DE CATALUNYA   
Departament de Política Territorial   
i Obres Públiques   
Direcció General d'Arquitectura   
i Habitatge    
    
    
    
QUADRE DE SUPERFÍCIES   
    
HABITATGE TIPUS H14 
QUANTITAT 5 
IDENTIFICACIÓ (escala, pis, porta)   
1r 2a - 2on 2a - 3r 2a - 4rt 2a - 5é 2a   C/ de BANYOLES, núm. 16                                                        

    
NOMBRE DE DORMITORIS 3 
    
SUPERFÍCIES INTERIORS   
S ESTAR-MENJADOR 23,57  
C CUINA 9,47  
P PAS  4,22  
B1 BANY 1 3,63  
L LAVABO 1,71  
H1 HABITACIÓ 1 10,52  
H2 HABITACIÓ 2 7,78  
H3 HABITACIÓ 3 8,45  
TOTAL TOTAL ÚTIL INTERIOR   69,35 
    
SUPERFÍCIES EXTERIORS   
PA TERRASSA      100% 8,46  
TOTAL TOTAL EXTERIOR COMPUT.   0,65 
    
TOTAL TOTAL UTIL COMPUTABLE 70,00 
    
TOTAL  TOTAL SUP. CONSTRUIDA   88,88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GENERALITAT DE CATALUNYA   
Departament de Política Territorial   
i Obres Públiques   
Direcció General d'Arquitectura   
i Habitatge    
    
    
    
QUADRE DE SUPERFÍCIES   
    
HABITATGE TIPUS H15 
QUANTITAT 5 
IDENTIFICACIÓ (escala, pis, porta)   
1r 4a - 2on 4a - 3r 4a - 4rt 4a - 5é 4a   C/ de BANYOLES, núm. 16                                                        

    
NOMBRE DE DORMITORIS 3 
    
SUPERFÍCIES INTERIORS   
S ESTAR-MENJADOR 23,35  
C CUINA 9,45  
P PAS  4,01  
B1 BANY 1 3,63  
L LAVABO 1,71  
H1 HABITACIÓ 1 10,56  
H2 HABITACIÓ 2 7,78  
H3 HABITACIÓ 3 7,24  
TOTAL TOTAL ÚTIL INTERIOR   67,73 
    
SUPERFÍCIES EXTERIORS   
PA TERRASSA      100% 8,34  
TOTAL TOTAL EXTERIOR COMPUT.   2,27 
    
TOTAL TOTAL UTIL COMPUTABLE 70,00 
    
TOTAL  TOTAL SUP. CONSTRUIDA   84,85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GENERALITAT DE CATALUNYA   
Departament de Política Territorial   
i Obres Públiques   
Direcció General d'Arquitectura   
i Habitatge    
    
    
    
QUADRE DE SUPERFÍCIES   
    
HABITATGE TIPUS H16 
QUANTITAT 5 
IDENTIFICACIÓ (escala, pis, porta)   
1r 5a - 2on 5a - 3r 5a - 4rt 5a - 5é 5a   C/ de BANYOLES, núm. 16                                                        

    
NOMBRE DE DORMITORIS 3 
    
SUPERFÍCIES INTERIORS   
S ESTAR-MENJADOR 23,27  
C CUINA 9,54  
P PAS  4,22  
B1 BANY 1 3,63  
L LAVABO 1,71  
H1 HABITACIÓ 1 10,58  
H2 HABITACIÓ 2 7,76  
H3 HABITACIÓ 3 8,46  
TOTAL TOTAL ÚTIL INTERIOR   69,17 
    
SUPERFÍCIES EXTERIORS   
PA TERRASSA      100% 8,35  
TOTAL TOTAL EXTERIOR COMPUT.   0,83 
    
TOTAL TOTAL UTIL COMPUTABLE 70,00 
    
TOTAL  TOTAL SUP. CONSTRUIDA   86,38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GENERALITAT DE CATALUNYA   
Departament de Política Territorial   
i Obres Públiques   
Direcció General d'Arquitectura   
i Habitatge    
    
    
    
QUADRE DE SUPERFÍCIES   
    
HABITATGE TIPUS H17 
QUANTITAT 5 
IDENTIFICACIÓ (escala, pis, porta)   
1r 6a - 2on 6a - 3r 6a - 4rt 6a - 5é 6a   C/ de BANYOLES, núm. 16                                                        

    
NOMBRE DE DORMITORIS 3 
    
SUPERFÍCIES INTERIORS   
S ESTAR-MENJADOR 23,57  
C CUINA 9,47  
P PAS  4,22  
B1 BANY 1 3,63  
L LAVABO 1,71  
H1 HABITACIÓ 1 10,52  
H2 HABITACIÓ 2 7,78  
H3 HABITACIÓ 3 8,45  
TOTAL TOTAL ÚTIL INTERIOR   69,35 
    
SUPERFÍCIES EXTERIORS   
PA TERRASSA      100% 14,09  
TOTAL TOTAL EXTERIOR COMPUT.   0,65 
    
TOTAL TOTAL UTIL COMPUTABLE 70,00 
    
TOTAL  TOTAL SUP. CONSTRUIDA   92,01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GENERALITAT DE CATALUNYA    
Departament de Política Territorial    
i Obres Públiques    
Direcció General d'Arquitectura    
i Habitatge    
    
QUADRE DE SUPERFÍCIES ÚTILS   
    
SUPERFÍCIES  ÚTILS APARCAMENT 
EDIFICI TIPUS   C/ de BANYOLES, núm. 14 i 16 
ENTRADA APARCAMENT   C/ de BANYOLES, núm. 12 
    
Núm. Plaça Aparcament Plaça Pas Total 
núm. 1    14,62 9,39 24,01 
núm. 2 12,80 9,39 22,19 
núm. 3 12,24 9,39 21,63 
núm. 4 11,02 9,39 20,41 
núm. 5 11,02 9,39 20,41 
núm. 6 14,24 9,39 23,63 
núm. 7 11,70 9,39 21,09 
núm. 8 11,70 9,39 21,09 
núm. 9    17,60 9,39 26,99 
núm. 10 13,91 9,39 23,30 
núm. 11 13,02 9,39 22,41 
núm. 12 13,02 9,39 22,41 
núm. 13 11,02 9,39 20,41 
núm. 14 11,02 9,39 20,41 
núm. 15 11,69 9,39 21,08 
núm. 16 11,70 9,39 21,09 
núm. 17 11,70 9,39 21,09 
núm. 18     12,21 9,39 21,60 
núm. 19 12,53 9,39 21,92 
núm. 20 11,92 9,39 21,31 
núm. 21 11,34 9,39 20,73 
núm. 22 11,34 9,39 20,73 
núm. 23 11,04 9,39 20,43 
núm. 24 11,04 9,39 20,43 
núm. 25 10,65 9,39 20,04 
núm. 26 10,36 9,39 19,75 
núm. 27 11,57 9,39 20,96 
núm. 28 13,92 9,39 23,31 
núm. 29 13,40 9,39 22,79 
núm. 30 18,96 9,39 28,35 
núm. 31 12,10 9,39 21,49 
núm. 32 12,10 9,39 21,49 
núm. 33 13,65 9,39 23,04 
núm. 34 13,65 9,39 23,04 
núm. 35 11,80 9,39 21,19 
núm. 36 11,80 9,39 21,19 
núm. 37 13,20 9,39 22,59 



núm. 38 15,38 9,39 24,77 
núm. 39 11,80 9,39 21,19 
núm. 40 11,80 9,39 21,19 
núm. 41  ADAPTADA 9,90 9,39 19,29 
núm. 42 ADAPTADA 9,90 9,39 19,29 
núm. 43 13,40 9,39 22,79 
núm. 44 13,40 9,39 22,79 
núm. 45 18,80 9,39 28,19 
núm. 46 11,15 9,39 20,54 
núm. 47 11,15 9,39 20,54 
núm. 48 17,03 9,39 26,42 
núm. 49  18,34 9,39 27,73 
núm. 50 12,65 9,39 22,04 
núm. 51 12,65 9,39 22,04 
núm. 52 17,18 9,39 26,57 
núm. 53 10,86 9,39 20,25 
núm. 54 10,55 9,39 19,94 
núm. 55 10,55 9,39 19,94 
núm. 56 10,59 9,39 19,98 
núm. 57 10,59 9,39 19,98 
núm. 58 9,95 9,39 19,34 
núm. 59 9,95 9,39 19,34 
núm. 60 13,74 9,39 23,13 
núm. 61 14,67 9,39 24,06 
núm. 62 10,43 9,39 19,82 
núm. 63 11,05 9,39 20,44 
núm. 64 10,60 9,39 19,99 
núm. 65 10,60 9,39 19,99 
núm. 66 10,60 9,39 19,99 
núm. 67 10,60 9,39 19,99 
núm. 68 10,60 9,39 19,99 
núm. 69 10,60 9,39 19,99 
núm. 70 11,41 9,39 20,80 
núm. 71 15,12 9,39 24,51 
núm. 72 15,12 9,39 24,51 
    
    
       

TOTAL 895,31 676,08 1571,39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUPERFÍCIES ÚTILS I CONSTRUÏDES TRASTERS   
     
 Superfície útil  Superfície construïda 
TRASTER 1 6,20  7,17   
TRASTER 2 6,85  8,31  
TRASTER 3 6,02  7,78  
TRASTER 4 5,84  6,74  
TRASTER 5 5,16  6,29  
     

TOTAL  30,07  36,29   
   

 



2.MC Memòria constructiva 
 
MC.0  Treballs previs 
 
0.01 Enderrocs 

 

La parcel·la està buida i desbrossada, no existeix cap edificació que s’hagi d’enderrocar, i en tot cas caldrà 

realitzar una neteja d’herbes crescudes en el temps d’espera per l’inici de les obres. 

Cal desmuntar la tanca existent al sud per fer el mur de contenció de l’aparcament que es refarà 

posteriorment. 

En l’apartat CN. Compliment de normativa s’incorpora la fitxa de Gestió de Residus per tal de donar 

compliment al Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció, 

el qual ha estat modificat per D. 161/2001, de 12 de juny. 

 

 
0.02 Serveis afectats 
 
 
El solar no es veu afectat per cap servei o subministrament que hagi de ser desviat 
 
 
 
 
MC.1 Característiques del terreny i moviment de terres 
 

1.01 Característiques del terreny 

S’ha realitzat Estudi Geotècnic per SONDGEA, Sondeos y Geotecnia Aplicada, S.L.., a on s’ha determinat: 

a) Caracterització geotècnica del subsòl, característiques de resistència i expansivitat.  

b) Agressivitat del sòl 

c) Hidrología subterrània 

d) Propostes de fonamentació.  

 

a) En relació a la caracterització geotècnica del subsòl, atès els sondeigs realitzats, i a la vertical 

d’aquests, es diferencien tres nivells geotècnics:  

- Capa R , reblert, la més superficial és l’estrat format per material de replè de 15 a 40 cm de gruix, 

format per terres d’excavacions properes, a base d’argiles llimoses riques en sorra i nòduls de 

carbonat càlcic. Són de color marró clar, presenten restes d’obra i una mica de brossa. 

És una capa no apte per a recolzar cap tipus de fonamentació.  

- Capa A, cohesiva, està formada per una barreja d’argiles a argiles llimoses amb percentatges de 

sorra molt variables i amb tonalitats entre marrons a marrons vermelloses. Amb els sondeigs efectuats 

es poden diferenciar tres sub-nivells que presenten una distribució molt aleatòria, espessors molt 

irregulars i continuïtat lateral reduïda. Aquests sub-nivells A1, A2 i A3 estan especificats en l’estudi 

geotècnic complet que s’adjunta en els annexos. 



- Capa B, mixta-granular, es troba per sota de la capa A a tots els sondeigs menys al sector del 

sondeigs S-1, S-2 i P-3 on no s’ha detectat. S’ha comprovat un espessor màxim de 8 m encara que 

per dades de sondeigs propers, es coneix que aquesta capa pot assolir 15 metres. Està formada per 

una barreja de materials dentrítics quaternaris amb una continuïtat latera variable, distribució molt 

aleatòria i espessors molt irregulars. Amb els sondeigs efectuats es poden diferenciar dos sub-nivells 

diferents:  

B1: està format per un llim argilós força sorrenc i amb graves petites de pissarres i quars, de 

tonalitat marró a marró verdós. Humitat mitja i consistència dura. 

B2: es composa de sorres de gra mig a groller amb graves arrodonides i poligèniques, de tamany 

mitjà   especialment de pissarra, quars i calcària amb certa matriu argilosa. Es classifiquen com un 

sòl granular, de compacitat densa a molt densa.  

 
b) Per conèixer la possible agressivitat del terreny al formigó, s’han realitzat les determinacions 

corresponents amb contingut en sulfats solubles que han donat uns resultats que es pot afirmar que el 

terreny no és agressiu al formigó. 

 
c) En l’apartat de la hidrologia subterrània, desprès de la realització dels sondeigs no s’ha detectat la 

presència de nivell freàtic o restes d’aigües colades. Ara bé la presència de nivells lenticulars i/o 

canaliformes amb major presència de materials granulars, envoltats de materials argilosos ( 

impermeables) afavoreix la possibilitat de trobar aigües colades relacionades amb el règim pluviomètric i la 

estació de l’any.  .   

 

d) L’estudi geotècnic planteja dues propostes de fonamentació: 

- Fonamentació directa a través de sabates a la capa A-B, dimensionades per transmetre al terreny una 

tensió màxima de 3 Kg/cm2 si són quadrades de 2x2 m i de 2,3 Kg/cm2 si són corregudes. Es calculen 

uns assentaments inferiors a 2,54 cm amb un coeficient de seguretat de 3. Degut a la heterogeneïtat dels 

materials cal arriostrar les fonamentacions aïllades. 

- Fonamentació directa mitjançant llosa recolzada a la capa A-B, dimensionada per a suportar una tensió 

admissible de 2 Kg/cm2 per un terreny a 3 m. Es produeix un assentament de 5 cm amb un coeficient de 

seguretat de 3. Es tindrà precaució amb la finalitat de uniformitzar els assentaments en ridigitzar la llosa i 

centrar les càrregues en la mesura possible. 

 

S’incorpora en l’apartat d’annexes a la memòria, l’estudi geotècnic complet que enumera de manera 

exhaustiva els assaigs realitzats amb els resultats obtinguts.    
 

 

 

 



1.02 Moviment de terres. Replantejament 

En relació a les excavacions a cel obert, en aquests moments la parcel·la es troba anivellada segons el 

perímetre existent dels carrers adjacents. Els moviments de terres consisteixen en l’excavació per assolir 

la plataforma de la cota de la planta soterrani d’aparcament que serà 182,35 (paviment acabat). La resta 

de parcel·la es troba en l’altre plataforma a 185,43. Aquestes plataformes aniran degudament 

compactades. L’accés a l’aparcament es realitzarà directament des del carrer Banyoles, número 12..  

Les plataformes es descriuen en el plànols G03 i G04. 

 

La resta de moviments de terres consisteixen en l’excavació dels fonaments de murs i pilars i rases de pas 

per les instal·lacions. Totes aquestes rases aniran piconades per tongades de 25 cm amb una 

compactació del 95 pm. 

 

Segons les indicacions de l’estudi geotècnic, tots aquests treballs es realitzaran amb mitjans mecànics 

normals, malgrat això es preveu pel terreny compacte un % d’excavació amb maquinària especial. 

 

Tot el material excavat s’haurà de dipositar en un abocador autoritzat. En la fitxa de Gestió de Residus es 

dona compliment al Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 

construcció, el qual ha estat modificat per D. 161/2001, de 12 de juny. 

 

MC.2 Sistema estructural 

2.01 Fonaments 
 
Atès les consideracions esmentades en l’estudi geotècnic per les característiques del terreny i  desprès de 

la valoració facultativa indicada pel tècnic responsable de l’estructura, Manel Fernández Pérez , arquitecte, 

atès les característiques estructurals de l’edifici, es resol realitzar la fonamentació mitjançant el primer 

sistema proposat en l’estudi geotècnic consistent en una fonamentació directa a base de sabates aïllades 

per pilars i corregudes pels murs de contenció perimetrals que transmeten al terreny les tensions màximes 

de 300 kN/m2 i de 230 kN/m2 respectivament. 

Es molt important que la base de fonamentació es recolzi en una mateixa capa geotècnica per evitar els 

assentaments diferencials. 

 

2.02 Estructura 
 
L’edifici consta d’una planta soterrani destinada a aparcament, planta baixa destinada a habitatge amb unes 

grans zones de plaça, de planta primera a cinquena destinades a habitatge i planta coberta plana transitable 

només per a manteniment. 

L’edifici té unes dimensions en planta soterrani de 91.5 m longitudinals per 29.2 m transversals. A partir 

d’aquesta planta es redueix a 85.5 m per 14.7 m fins arribar a la coberta. S’ha plantejat una junta de dilatació 



que separa tot l’edifici en dos blocs estructurals de dimensions similars per tal d’evitar el càlcul de dilatació 

tèrmica del conjunt. 

 

L’estructura vertical s’inicia en la planta d’aparcament amb la formació de murs de contenció de terres de 

formigó armat que s’encofraran a dues cares per a de 30 cm de gruix i amb pilars de formigó intermedis que 

assoliran l’alçada total de l’edificació juntament amb els que apareixen a partir de la planta baixa a sobre 

del mur esmentat. Es prendrà especial cura en no reomplir el trasdós de terres fins que el primer forjat estigui 

del tot consolidat, per tal que les empentes del terreny no afectin la estabilitat dels murs de contenció. 

 

L’estructura horitzontal s’ha plantejat amb forjats reticulars. El sostre del soterrani es resol amb un reticular de 

cantell 30+8 cm amb nervis de 15cm de gruix per aconseguir així complir un RF-120 de protecció al foc. La 

zona dels vestíbuls d’ambdues escales es resolen amb lloses inclinades de 20 cm de cantell. La resta de 

plantes es plantegen amb un forjat de 30+5 cm amb nervis de 15 cm de gruix i els voladissos de la façana 

posterior es resolen amb lloses massisses de 20 cm de cantell enrasades per dalt. Per tal de rigiditzar el 

voladís de la façana posterior, s’han introduït jàsseres de cantell per controlar les deformacions en l’extrem del 

voladís.  

L’escala d’accés al soterrani es resol amb un sol tram amb llosa massissa de 18 cm de cantell recolzada de 

fonaments a forjat. Les escales generals de l’edifici són de tipus volat amb tisora i s’ancoren en els forjats i en 

un pilar que li és tangent al replà intermig. Els forats de l’ascensor es tanquen amb pantalles de 20 i 25 cm de 

gruix que ajuden a rigiditzar. 

 

S’incorpora en l’apartat d’annexes a la memòria, la memòria tècnica d’estructura que defineix de manera 

exhaustiva l’estructura de l’edifici.    
 

MC.3 Sistema envolvent   
3.01 Envolvent sota rasant  

3.01.1 Soleres 
La solera a la planta soterrani serà de formigó armat de 15 cm de gruix amb una dosificació de 4 Kg/m2 de 

quars essent ja el paviment de l’aparcament per anar acabat amb un remolinat mecànic. L’entrega de la 

solera amb murs i pilars es farà amb làmina fonpex de 0,5 cm de gruix. Aquesta solera tindrà una làmina 

de polietilè inferior col·locada com a barrera de vapor sobre una base de 15 cm de grava amb àrid de 60-

70 mm de dimensió màxima. 

 

3.02.1 Murs 
Els murs perimetrals de contenció del soterrani seran de formigó armat de 30 cm de gruix amb encofrat a 

dues cares* amb la interior per anar vista, els junts de formigonat seran amb junta gumba de texa o similar 

de 25 mm d’amplada. 

Aquests murs aniran impermeabilitzats per la cara posterior amb  sistema katorce. 



*s’exceptua el tram de mur que coincideix en el límit de la Serra4 amb la Serra2 que serà  a una cara. 
 

3.02 Envolvent sobre rasant 

3.02.1 Cobertes 
 
La coberta d’acabament de l’edifici està formada per un sistema de coberta plana invertida no transitable 

ventilada, amb paviment flotant de formigó per poder accedir bé a les instal·lacions, les diferents capes 

són: 

a) A sobre del  forjat reticular de formigó de l’estructura es col·locarà el recrescut de pendents 

amb formigó cel·lular 1-1,5 % de pendent a on l’entrega amb els murs laterals es realitzarà 

amb poliestirè expandit d’alta densitat de 2 cm de gruix 

b) Capa de morter de ciment m-40a de protecció de 2 cm de gruix amb acabat reglejat 

c) Impermeabilització amb làmina bituminosa de 4 kg/m2 tipus esterdan plus 40p elastòmer que 

es doblarà en els 50 cm primers al llarg de tot el perímetre amb làmina bituminosa 

autoprotegida  amb pissarra tipus estardan plus 40/gp Ibm-40/g-fp 150r . 

d) Làmina de protecció de geotèxtil separadora de poliester de 200 g/m2. 

e) Aïllament tèrmic amb planxa de poliestirè extruït d’alta densitat tipus iv, de 5 cm de gruix.  

f) Acabat amb paviment de peces prefabricades de formigó de 50x50x6 antilliscant col·locades 

sense adherir sobre suports regulables de pvc  

 

En planta baixa corresponent al sostre del soterrani que conforma part de les patis de cada habitatge, el 

sistema està format per una coberta plana invertida transitable acabada amb paviment. Aquest sistema te 

les capes següents: 

 
g) A sobre del  forjat reticular de formigó de l’estructura es col·locarà el recrescut de pendents 

amb formigó cel·lular 1-1,5 % de pendent a on l’entrega amb els murs laterals es realitzarà 

amb poliestirè expandit d’alta densitat de 2 cm de gruix 

h) Capa de morter de ciment m-40a de protecció de 2 cm de gruix amb acabat reglejat 

i) Impermeabilització amb làmina bituminosa de 4 kg/m2 tipus esterdan plus 40p elastòmer que 

es doblarà en els 50 cm primers al llarg de tot el perímetre amb làmina bituminosa 

autoprotegida  amb pissarra tipus estardan plus 40/gp Ibm-40/g-fp 150r . 

j) Làmina de protecció de geotèxtil separadora de poliester de 200 g/m2. 

k) Paviment de peces prefabricades de formigó de 60x40x5 col·locades amb morter de ciment 

m-40a 

 

En la zona de les passeres i terrasses el sistema està format per: 

 
l) A sobre del forjat de llosa massissa de 20 cm de gruix de l’estructura es col·locarà el recrescut 

de pendents amb morter hidròfug 1-1,5 % de pendent  

m) Impermeabilització amb triple capa de pintura asfàltica  

n) Capa de morter de ciment m-40a de 2 cm de gruix reglejada.  



o) Paviment de peces prefabricades de formigó de 60x40x5 col·locades amb morter de ciment 

m-40a. 

 

Els detalls de la coberta, pati, terrasses i passera estan especificats en el plànol D01 

3.02.2 Façanes 
 

L’envolvent de tancament exterior en tot el perímetre de l’edifici excepte la façana nord-est i les façanes 

dels nuclis que contenen l’escala comunitària i l’ascensor es construeix amb un pannell G.R.C. casa 

PREINCO S. A. sistema STUD-FRAME de 12 cm de gruix, aïllament tèrmic de poliuretà projectat de 4,5 

cm de gruix i un envà de tabiceram de 7 cm en l’interior enguixat i pintat o bé enrajolat en cuines.  

 

La façana nord-est està formada en la seva totalitat per tancaments d’alumini lacat color gris fosc. Per 

davant d’aquesta façana apareix un tancament en la passera per privatitzar les terrasses que consta de 

lames mòbils d’alumini a doble cara de 110 mm d’amplada subjectades en estructura d’alumini amb una 

alçada total de 1,60 m 

 

El tancament de les façanes que contenen els nuclis d’escala que no són de GRC estan formades des de 

l’exterior per una paret de maó calat de 14 cm de gruix revestida amb un morter monocapa pintat, 

l’aïllament tèrmic de poliuretà projectat de 4 cm de gruix i un envà de tabiceram de 7 cm que en l’interior 

anirà enguixat i pintat. El coronament d’aquesta façana es realitzarà amb una xapa d’acer galvanitzat.  

 

La distribució d’aquests tancaments en els edificis està situat en el plànol M-01.  

 

3.02.3 Fusteria i serralleria exterior 
  

Fusteria exterior 

La fusteria exterior la formen finestres i balconades d’alumini lacat de mínim 60 micres (color ral a decidir 

per la DF.), tipus monoblock amb guia Percor col·locada sobre bastiment de base d’acer galvanitzat amb 

les caixes de persiana d’alumini del mateix acabat que la fusteria sistema monoblock compacto Perbox de 

185 mm. La persiana tindrà una lama de 45 mm corbada i estarà accionada per cinta. 

En les balconades de la façana nord-est no s’instal·larà caixa de persiana, en el seu lloc es col·locarà una 

cortina tipus scrin. En aquestes balconades es situa la porta d’accés als habitatges que serà també 

d’alumini però s’hi incorporarà un tirador a l’exterior model a decidir per la D.F. amb pany de seguretat de 

tres punts i clau. 

 

Les caixes de persiana juntament amb el cantell del forjat anirà folrat per un revestiment de lames de 

persiana planes de 45 mm del mateix color que la persiana enrotllable, col·locat amb rastrells de 20x40x2 

mm per sobre de la caixa de persiana i amb morter a sobre del cantell del forjat tot en el mateix pla. 

 



Els armaris i les portes exteriors de l’espai de comptadors situats a l’entrada dels habitatges en la zona de 

les passeres serà revestit d’alumini lacat del mateix color que la fusteria exterior i subjectat per mitjà de 

perfils de 30 x 30 mm d’acer galvanitzat. 

 

Tots els vidres de la fusteria exterior seran amb càmara i estaran formats per un full de 4 mm a l’interior, 

càmara d’aire de 8 mm i un full de 6 mm a l’exterior, aquest últim canvia quan la balconada es fixa en la 

part inferior de la fusteria de manera que s’hi col·loca un vidre laminat de 4+4 mm per seguretat. Aquest 

vidre laminat també s’incorpora en les balconades que inclouen la porta d’accés als habitatges en la 

façana nord-est. 

Tots els detalls i especejaments estan especificats en els plànols F01 

 

Serralleria exterior 

La porta del garatge en la planta de l’aparcament serà amb bastigi de perfils metàl·lics de 50x 20 x 2 mm i 

malla electrosoldada 150 x 50 x 4 mm  tot d’acer per pintar. En la part superior d’aquesta porta es col·locarà 

una platina correguda de 1 cm de gruix i 30 cm d’alçada fixada al mur de formigó com a suport de la tanca 

d’urbanització  

Les portes dels armaris i recintes dels comptadors, el revestiment frontal dels l’interfonos en la porta d’entrada 

del carrer, serà de xapa d’acer galvanitzat per pintar. 

 

La reixa de l’escala comunitària serà amb bastigi de perfils metàl·lics de 50x 20 x 2 mm i malla electrosoldada 

150 x 50 x 4 mm, es fixarà a la llosa d’escala mitjançant perfils tubulars de 50 x 5 mm, tot d’acer galvanitzat. 

 

Les portes d’accés des del carrer en els dos nuclis d’escales està formada per un conjunt de tancament 

fixa i porta batent amb bastigis de perfils metàl·lics de 50x 20 x 2 mm i malla electrosoldada 150 x 50 x 4 

mm,  tot d’acer galvanitzat. En la porta, en l’espai del pany exterior i maneta interior es col·locarà una part 

de xapa llisa per evitar l’accionament des de l’exterior. Alhora entre la part fixa i la porta també es 

col·locarà xapa llisa per l’interfono i el número.    

 

El conjunt del tancament de la sala d’instal·lacions de coberta està format per lames fixes d’acer galvanizat 

col·locades a 30º, tenen una amplada de 10 cm i estaran subjectades per un perfil perimetral de 100x50 mm. 

Aquest conjunt inclou una porta de dues fulles també de lames de 2,20 m d’alçada. Aquest espai tindrà una 

coberta de xapa d’acer galvanitzat subjectada per una trama de perfils tubulars de 100 x 50x 2 mm i 70 x 50 x 

2 mm també d’acer galvanitzat. 

La barana de coberta tindrà una d’alçada respecte del paviment acabat de 95 cm i esta formada per 

passamans verticals units per dos horitzontals, un a la part superior i l’altre a la part inferior, tots de la mateixa 

secció 50 x 10 mm d’acer per pintar, separats entre si de manera equidistant 12 cm. Estarà subjectada amb 

cargols directament a forjat cada 8 muntants (104 cm aprox.). 

 

Tot segons plànol de serralleria S01 

 



MC.4 Sistema de compartimentació 

4.01 Elements divisoris verticals 
 
4.01.1 Envans i elements divisoris 
 

Envans 

Tots els envans en l’interior dels habitatges seran de tabiceram de 6 cm.  

 

Elements divisoris 

En els tancaments entre ascensor/àmbit conserge i interior habitatge es col·locarà una paret de maó calat 

de 14 cm i en els armaris de comptadors i separacions de trasters un supermaó de 7 cm.  

En els tancaments entre àmbit conserge/escala comunitària i exterior es col.locarà envà de 7cm+4cm d’ 

aïllament+trasdossat interior de 4cm i paret de maó calat de 14cm respectivament. 

En les mitgeres de separació entre habitatges es col·locarà un envà de tabiceram de 7 cm, un aïllament de 

4 cm de gruix i un envà de tabiceram de 6 cm.  

 

4.01.2 Fusteria i serralleria interior 
 

Fusteria interior 

Fusteria interior està formada per portes de 35 mm de gruix amb cares llises amb marc de tac segons 

guixos de paret amb tapetes, galze i tapajunts de fusta de DM per pintar, inclosos 3 perns d’11 cm de color 

plata. Quan la porta es corredissa està col·locada amb una guia superior tipus Klein sild d’alumini, que si la 

porta es desplaça per davant de l’envà tindrà una galeria també de fusta de DM per pintar per amagar-la. 

 

Totes les portes batents tindran manetes tipus Ocariz model 1987 amb escut 654TO d’alumini anoditzat 

plata, muntat amb visos passants, en els banys s’incorporarà condemna Ocariz model 80/654T0 i les 

portes corredisses portaran tiradors Ocariz model a escollir per la DF.  

 

Els frontals d’armaris seran amb fulles batents de 35 mm de gruix de cares llises col·locats amb bastiment 

d’envà pany de cop i tirador tipus Ocariz 

 

Tot segons plànol de fusteria interior núm. F01. 

 

Serralleria interior 
La barana del corredor i escala zona comunitària de 130 cm col·locada per davant del forjat i lloses d’escala 

tindrà una d’alçada respecte del paviment acabat de 100 cm i esta formada per passamans verticals units per 

dos horitzontals, un a la part superior i l’altre a la part inferior, tots de la mateixa secció 50 x 10 mm d’acer per 

pintar, separats entre si de manera equidistant 12 cm. Estarà subjectada a una platina soldada al cantell del 



forjat concretament anirà subjectada per dos punts, en la part superior del cantell amb una platina cada 50 cm 

i en la part inferior un passamà de 10 mm col·locat de forma horitzontal al llarg de tota la barana. 

  

El primer tram de l’escala comunitària de planta baixa a planta primer pis esta formada per una estructura 

metàl·lica que suporta els graons formats només per una peça d’estesa de formigó prefabricat. 

Aquesta estructura la constitueix dues platines laterals de 20 cm d’alçada per 12 mm de gruix que suporten la 

base dels graons que també són platines d’acer de 24 x 100x 10 mm, tot d’acer per pintar. La peça de graó 

es subjectarà mitjançant resines a la platina de suport. La barana d’aquest tram d’escala serà similar a la 

resta de l’escala, tal com es descriu en l’apartat anterior. 

 

Tot aquests elements estan detallats en plànol S01.   
 

4.02 Elements divisoris horitzontals 
 

4.02.1 Cel rasos 

Es col·locaran cel rasos només en els banys, cuines, safareigs i zones de pas per permetre el pas de les 

instal·lacions, aquests seran de plaques de cartró guix tipus pladur. 

 

El cel ras per l’exterior serà de lames d’alumini subjectades amb perfileria d’acer galvanitzat. 

Tot aquests elements estan detallats en plànol D01 

 

MC.5 Sistema d’acabats interiors 

5.01 Revestiments de paraments verticals 
 

Totes les parets aniran enguixades a bona vista amb guix yg, acabat lliscat amb guix yf realitzant reglada 

en el sòcol. 

Totes aquestes parets enguixades aniran pintades amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa 

segelladora i dues d’acabat. 

 

Els paraments interiors dels armaris i recintes de les instal·lacions tant de comptadors com de muntants 

aniran arrebossats a bona vista amb morter de ciment 1:4, acabat remolinat. Aquests paraments aniran 

pintats amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d’acabat. 

En els banys de terra a cel ras es col·locarà una rajola de València de 20x 20 cm, de 1era qualitat, de 

color suau col·locada a la llana dentada amb morter adhesiu. També en les part de les parets de cuines 

quan existeixin armaris superiors i inferiors es col·locarà la mateixa rajola. 

 

El pintat de la fusteria interior es realitzarà a l’esmalt de poliuretà TITANLAK amb massillat, una capa 

d’imprimació  i dues d’acabat satinat aplicat amb rodet. 

 



Els revestiments i portes d’acer galvanitzat aniran pintats amb una imprimació epoxídica i dues mans de 

pintura epoxi. 

 

Els elements d’acer aniran pintats amb dues mans d’imprimació antioxidant de diferent color i dues 

d’acabat a l’esmalt sintètic ó oxiron. 

 

Tots els elements formats amb malla electrosoldada d’acer galvanitzat seran amb un acabat galvanitzat. 

 

5.02 Revestiments de paraments horitzontals  
 

5.02.1 Paviments 

En l’exterior: 

El paviment de l’accés comunitari, l’espai de l’ascensor i els patis en planta baixa juntament amb les zones 

de les passeres, serà de peces prefabricades de formigó antilliscant de 60x40x5 col·locades amb morter 

de ciment m-40a. 

 

El paviment de la coberta serà de peces prefabricades de formigó de 50x50x6 antilliscant col·locades 

sense adherir sobre suports regulables de pvc, menys en el tancat de les instal·lacions que es col·locaran 

sobre base de morter.   

La llosa superior de les terrasses en planta coberta estarà acabada amb formigó hidròfug formant 

pendents, amb acabat pintat.   

 

El paviment de la planta soterrani anirà acabat amb un remolinat mecànic de la pròpia  solera. 

El pintat de les places d’aparcament d’aquesta planta es farà amb pintura de poliuretà antiabrasió. 

 
 
En l’interior  

El paviment en l’interior de tots els habitatges serà de terratzo, de 40 x 40 cm col·locat a truc de maceta 

amb morter  M-40, a excepció dels banys dels dos habitatges adaptats que s’hi col·locarà un gres 

antilliscant de 30 x 30 cm adaptat a les pendents. 

 

Tot el sòcol serà de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de poliester de 7 cm 

d’alçaria i 7 mm de gruix de color llis, tipus Trusplas o equivalent col·locat amb morter adhesiu. 

 

En l’escala comunitària es col·locaran graons amb estesa i davanter i replans, tot de formigó prefabricat  a 

El sòcol de les escales serà amb Trusplas o equivalent col·locat amb morter adhesiu especial per guix. 

Tot segons plànol M01. 

 

 

 



5.02.2 Sostres 

Els sostres ( forjats interiors) i les lloses inclinades de les escales aniran enguixades a bona vista amb guix 

yg, acabat lliscat amb guix yf. Tots aquests sostres enguixats es pintaran amb pintura plàstica amb acabat llis, 

amb una capa segelladora i dues d’acabat. 

 

Els sostres de les passeres d’accés als habitatges aniran pintats directament al forjat amb pintura al plàstic 

llis amb una capa de fons diluïda i dues d’acabat color gris fosc.  

 

MC.6 Sistema de condicionaments i instal·lacions 
 

6.00.1.-Descripció i característiques constructives del immoble 

L’immoble consta d’un edifici amb dos nuclis i 36 habitatges cadascun distribuïts en planta baixa, i cinc 

plantes pis. L’edifici té també una planta soterrani amb ús d’aparcament amb un total de 72 places.  

6.00.2.- Accessos i sectorització d’incendis 

Els habitatges formen quatre sectors d’incendi. Les escales, per la seva alçada han de complir les 

condicions d’escala protegida d’acord al punt 7.3.1. SI-3 de la NBE CPI-96. 

La planta aparcament formarà un sector d’incendi propi amb elements EI 120. 

L’ascensor a les plantes pis, no serà vàlid per l’evacuació en cas d’emergència; les portes dels ascensors 

seran PF-60. 

L’aparcament disposa de dues sortides d’evacuació, que garanteixen que la longitud des de qualsevol 

punt d’origen d’evacuació fins algun punt de l’aparcament no és major de 50 m. 

6.01.Sanejament 

6.01.1 Evacuació d’aigües 

6.01.11 Objecte de la instal·lació 

L’objecte del present projecte es la descripció tècnica de la instal·lació de sanejament, justificant les 

característiques i el dimensionat de la instal·lació de la xarxa d’evacuació de l’edifici tant per a evacuació 

d’aigües residuals com canalització d’aigües pluvials que serà separativa.  

6.01.12 Normativa d’aplicació 

- Codi Tècnic de la Edificació (CTE) HS5 Salubridad: Evacuació d’aigües, segons Reial Decret 314/2006 
de 17/03/2006. 

- NTE, ISS de l’any 1973 

- Normes UNE per a conduccions, equips i materials. 

 



6.01.13 Descripció de la Instal·lació 

Aigües Residuals 

La xarxa de sanejament recollirà les aigües grises i les aigües negres tant dels serveis com de la zona de 

la cuina de cada habitatge i de l’aparcament i es connectaran en tres punts del clavegueram públic. 

L’evacuació d’aquestes es farà mitjançant tres col·lectors generals a Planta Soterrani, en la zona de 

l’aparcament, que recollirà les aigües grises i negres dels habitatges (zona serveis, zona cuina) provinents 

dels diversos baixants que s’han instal·lat dels dos nuclis. 

Per les derivacions individuals dels aparells es realitzarà: un forat a WC, pica bany, dutxa, cuina i la 

connexió es realitzarà per fals sostre de l’habitatge de la planta inferior. La pica, rentadora i rentavaixelles 

portarà una xarxa de desguàs per la paret de l’habitatge o pel fals sostre de l’habitatge inferior.  

6.01.14 Dimensionament de la Instal·lació 

Aigües Residuals 

Pel dimensionat dels conductes de sanejament s’ha seguit el mètode proposat a l’apartat 4 del document 

HS5: evacuació del CTE. D’aquesta manera, les baixants, ramals i claveguerons es dimensionen en funció 

de les UD’s assignades a cada una de les unitats de les que donen servei. 

 

 

Assignació d’unitats UD per a cada element 

Pel càlcul dels baixants per les aigües residuals, s’utilitza la taula 4.8 del documents HS5: evacuació dels 

CTE. 



 

Pel càlcul del col·lector per les aigües residuals, s’utilitza la taula 4.5 del documents HS5: evacuació dels 

CTE. 

 

Per aquest projecte, els diàmetres dels 3 col·lectors principals de PVC d’evacuació de les aigües residuals 

amb pendent del 1% són de diàmetre 200 mm tal i com s’indiquen als plànols.  

Aigües Pluvials 

Pel càlcul dels baixants d’evacuació d’aigua de la pluja i de la canalera, es tindrà en compte la superfície 

de les cobertes i terrasses que recullen al conducte i la zona pluviomètrica de l’habitatge. Aquestes dades 

s’utilitzen en una taula que ens indicarà el diàmetre mínim de la conducció. Segons la normativa vigent la 

zona pluviomètrica de l’emplaçament (Sabadell) és la B amb una isoyeta de 50, tal i com es pot comprovar 

a la figura següent: 



 

Mapa d’isoyetas I zones pluviomètriques 

 

Intensitat pluviomètrica en funció de la isoyeta i la zona pluviomètrica en mm/h 

Per tant, per a l’emplaçament que ens ocupa hi haurà una intensitat pluviomètrica de 135mm/h. Aquesta 

dada dividida pels 100 mm/h de referència haurà de multiplicar la superfície projectada de recollida 

d’aigües per a l’entrada a la taula de dimensionament dels baixants, col·lector i canalera. 

Pel càlcul dels baixants per les aigües pluvials, s’utilitza la taula 4.8 del documents HS5: evacuació del 

CTE. 

Pel nostre cas, i agafant: zona pluviomètrica de l’emplaçament B, amb una isoyeta de 50, la intensitat 

pluviomètrica és de 135 mm/h. Cada una de les tres cobertes que formen l’edifici es divideix en diferents 

zones separades entre elles. 

 

Diàmetre de les baixants en funció de la superfície servida per a una intensitat pluviomètrica de 100mm/h 

Segons taula 4.8, els  baixants d’aigües pluvials han de ser:  



Intensitat Pluviomètrica (IP): 1,35

Superfície SxIP Baixants Diàmetre
(m2) (m2) (ut.) Mínim (mm)

Cobertes
C1 1 173,57 117,16 2 75

2 30,98 20,91 2 50
C2 3 281,57 190,06 2 90
C3 4 215,30 145,33 2 75

5 36,85 24,87 2 50
Sostre Terrasses
Nucli 1 6 8,58 11,58 1 50

7 12,76 17,23 1 50
8 31,71 21,40 2 50

Nucli 1 i 2 9 16,75 22,61 1 50
Nucli 2 10 34,41 23,23 2 50

11 8,00 10,80 1 50
12 8,16 11,02 1 50

Zona

 

 

Pel càlcul dels col·lectors per les aigües pluvials, s’utilitza la taula 4.9 del documents HS5: evacuació dels 

CTE. La superfície servida per les superfícies de  coberta més les zones de les terrasses (planta baixa) és 

de 1.009,35 m2 .  

 

 

Segons taula 4.9, si la pendent és del 1%, per 1.009,35 m2  ·1,35 = 1.362,62 m2, el diàmetre nominal de 

cadascun dels 3 col·lectors pluvials ha de ser mínim de 160 mm. 

Les aigües pluvials de les terrasses es recolliran amb una bunera de 80 mm de diàmetre per a cada 

terrassa. El diàmetre per a la recollida de la terrassa de major superfície seria de 40,35 x1,35 m2 = 54,47 

m2 , pel qual optem per un diàmetre del baixant de 80 mm.  

 

6.01.2 Evacuació de residus 

Les cuines dels habitatges contenen un espai fàcilment accessible de 150 dm3 per separar les fraccions 

següents: envasos lleugers, matèria orgànica, vidre paper/cartró i rebuig. 

La recollida selectiva municipal es realitza en contenidors en la via pública. 

 



6.02 Instal·lació fontaneria i A.C.S.  
 

6.02.1.- Objecte de la instal·lació d’Aigua Sanitària 

L’objecte del present projecte és la descripció tècnica de la instal·lació receptora d’aigua destinada a 

l’alimentació dels diferents serveis de l’edifici  destinat a 72 habitatges, amb la finalitat de complir amb els 

requisits marcats per la normativa vigent i la seva execució.  

6.02.2.- Normativa d’aplicació 

- Normes bàsiques per a les instal·lacions interiors de subministrament d’aigua (N.B.A.), Ordre de 

9 de desembre de 1.975 del Ministerio de Industria (B.O.E. nº 11, 13-01-1.976). 

- Normas básicas de la edificación: NTE IPC, IFF, ISS e IPF. 

- Reial Decret 1751/1.998 de 31 de juliol, Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

(RITE) i les seves Instruccions Complementaries. 

- Resolució de la Direcció General d’Indústria i Energia per la que es completa l’apartat 1.5. del 

títol primer de les Normes Bàsiques per a les Instal·lacions Interiors de Subministraments 

d’aigua en relació amb el dimensionat de les instal·lacions interiors per a canonades de coure 

(B.O.E. 7-3-80). 

- Normes UNE, d’obligat compliment per al dimensionat de les canonades. 

- Ordenances de Seguretat i Higiene en el Treball (Ordre Ministerial O.M.T. de data 9 de març de 

1.971 del Ministeri de Treball). 

- Normes i directrius particulars de la companyia subministradora, citada a l’apartat 2 d’aquesta 

memòria. 

Nota: com a document de consulta i sense que aquesta afecti al dimensionat de la instal·lació, s’ha 

usat el Codi Tècnic de la Edificació (CTE), segons Reial Decret 314/2006 de 17/03/2006 

 

6.02.3.- Descripció de la instal·lació d’enllaç 

L’escomesa de la xarxa pública de la Cia. Subministradora d’aigua, fins a dues bateries de comptadors 

d’aigua, dins d’una sala tècnica situada a la planta soterrani disposa dels comptadors per satisfer les 

necessitats d’aigua sanitària de cada habitatge, pels serveis comuns (necessitats de la comunitat) i 

urbanització, vàlvules de pas i de retenció segons informe tècnic de la companyia. 

La connexió a la xarxa pública serà única. Sobre la vorera hi haurà una arqueta amb clau de pas de 

companyia i des d’on surt el tub fins l’interior de la centralització de comptadors.  



Segons les dades dels serveis tècnics municipals la pressió d’aigua disponible a la xarxa a l’emplaçament 

del nou edifici pot no ser suficient (32 m.c.a.), i per tant, cal disposar de grup de pressió d’accionament 

regulable per garantir el subministrament en els punts més allunyats de la centralització. Aquest grup de 

pressió serà de la marca WILO o similar model Comfort Vario i constarà de les bombes necessàries, i grup 

electrònic de control per aconseguir un cabal necessari amb una alçada de 24 m. 

L’escomesa de companyia, que serà realitzada en polietilè de diàmetre exterior 110 mm, partirà de la 

canonada principal fins la clau de registre de companyia de diàmetre 3” mm , instal·lada sobre la xarxa de 

subministrament i sota la vorera en arqueta amb tapa de fundició. Aquesta clau serà d’ús exclusiu de 

l’empresa subministradora. 

La instal·lació interior de l’edifici partirà de la clau de pas de Companyia. La clau de pas de l’edifici de 

diàmetre 90 mm s’ubicarà a l’interior de l’immoble, en una zona de fàcil accés. La canonada principal de 

diàmetre 3” discorre enterrada i arriba fins a la sala de planta soterrani on s’ubica la sala de comptadors.  

El nombre de comptadors previstos és el següent: 

Bateria 1: 36 Habitatges, 1 per Serveis Comuns i 1 per Urbanització. 

 Bateria 2: 36 Habitatges. 

Hi haurà tres circuits per a cada habitatge, un per a aigua freda i un per a l’aigua calenta i l’altre pel circuit 

de calefacció. Tant els circuits interiors com les derivacions individuals es construiran en Polietilè reticulat 

tipus WIRSBO. 

La instal·lació d’aigua sanitària alimentarà totes les necessitats de l’habitatge, banys i cuina.  

Les necessitats d’aigua calenta sanitària es cobriran amb la combinació d’un sistema de calderes mixtes a 

gas centralitzades amb els col·lectors solars. Aquest sistema serà doble, és a dir un per a cada nucli 

d’escala. La contribució solar mínima d’energia en la producció d’aigua calenta sanitària compleix allò 

establert en el Decret Ecoeficiència. Tot segons el projecte d’energia solar redactat per l’enginyeria Nadico 

Industrial Management .  

Les canonades interiors de proveïment d’aigua, es realitzaran en coure o Polietilè, complint les Normes 

UNE 37107, 37116, 37131 i 37141.  

 

6.02.4.- Càlcul de cabals i canonades 

La classificació dels subministraments, així com la determinació dels cabals mínims necessaris per als 

diversos punts de consum, es realitzarà d’acord amb els art. 1.2. i 1.3. de les Normes Bàsiques i es troben 

especificats a les taules de l’annex. 



Cadascun dels aparells sanitaris, hauran de rebre, amb independència de l’estat de funcionament dels 

altres, uns cabals instantanis mínims per a la seva utilització, adequada en els locals que ens ocupen, a 

saber: 

Així els cabals mínims als diferents apartats instal·lats seran els següents: 

 

 Consum mínim (l/seg.) Consums calenta (l/seg.) 

Inodor 0,10 -- 

Urinari 0,15 -- 

Bidet 0,10 0,07 

Lavabo 0,10 0,07 

Dutxa   0,20 0,10 

Banyera 0,30 0,20 

Safareig 0,20 0,15 

Rentadora 0,20 0,15 

Rentavaixelles 0,15 0,10 

Boca de reg   0,20 -- 

 

6.02.5.- Cabal necessari pels habitatges 

Considerant els cabals instantanis mínims descrits anteriorment, s’han realitzat tipologies d’habitatges 

segons el número d’aparells i número de locals humits.  

 

A continuació es descriu el cabal mínim necessari per a cada tipologia, trobant-se els càlculs d’aquests 

cabals a l’annex: 

 

Habitatges Nucli 1 Cabal màxim acumulat  (l/s) 

B-1, B-6 1,45 

B-2, B-3, B-4, B-5 1,25 

1-1, 1-6, 2-1, 2-6, 3-1, 3-6, 4-1, 4-6, 5-1, 5-6 1,25 

1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 3-2, 3-3, 3-4, 3-

5, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 
1,05 

  



Habitatges Nucli 2 Cabal màxim acumulat   (l/s) 

B-1, B-2, B-4, B-5, B-6 1,45 

B-3 1,25 

1-3, 2-3, 3-3, 4-3, 5-3 1,05 

1-1, 1-2, 1-4, 1-5, 1-6, 2-1, 2-2, 2-4, 2-5, 2-6, 3-1, 3-

2, 3-4, 3-5, 3-6, 4-1, 4-2, 4-4, 4-5, 4-6, 5-1, 5-2, 5-4, 

5-5 

1,05 

 

A efectes de càlculs, les canonades de coure s’han considerat com a “canonades de parets llises”. 

Les claus de la instal·lació seran de bona qualitat i no produiran pèrdues de pressió excessives quan es 

trobin totalment obertes, essent les claus del tipus bola o esfèriques. 

La distància de les canonades d’aigua respecte tubs o canalitzacions elèctriques, no serà inferior a 30 cm i 

a qualsevol altre canonada de 4 cm, inclòs l’aïllament. 

Càlculs canonades: les velocitats del pas d’aigua pels tubs, seran sempre inferiors a 1,5 m/seg. Per 

mantenir el règim laminar i no passar al turbulent.  

6.02.6.- Tipus de subministrament dels habitatges 

La classe de subministrament vindrà determinada una vegada s’hagi realitzat la suma de cabals mínims 

corresponents als aparells que componen la instal·lació individual, d’acord amb la següent  valoració, 

expressada en la N.I.A., art. 1.3. 

Tipus de subministrament Cabal (Q) l/s 

Classe A Q < 0,6 

Classe B 0,6 ≤ Q < 1 

Classe C 1 ≤ Q < 1,5 

Classe D 1,5 ≤ Q < 2 

Classe E 2 ≤ Q < 3 

Especials Q > 3 

 

Així doncs els diferents subministraments a les vivendes es classifiquen tal i com es mostra en la següent 

taula:  



Habitatges Cabal acumulat (l/s) 
Tipus de 

subministrament

Nucli 1   

B-1, B-6 1,45 C 

B-2, B-3, B-4, B-5 1,25 C 

1-1, 1-6, 2-1, 2-6, 3-1, 3-6, 4-1, 4-6, 5-1, 5-6 1,25 C 

1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 3-2, 3-3, 3-4, 3-

5, 4-2,   4-3, 4-4, 4-5, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 
1,05 C 

Nucli 2   

B-1, B-2, B-4, B-5, B-6 1,45 C 

B-3 1,25 C 

1-3, 2-3, 3-3, 4-3, 5-3 1,05 C 

1-1, 1-2, 1-4, 1-5, 1-6, 2-1, 2-2, 2-4, 2-5, 2-6, 3-1, 3-

2, 3-4,   3-5, 3-6, 4-1, 4-2, 4-4, 4-5, 4-6, 5-1, 5-2,    

5-4, 5-5 

1,05 C 

Serveis Comuns 3,30 Especial 

Urbanització 1,00 C 

 

 
6.02.7.- Càlcul del cabal  per  bateria de comptadors 

L’alimentació d’aigua es realitzarà mitjançant tub de PE de diàmetre 3” nominal enterrat 

Es disposa d’un local tècnic per a la centralització dels comptadors a la planta soterrani. Els comptadors 

seran de tipus C i 1 d’especial, i seran d’un sistema i model aprovat a qualsevol dels estats membres de la 

Comunitat Econòmica Europea. El seu tipus i dimensionat es fixarà per l’empresa subministradora i al 

mateix temps estarà verificat per un laboratori oficial i precintat.  

Les característiques de les bateries seran: 

- Bateria 1: diàmetre 3”. 13 pletines i 3 files, un total de 39 comptadors. 

- Bateria 2: diàmetre 3”. 12 pletines i 3 files, un total de 36 comptadors. 

Altres consideracions generals a tenir en compte són: 

- Els comptadors estaran marcats amb sistema indeleble amb el nº de pis corresponent. 

- Les bateries portaran una clau de pas a l’entrada, amb pany de companyia 



- Cada comptador tindrà una clau de pas a l’entrada i sortida. 

Dependències per l’allotjament de la bateria de comptadors. 

S’ha projectat un local per a les centralitzacions de comptadors d’aigua ubicat a la planta soterrani, l’accés 

al qual es realitza des del nucli 1 d’escala, independent dels altres serveis generals i subministres de l’ 

immoble. 

S’hauran de col·locar 2 caixes per prendre la lectura de comptadors electrònics. Una de les caixes anirà 

instal·lada als armaris de comptadors, i l’altra anirà col·locada a la façana de l’edifici, a una alçada d’ entre 

0,80 i 1,6 metres. Així mateix, s’haurà de passar un tub corrugat amb una mànega elèctrica al seu interior 

de 3x1,5 per connectar les dues caixes. El diàmetre mínim d’aquest tub serà de 20 mm. Les caixes seran 

subministrades per la Societat General d’Aigües de Sabadell. 

L’acabat dels murs serà enguixat o arrebossat de ciment PÒRTLAND. S’adequarà el paviment amb un 

embornal amb desguassos sifònics de diàmetre 20 cm. amb la cota adequada. A la porta d’accés 

s’instal·laran reixats de ventilació a la part superior i inferior i pany de companyia. 

6.02.8.- Muntants 

Els tubs ascendents o muntants, de derivació individual des de la centralització de comptadors, seran de 

Polietilè reticulat, homologat pel fabricant, de diàmetre 25x 2,5, 32x2,9 i 50x4,6 mm amb aïllament; des de 

la bateria de comptadors  fins a l’entrada de cada habitatge, aniran pentinats pel sostre de l’aparcament, 

fins als diversos muntants verticals que connecten les plantes i des d’aquí fins a l’entrada de cada 

habitatge. 

El muntant de serveis comuns, es repartirà per la planta soterrani al mateix recinte d’aigua i des d’aquesta 

planta es dividirà per anar a buscar els dos muntants verticals que pugen fins als dos recintes ubicats a 

planta coberta, on alimentarà el circuit primari de la instal·lació de plaques solars, segons plànols. En el 

seu pas per planta baixa, en el nucli 1 d’escala, alimentarà també la cambra de bany i neteja. 

Els muntants pels trams exteriors i pels sostres aniran aïllats amb coquilla tipus Armaflex, per evitar la 

congelació de l’aigua a l’hivern. 

L’entrada del muntant a cada habitatge es farà des del punt més alt de la instal·lació, on es col·locarà la 

clau de pas que serà del mateix diàmetre que el muntant. 

Els diàmetres dels muntants escollits corresponen a les condicions de la Norma Bàsica. 

 

6.02.9.- Instal·lació interior de l’habitatge 

La instal·lació interior de l’habitatge s’efectuarà amb canonada de parets llises, i  recorreran els fals 

sostres protegits amb ARMAFLEX de possibles condensacions grapades i/o encastades als murs i envans 

recobertes amb morter de ciment PÒRTLAND, prèvia protecció amb tub corrugat de PVC tipus Artiglas.  



Per creuar murs, envans i forjats, s’instal·laran contratubs que deixaran un espai lliure al voltant de la 

canonada. 

El diàmetre del tub de derivació a l’interior de l’habitatge és de 32 x 2,9 mm pel ramal d’aigua freda i 

d’igual diàmetre fins la caldera d’aigua calenta. La resta de ramals interiors i els tubs de desguàs previstos 

són: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La connexió de les aixetes a la xarxa de distribució es realitzarà mitjançant maniguets flexibles. 

A la paret es deixarà una clau d'independització de pas d'angle i accionament de 1/4 de volta de 1/2'' o 

3/4” per a tots els aparells sanitaris excepte en el cas de la dutxa. 

Es preveu que la instal·lació del rentavaixelles tindrà una presa d’aigua freda i una de calenta. Les 

cisternes dels vàters tindran el mecanisme de doble descàrrega.  

 

6.02.10.- Comptador Serveis Comuns 

Hi haurà un comptador destinat al subministrament d’aigua pels Serveis Comuns. Per aquests serveis es 

trauran dos ramals des de la sortida de comptadors amb la seva clau de pas individual de la mateixa 

secció que el tub del ramal fins a les aixetes situades al mateix recinte de comptadors. Els ramals 

previstos són: 

Per S. C.: 1 situat al mateix recinte, 1 per a la sala de neteja de planta baixa,1 situat a la planta coberta del 

nucli d’escala 1 per a la instal·lació solar i calefacció i pel mateix 1 a la planta coberta del nucli d’escala 2. 

annex càlculs instal·lació fontaneria 

DIÀMETRES (mm) 
RAMAL 

Alimentació Desguàs 

Bany complert, aigua freda i calenta 25 ∅ 110 ∅  PVC 

Lavabo complert, aigua freda i calenta 25 ∅ 110 ∅  PVC 

Aigüera, Rentadora i Rentaplats, aigua freda i calenta 20 ∅ 80 ∅  PVC 

Banyera, aigua freda i calenta 20 ∅ 50 ∅  PVC 

Lavabo simple, aigua freda i calenta 20 ∅ 40 ∅  PVC 

Bidet, aigua freda i calenta 16 ∅ 40 ∅  PVC 

Inodor, aigua freda 16 ∅ 90 ∅  PVC 

Aixeta reg 20 ∅ 40 ∅  PVC 



A6.02.1.- Conceptes bàsics 

 
Despeses 
 
Per a dimensionar la xarxa d’aigua freda s’ha tingut en compte els cabals instantanis reflectits en la taula 

1.2.1. de la Norma Bàsica (NIA), i en aquells casos en els que no apareixen s’ha considerat per 

aproximació. 

Per el càlcul del cabal màxim probable s’ha seguit el procés següent: 

1. Determinar el tipus i número de punts de consum en cada dependència. 

2. Càlcul del cabal instantani “Qi” d’acord amb els cabals instantanis reflectits en la taula 1.2.1. de la N.B. 

3. Càlcul del coeficient de simultaneïtat “Ks” en funció del número d’aparells instal·lats en cada habitatge o 
local: 

KS = 1 / √n-1 

Sent “n” el número d’aparells instal·lats 

4. Càlcul de cabal instantani màxim probable “Qmax.p” per a cada dependència. 

Qmax.p = Qi . Ks 

5. Càlcul de cabal màxim probable total del conjunt de N habitatges i locals: 

QT = (Qi . Ks . N) 

6. Càlcul del coeficient de simultaneïtat per al conjunt de las “N” habitatges i locals comercials: 

)1(10
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7. Càlcul de cabal màxim probable: 

Qmax.p = QT . KN 

Pèrdues  

Per a la determinació de la pèrdua de càrrega en les canonades s’utilitzaran les dades corresponents a 

canonada llisa (coure, wirsbo o polietilè reticulat). Les expressions utilitzades per a realitzar els càlculs son 

les següents: 

a.- Cabal: Q = V · S 

b.- Pèrdua de càrrega unitària. S’ha utilitzat la fórmula empírica de Flamant: 

J = F x v1.75 x D -1.25 

Essent:     V = Velocitat de l’aigua (m/seg.) 

S = Secció de tub (m2) 

J = Pèrdua d’aigua (m.c.a.) 



D = Diàmetre interior del tub (m.) 

F = Constant que depèn del tipus de material utilitzat en el tub 

Canonada rugosa: F = 0,00070 ; Canonada llisa: F = 0,00056 

Partint de les dades obtingudes, en cada cas, de cabals requerits i pressions necessàries es calculen els 

diàmetres mínims acceptables en base a les següents condicions: 

1. La instal·lació ha de permetre la circulació dels cabals màxims. 

2. La velocitat de l’aigua en els tubs serà com a màxim 1,5 m/seg. i com a mínim 0,5 m./seg. 

Per al dimensionat de la xarxa de canonades s’ha partit tant de valors donats per la NIA, com pels donats 

per la NTE-IFF; per a posteriorment comprovar que complien les condicions anteriors, i les condicions de 

pressió mínima i màxim en el punt de consum. 

Velocitat 

Una elevada velocitat en les conduccions provocaria un fregament important de sorolls molestos. La 

velocitat dependrà també de la pressió, doncs si la pressió creix, augmentarà també la velocitat del líquid 

en la canonada. És recomanable no superar els 1,5 m/s en cap moment (el que es reflexa en la següent 

taula referida a les altures de pressió), encara que al fer servir canonades de PP es pot sobrepassar fins a 

velocitats de l’ordre de 2,5 m/s. 

A6.02.2.- Càlculs hidràulics 

NUCLI 1

HABITATGE B1 i B6

Tram Q allotjament 
(l/s) Nº Equips Q acum  

(l/s) K Q simult.  
(l/s)

Nº 
Allotja

m.  
Acumu

lat

Q bloc  
Acumulat K'' Q' (l/s) Q' 

(m3/h)
Dext 
(mm)

Dint 
(mm) V (m/s) J (m.c.a) L (m)

AIGUA FREDA
Rentamans 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,10 0,36 16 12,4 0,83 0,281 3

WC 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,10 0,36 16 12,4 0,83 0,281 3
BANY 1 0,2 2 0,2 1,00 0,20 1 0,20 1 0,20 0,72 25 20,4 0,61 0,148 5

Rentamans 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,10 0,36 16 12,4 0,83 0,281 3
WC 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,10 0,36 16 12,4 0,83 0,281 3

Banyera 0,3 1 0,3 1 0,3 1 0,3 1 0,30 1,08 20 16,2 1,46 0,541 3
BANY 2 0,5 3 0,5 0,71 0,35 1 0,35 1 0,35 1,27 25 20,4 1,08 0,402 5

Rentadora 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,20 0,72 20 16,2 0,97 0,266 3
Pica 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,20 0,72 20 16,2 0,97 0,266 3

Rentavaixelles 0,15 1 0,15 1 0,15 1 0,15 1 0,15 0,54 16 12,4 1,24 0,572 3
CUINA 0,55 2 0,4 1,00 0,40 1 0,40 1 0,40 1,44 25 20,4 1,22 0,499 5

Mànega reg 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,20 0,72 20 16,2 0,97 1,329 15
ALTRES 0,2 1 0,2 1,00 0,20 1 0,20 1 0,20 0,72 20 20,4 0,61 0,148 5

AIGUA CALENTA
Rentamans 0,07 1 0,07 1 0,07 1 0,07 1 0,07 0,25 16 12,4 0,58 0,151 3

BANY 1 0,07 1 0,07 1,00 0,07 1 0,07 1 0,07 0,25 20 16,2 0,34 0,071 5
Rentamans 0,07 1 0,07 1 0,07 1 0,07 1 0,07 0,25 16 12,4 0,58 0,151 3

Banyera 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,20 0,72 16 12,4 1,66 0,947 3
BANY 2 0,27 2 0,27 1,00 0,27 1 0,27 1 0,27 0,97 20 16,2 1,31 0,749 5

Pica 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,10 0,36 16 12,4 0,83 0,281 3
Rentavaixelles 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,10 0,36 16 12,4 0,83 0,281 3

Rentadora 0,15 1 0,15 1 0,15 1 0,15 1 0,15 0,54 16 12,4 1,24 0,572 3
CUINA 0,35 3 0,2 0,71 0,14 1 0,14 1 0,14 0,51 20 16,2 0,69 0,242 5

TOTAL HABITATGE 1,45 8 1,45 0,38 0,55 1,00 0,55 1 0,55 1,97 32 26,2 1,02 1,318 25  



NUCLI 1

HABITATGE B2, B3, B4 i B5

Tram Q allotjament 
(l/s) Nº Equips Q acum  

(l/s) K Q simult.  
(l/s)

Nº 
Allotja

m.  
Acumu

lat

Q bloc  
Acumulat K'' Q' (l/s) Q' 

(m3/h)
Dext 
(mm)

Dint 
(mm) V (m/s) J (m.c.a) L (m)

AIGUA FREDA
Rentamans 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,10 0,36 16 12,4 0,83 0,281 3

WC 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,10 0,36 16 12,4 0,83 0,281 3
Banyera 0,3 1 0,3 1 0,3 1 0,3 1 0,30 1,08 20 16,2 1,46 0,541 3
BANY 1 0,5 3 0,5 0,71 0,35 1 0,35 1 0,35 1,27 25 20,4 1,08 0,402 5

Rentadora 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,20 0,72 20 16,2 0,97 0,266 3
Pica 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,20 0,72 20 16,2 0,97 0,266 3

Rentavaixelles 0,15 1 0,15 1 0,15 1 0,15 1 0,15 0,54 16 12,4 1,24 0,572 3
CUINA 0,55 3 0,55 0,71 0,39 1 0,39 1 0,39 1,40 25 20,4 1,19 0,475 5

Mànega reg 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,20 0,72 20 16,2 0,97 1,329 15
ALTRES 0,2 1 0,2 1,00 0,20 1 0,20 1 0,20 0,72 20 20,4 0,61 0,148 5

AIGUA CALENTA
Rentamans 0,07 1 0,07 1 0,07 1 0,07 1 0,07 0,25 16 12,4 0,58 0,151 3

Banyera 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,20 0,72 16 12,4 1,66 0,947 3
BANY 1 0,27 2 0,27 1,00 0,27 1 0,27 1 0,27 0,97 20 16,2 1,31 0,749 5

Pica 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,10 0,36 16 12,4 0,83 0,281 3
Rentavaixelles 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,10 0,36 16 12,4 0,83 0,281 3

Rentadorea 0,15 1 0,15 1 0,15 1 0,15 1 0,15 0,54 16 12,4 1,24 0,572 3
CUINA 0,35 3 0,35 0,71 0,25 1 0,25 1 0,25 0,89 20 16,2 1,20 0,643 5

TOTAL HABITATGE 1,25 7 1,25 0,41 0,51 1,00 0,51 1 0,51 1,84 32 26,2 0,95 1,163 25  

 

 

 

NUCLI 1

HABITATGE 1 i 6

Tram Q allotjament 
(l/s) Nº Equips Q acum  

(l/s) K Q simult.  
(l/s)

Nº 
Allotja

m.  
Acumu

lat

Q bloc  
Acumulat K'' Q' (l/s) Q' 

(m3/h)
Dext 
(mm)

Dint 
(mm) V (m/s) J (m.c.a) L (m)

AIGUA FREDA
Rentamans 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,10 0,36 16 12,4 0,83 0,281 3

WC 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,10 0,36 16 12,4 0,83 0,281 3
BANY 1 0,2 2 0,2 1,00 0,20 1 0,20 1 0,20 0,72 25 20,4 0,61 0,148 5

Rentamans 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,10 0,36 16 12,4 0,83 0,281 3
WC 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,10 0,36 16 12,4 0,83 0,281 3

Banyera 0,3 1 0,3 1 0,3 1 0,3 1 0,30 1,08 20 16,2 1,46 0,541 3
BANY 2 0,5 3 0,5 0,71 0,35 1 0,35 1 0,35 1,27 25 20,4 1,08 0,402 5

Rentadora 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,20 0,72 20 16,2 0,97 0,266 3
Pica 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,20 0,72 20 16,2 0,97 0,266 3

Rentavaixelles 0,15 1 0,15 1 0,15 1 0,15 1 0,15 0,54 16 12,4 1,24 0,572 3
CUINA 0,55 2 0,4 1,00 0,40 1 0,40 1 0,40 1,44 25 20,4 1,22 0,499 5

AIGUA CALENTA
Rentamans 0,07 1 0,07 1 0,07 1 0,07 1 0,07 0,25 16 12,4 0,58 0,151 3

BANY 1 0,07 1 0,07 1,00 0,07 1 0,07 1 0,07 0,25 20 16,2 0,34 0,071 5
Rentamans 0,07 1 0,07 1 0,07 1 0,07 1 0,07 0,25 16 12,4 0,58 0,151 3

Banyera 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,20 0,72 16 12,4 1,66 0,947 3
BANY 2 0,27 2 0,27 1,00 0,27 1 0,27 1 0,27 0,97 20 16,2 1,31 0,749 5

Pica 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,10 0,36 16 12,4 0,83 0,281 3
Rentavaixelles 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,10 0,36 16 12,4 0,83 0,281 3

Rentadora 0,15 1 0,15 1 0,15 1 0,15 1 0,15 0,54 16 12,4 1,24 0,572 3
CUINA 0,35 3 0,2 0,71 0,14 1 0,14 1 0,14 0,51 20 16,2 0,69 0,242 5

TOTAL HABITATGE 1,25 7 1,25 0,41 0,51 1,00 0,51 1 0,51 1,84 32 26,2 0,95 1,163 25  



NUCLI 1

HABITATGE 2, 3, 4 i 5

Tram Q allotjament 
(l/s) Nº Equips Q acum  

(l/s) K Q simult.  
(l/s)

Nº 
Allotja

m.  
Acumu

lat

Q bloc  
Acumulat K'' Q' (l/s) Q' 

(m3/h)
Dext 
(mm)

Dint 
(mm) V (m/s) J (m.c.a) L (m)

AIGUA FREDA
Rentamans 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,10 0,36 16 12,4 0,83 0,281 3

WC 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,10 0,36 16 12,4 0,83 0,281 3
Banyera 0,3 1 0,3 1 0,3 1 0,3 1 0,30 1,08 20 16,2 1,46 0,541 3
BANY 1 0,5 3 0,5 0,71 0,35 1 0,35 1 0,35 1,27 25 20,4 1,08 0,402 5

Rentadora 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,20 0,72 20 16,2 0,97 0,266 3
Pica 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,20 0,72 20 16,2 0,97 0,266 3

Rentavaixelles 0,15 1 0,15 1 0,15 1 0,15 1 0,15 0,54 16 12,4 1,24 0,572 3
CUINA 0,55 3 0,55 0,71 0,39 1 0,39 1 0,39 1,40 25 20,4 1,19 0,475 5

AIGUA CALENTA
Rentamans 0,07 1 0,07 1 0,07 1 0,07 1 0,07 0,25 16 12,4 0,58 0,151 3

Banyera 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,20 0,72 16 12,4 1,66 0,947 3
BANY 1 0,27 2 0,27 1,00 0,27 1 0,27 1 0,27 0,97 20 16,2 1,31 0,749 5

Pica 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,10 0,36 16 12,4 0,83 0,281 3
Rentavaixelles 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,10 0,36 16 12,4 0,83 0,281 3

Rentadorea 0,15 1 0,15 1 0,15 1 0,15 1 0,15 0,54 16 12,4 1,24 0,572 3
CUINA 0,35 3 0,35 0,71 0,25 1 0,25 1 0,25 0,89 20 16,2 1,20 0,643 5

TOTAL HABITATGE 1,05 6 1,05 0,45 0,47 1,00 0,47 1 0,47 1,69 32 26,2 0,87 1,006 25  

NUCLI 2

HABITATGE B1, B, B4, B5 i B6

Tram Q allotjament 
(l/s) Nº Equips Q acum  

(l/s) K Q simult.  
(l/s)

Nº 
Allotja

m.  
Acumu

lat

Q bloc  
Acumulat K'' Q' (l/s) Q' 

(m3/h)
Dext 
(mm)

Dint 
(mm) V (m/s) J (m.c.a) L (m)

AIGUA FREDA
Rentamans 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,10 0,36 16 12,4 0,83 0,281 3

WC 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,10 0,36 16 12,4 0,83 0,281 3
BANY 1 0,2 2 0,2 1,00 0,20 1 0,20 1 0,20 0,72 25 20,4 0,61 0,148 5

Rentamans 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,10 0,36 16 12,4 0,83 0,281 3
WC 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,10 0,36 16 12,4 0,83 0,281 3

Banyera 0,3 1 0,3 1 0,3 1 0,3 1 0,30 1,08 20 16,2 1,46 0,541 3
BANY 2 0,5 3 0,5 0,71 0,35 1 0,35 1 0,35 1,27 25 20,4 1,08 0,402 5

Rentadora 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,20 0,72 20 16,2 0,97 0,266 3
Pica 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,20 0,72 20 16,2 0,97 0,266 3

Rentavaixelles 0,15 1 0,15 1 0,15 1 0,15 1 0,15 0,54 16 12,4 1,24 0,572 3
CUINA 0,55 2 0,4 1,00 0,40 1 0,40 1 0,40 1,44 25 20,4 1,22 0,499 5

Mànega reg 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,20 0,72 20 16,2 0,97 1,329 15
ALTRES 0,2 1 0,2 1,00 0,20 1 0,20 1 0,20 0,72 20 20,4 0,61 0,148 5

AIGUA CALENTA
Rentamans 0,07 1 0,07 1 0,07 1 0,07 1 0,07 0,25 16 12,4 0,58 0,151 3

BANY 1 0,07 1 0,07 1,00 0,07 1 0,07 1 0,07 0,25 20 16,2 0,34 0,071 5
Rentamans 0,07 1 0,07 1 0,07 1 0,07 1 0,07 0,25 16 12,4 0,58 0,151 3

Banyera 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,20 0,72 16 12,4 1,66 0,947 3
BANY 2 0,27 2 0,27 1,00 0,27 1 0,27 1 0,27 0,97 20 16,2 1,31 0,749 5

Pica 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,10 0,36 16 12,4 0,83 0,281 3
Rentavaixelles 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,10 0,36 16 12,4 0,83 0,281 3

Rentadora 0,15 1 0,15 1 0,15 1 0,15 1 0,15 0,54 16 12,4 1,24 0,572 3
CUINA 0,35 3 0,2 0,71 0,14 1 0,14 1 0,14 0,51 20 16,2 0,69 0,242 5

TOTAL HABITATGE 1,45 8 1,45 0,38 0,55 1,00 0,55 1 0,55 1,97 32 26,2 1,02 1,318 25  

NUCLI 2

HABITATGE B3

Tram Q allotjament 
(l/s) Nº Equips Q acum  

(l/s) K Q simult.  
(l/s)

Nº 
Allotja

m.  
Acumu

lat

Q bloc  
Acumulat K'' Q' (l/s) Q' 

(m3/h)
Dext 
(mm)

Dint 
(mm) V (m/s) J (m.c.a) L (m)

AIGUA FREDA
Rentamans 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,10 0,36 16 12,4 0,83 0,281 3

WC 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,10 0,36 16 12,4 0,83 0,281 3
Banyera 0,3 1 0,3 1 0,3 1 0,3 1 0,30 1,08 20 16,2 1,46 0,541 3
BANY 1 0,5 3 0,5 0,71 0,35 1 0,35 1 0,35 1,27 25 20,4 1,08 0,402 5

Rentadora 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,20 0,72 20 16,2 0,97 0,266 3
Pica 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,20 0,72 20 16,2 0,97 0,266 3

Rentavaixelles 0,15 1 0,15 1 0,15 1 0,15 1 0,15 0,54 16 12,4 1,24 0,572 3
CUINA 0,55 3 0,55 0,71 0,39 1 0,39 1 0,39 1,40 25 20,4 1,19 0,475 5

Mànega reg 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,20 0,72 20 16,2 0,97 1,329 15
ALTRES 0,2 1 0,2 1,00 0,20 1 0,20 1 0,20 0,72 20 20,4 0,61 0,148 5

AIGUA CALENTA
Rentamans 0,07 1 0,07 1 0,07 1 0,07 1 0,07 0,25 16 12,4 0,58 0,151 3

Banyera 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,20 0,72 16 12,4 1,66 0,947 3
BANY 1 0,27 2 0,27 1,00 0,27 1 0,27 1 0,27 0,97 20 16,2 1,31 0,749 5

Pica 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,10 0,36 16 12,4 0,83 0,281 3
Rentavaixelles 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,10 0,36 16 12,4 0,83 0,281 3

Rentadorea 0,15 1 0,15 1 0,15 1 0,15 1 0,15 0,54 16 12,4 1,24 0,572 3
CUINA 0,35 3 0,35 0,71 0,25 1 0,25 1 0,25 0,89 20 16,2 1,20 0,643 5

TOTAL HABITATGE 1,25 7 1,25 0,41 0,51 1,00 0,51 1 0,51 1,84 32 26,2 0,95 1,163 25  



NUCLI 2

HABITATGE 1, 2, 4, 5 i 6

Tram Q allotjament 
(l/s) Nº Equips Q acum  

(l/s) K Q simult.  
(l/s)

Nº 
Allotja

m.  
Acumu

lat

Q bloc  
Acumulat K'' Q' (l/s) Q' 

(m3/h)
Dext 
(mm)

Dint 
(mm) V (m/s) J (m.c.a) L (m)

AIGUA FREDA
Rentamans 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,10 0,36 16 12,4 0,83 0,281 3

WC 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,10 0,36 16 12,4 0,83 0,281 3
BANY 1 0,2 2 0,2 1,00 0,20 1 0,20 1 0,20 0,72 25 20,4 0,61 0,148 5

Rentamans 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,10 0,36 16 12,4 0,83 0,281 3
WC 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,10 0,36 16 12,4 0,83 0,281 3

Banyera 0,3 1 0,3 1 0,3 1 0,3 1 0,30 1,08 20 16,2 1,46 0,541 3
BANY 2 0,5 3 0,5 0,71 0,35 1 0,35 1 0,35 1,27 25 20,4 1,08 0,402 5

Rentadora 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,20 0,72 20 16,2 0,97 0,266 3
Pica 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,20 0,72 20 16,2 0,97 0,266 3

Rentavaixelles 0,15 1 0,15 1 0,15 1 0,15 1 0,15 0,54 16 12,4 1,24 0,572 3
CUINA 0,55 2 0,4 1,00 0,40 1 0,40 1 0,40 1,44 25 20,4 1,22 0,499 5

AIGUA CALENTA
Rentamans 0,07 1 0,07 1 0,07 1 0,07 1 0,07 0,25 16 12,4 0,58 0,151 3

BANY 1 0,07 1 0,07 1,00 0,07 1 0,07 1 0,07 0,25 20 16,2 0,34 0,071 5
Rentamans 0,07 1 0,07 1 0,07 1 0,07 1 0,07 0,25 16 12,4 0,58 0,151 3

Banyera 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,20 0,72 16 12,4 1,66 0,947 3
BANY 2 0,27 2 0,27 1,00 0,27 1 0,27 1 0,27 0,97 20 16,2 1,31 0,749 5

Pica 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,10 0,36 16 12,4 0,83 0,281 3
Rentavaixelles 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,10 0,36 16 12,4 0,83 0,281 3

Rentadora 0,15 1 0,15 1 0,15 1 0,15 1 0,15 0,54 16 12,4 1,24 0,572 3
CUINA 0,35 3 0,2 0,71 0,14 1 0,14 1 0,14 0,51 20 16,2 0,69 0,242 5

TOTAL HABITATGE 1,25 7 1,25 0,41 0,51 1,00 0,51 1 0,51 1,84 32 26,2 0,95 1,163 25  

NUCLI 2

HABITATGE 3

Tram Q allotjament 
(l/s) Nº Equips Q acum  

(l/s) K Q simult.  
(l/s)

Nº 
Allotja

m.  
Acumu

lat

Q bloc  
Acumulat K'' Q' (l/s) Q' 

(m3/h)
Dext 
(mm)

Dint 
(mm) V (m/s) J (m.c.a) L (m)

AIGUA FREDA
Rentamans 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,10 0,36 16 12,4 0,83 0,281 3

WC 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,10 0,36 16 12,4 0,83 0,281 3
Banyera 0,3 1 0,3 1 0,3 1 0,3 1 0,30 1,08 20 16,2 1,46 0,541 3
BANY 1 0,5 3 0,5 0,71 0,35 1 0,35 1 0,35 1,27 25 20,4 1,08 0,402 5

Rentadora 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,20 0,72 20 16,2 0,97 0,266 3
Pica 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,20 0,72 20 16,2 0,97 0,266 3

Rentavaixelles 0,15 1 0,15 1 0,15 1 0,15 1 0,15 0,54 16 12,4 1,24 0,572 3
CUINA 0,55 3 0,55 0,71 0,39 1 0,39 1 0,39 1,40 25 20,4 1,19 0,475 5

AIGUA CALENTA
Rentamans 0,07 1 0,07 1 0,07 1 0,07 1 0,07 0,25 16 12,4 0,58 0,151 3

Banyera 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,20 0,72 16 12,4 1,66 0,947 3
BANY 1 0,27 2 0,27 1,00 0,27 1 0,27 1 0,27 0,97 20 16,2 1,31 0,749 5

Pica 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,10 0,36 16 12,4 0,83 0,281 3
Rentavaixelles 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,10 0,36 16 12,4 0,83 0,281 3

Rentadorea 0,15 1 0,15 1 0,15 1 0,15 1 0,15 0,54 16 12,4 1,24 0,572 3
CUINA 0,35 3 0,35 0,71 0,25 1 0,25 1 0,25 0,89 20 16,2 1,20 0,643 5

TOTAL HABITATGE 1,05 6 1,05 0,45 0,47 1,00 0,47 1 0,47 1,69 32 26,2 0,87 1,006 25  

 

 

TOTAL HABITATGES 0,51 1 0,51 1,00 0,51 72,00 36,72 0,12 4,58

Tram Q allotjament 
(l/s) Nº Equips Q acum  

(l/s) K Q simult.  
(l/s)

Nº 
Allotja

m.  
Acumu

lat

Q bloc  
Acumulat K'' Q' (l/s) Q' 

(m3/h)
Dext 
(mm)

Dint 
(mm) V (m/s) J (m.c.a) L (m)

SERVEIS COMUNS 1,65 1 1,65 1 1,65 1 1,65 1 1,65 5,94 50 40,8 1,26 0,443 10
SERVEIS COMUNS 1,65 1 1,65 1 1,65 1 1,65 1 1,65 5,94 50 40,8 1,26 0,443 10

TOTAL S.C. 1,65 1 1,65 1,00 1,65 2,00 3,30 1,00 3,30 11,88 63 51,4 1,59 0,497 10

Tram Q allotjament 
(l/s) Nº Equips Q acum  

(l/s) K Q simult.  
(l/s)

Nº 
Allotja

m.  
Acumu

lat

Q bloc  
Acumulat K'' Q' (l/s) Q' 

(m3/h)
Dext 
(mm)

Dint 
(mm) V (m/s) J (m.c.a) L (m)

APARCAMENT 0,20 1 0,20 1,00 0,20 2,00 0,40 1,00 0,40 1,44 25 20 1,27 1,096 10

Tram Q allotjament 
(l/s) Nº Equips Q acum  

(l/s) K Q simult.  
(l/s)

Nº 
Allotja

m.  
Acumu

lat

Q bloc  
Acumulat K'' Q' (l/s) Q' 

(m3/h)
Dext 
(mm)

Dint 
(mm) V (m/s) J (m.c.a) L (m)

URBANITZACIÓ 1,00 1 1,00 0,85 0,85 1,00 0,85 1,00 0,85 3,06 32 26,2 1,58 1,136 10

TOTAL EDIFICIS 9,13 32,86 110 90 1,43 0,206 10  



A6.02.3. Càlcul Pèrdues de Càrrega 

Pressió residual disponible  

Es calcula a continuació diversos punts de la instal·lació on podríem tenir problemes  de pressió de 

subministrament amb la següent expressió: 

PT = Pe·Hg + Pr +∆pT    Pr = + PT -Pe·Hg -∆pT 

PUNT 1 (Pis més allunyat) 

On PT = pressió subministrament (en el nostre cas 32 m.c.a.) 

 Pe·Hg = pressió equivalent a l’alçada geomètrica del punt més desfavorable (25 m.c.a.) 

Pr = és la pressió residual en el punt més desfavorable (1,4 m.c.a.) (veure taula) 

 ∆pT = pèrdua de càrrega total 

Pr = 32 – 25 – 1,4 = 5,6 m.c.a. 

 

A6.02.4. Càlcul Grup de Pressió 

Es preveu un grup de pressió en la instal·lació de fontaneria que es posarà en marxa si hi hagués una 

pressió insuficient. 

Aquesta pressió es troba marcada en el punt 2.1.3. de la secció HS4 del C.T.E i és: 

Pressió mínima en aixetes = 1 bar = 10 m.c.a. 

Pressió mínima en escalfadors = 1,5 bar = 15 m.c.a. 

El grup de pressió estarà compost per tres bombes, per així evitar possibles averies, un dipòsit de pressió 

i un variador de freqüència. 

Aquest variador de freqüència accionarà les bombes mantenint constant la pressió de sortida, 

independentment del cabal disponible.    

Càlcul del grup 

L’alçada que ha de poder superar és de 24 m 

Càlcul de la pressió mínima d’arrencada 

Pmin = (Ha + Hg)+ ∆p +Pr) =  (24 -2)+ 1,4+ 10 = 33,5 m.c.a. 

Càlcul de la pressió màxima o parada 

Pmax = Pmin + 2bar = 33,5 m.c.a + 20 m.c.a. = 53,5 m.c.a. 

 



6.03.- Instal·lació elèctrica 

6.03.1.- Objecte de la Instal·lació elèctrica 

L’objecte del present projecte és definir les característiques tècniques de la instal·lació indicada i d’exposar 

les condicions tècniques efectuant els càlculs que justifiquen les solucions adoptades, per tal d’executar 

les corresponents instal·lacions d’ electricitat baixa tensió segons real decret 842/2002 del 2 d’agost 2002 i 

Normes UNE complementàries. 

6.03.2.- Normativa d’aplicació 

La instal·lació elèctrica de baixa tensió es realitzarà, d’acord amb el vigent Reglament Electrotècnic de 

Baixa Tensió, aprovada per Real Decret 842/2002 del 2 d’agost 2002 i Normes UNE complementàries. 

6.03.3.- Descripció de la instal·lació elèctrica 

La instal·lació és de nova execució essent formada per un total de 72 habitatges,  aparcament i els serveis 

comuns d’escales i urbanització, a Sabadell. 

L’escomesa es realitzarà directa, provenint de l’estació transformadora situada al carrer Siurana, fins al 

límit de la parcel·la de la urbanització dels tres blocs d’habitatges on s’ubiquen les tres Caixes Generals de 

Protecció (CGP) per alimentar les tres centralitzacions. 

S’ha previst un recinte elèctric a Planta soterrani per a la centralització dels 72 comptadors d’habitatges, 1 

per serveis comuns, 1 per Urbanització i 1 per l’aparcament. Al seu interior hi haurà 75 comptadors 

individuals. 

En els propers apartats es descriuen les centralitzacions. 

6.03.4.- Dades Tècniques de la instal·lació elèctrica de l’ immoble 

Les característiques tècniques de la centralització d’enllaç que es justificarà a l’apartat de càlculs, són les 

següents: 



 C. C. A C. C. B C. C. C 

Instal·lació Nova Nova Nova 

Empresa Elèctrica subministradora FECSA/ENDESA FECSA/ENDESA FECSA/ENDESA 

Procedència E.T. Companyia E.T. Companyia E.T. Companyia 

Tensió 3x400/230 V 3x400/230 V 3x400/230 V 

Secció línia repartidora 4x120 mm² 4x120 mm² 4x120 mm² 

Resistència terra protecció prevista < 10 ohms < 10 ohms < 10 ohms 

Potència màxima admissible 116,7 kW 116,7 kW 107,7 kW 

 

Dintre de la centralització de comptadors s’ha previst el comptador dels Serveis Comuns de l’immoble i de 

la Urbanització que seran amb subministrament trifàsic, i de l’aparcament també trifàsic, conjunts de 

mesura TMF1 i 10 (90)., i els 72 comptadors dels habitatges seran monofàsics 10 (90). A continuació es 

defineixen les característiques dels serveis: 

 

SERVEIS COMUNS ESCALES  

Potència instal·lada 31,17 kW 

Tensió de l'escomesa 3x 400 V 

Secció derivació individual 4x25 mm² 

Resistència terra protecció prevista < 10 ohms 

 

APARCAMENT  

Potència instal·lada 20,78 kW 

Tensió de l'escomesa 3x400 V 

Secció derivació individual 4x6 mm² 

Resistència terra protecció prevista < 10 ohms 

 



URBANITZACIÓ  

Potència instal·lada 6,92 kW 

Tensió de l'escomesa 4x400 V 

Secció derivació individual 4x4 mm² 

 

HABITATGE  

Potència instal·lada 5,75 kW 

Tensió de l'escomesa 2x230 V 

Secció derivació individual 

2x16 mm²  

 2x25 mm²   

 2x35 mm²   

 

6.03.5.- Característiques de la instal·lació d’enllaç 

A la façana del límit de la propietat, segons plànols, hi haurà ubicada les Caixes Generals de Protecció 

CGP, amb  jocs de fusibles de protecció (3 caixes CGP de 250 A cada una), i a la planta soterrani hi haurà 

el recinte elèctric amb la centralització de comptadors. Per tant les tres línies d’enllaç discorreran des 

d’aquestes caixes de fusibles entrant directament pel sostre de l’aparcament en safata fins a la 

centralització de comptadors que es troba en un local tècnic específic. 

En aquest recinte elèctric, que tindrà porta amb clau de companyia, es muntarà la Centralització de 

Comptadors. Tant l’armari general de protecció (AGP) dels Serveis Comuns com el de la Urbanització 

s’ubicaran en una cambra situada a planta Baixa. D’acord amb la instrucció ITC BT 12 del Reglament 

Electrotècnic per Baixa Tensió, la instal·lació d'enllaç entre la xarxa de distribució pública i les 

instal·lacions interiors constarà de: 

 - Caixa General de Protecció (CGP) 

 - Línia General d’Alimentació (LGA) 

 - Elements per a la ubicació de comptadors (CC) 

 - Derivació individual (DI) 

 - Caixa per a l’ Interruptor de Control de Potencia (ICP) 

 - Dispositius Generals de comandament i Protecció (DGMP) 



En l’ interior de la C.G.P. hi haurà ubicats els fusibles de protecció de les línies repartidores de l'immoble, 

els calibres dels quals s’han previst de 250 A (centralització comptadors). 

La instal·lació i càlcul de la línia general d’alimentació, entre la C.G.P. i la Centralització de Comptadors, 

estarà formada per tres línies individuals de 3,5 conductors de coure 120 mm² de secció, d’aïllament 1.000 

V, tipus AFUMEX lliure d’halògens, per sostre aparcament i ubicades en safata de 300x60 mm. 

La caiguda de tensió d'aquestes línies, serà inferior al 0,5 %. 

Els comptadors es col·locaran de forma concentrada en un recinte propi, d'acord amb les normes 

particulars de l'empresa subministradora, i estaran protegits amb els dispositius que impedeixin la seva 

manipulació, disposats de forma que es puguin llegir les indicacions amb facilitat, segons la instrucció ITC 

BT 16 del Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió. La centralització de comptadors disposaran d’un 

interruptor de tall tetrapolar, d’acord amb l'esquema nº 1, annex a la present memòria, de 250 A. Abans 

del comptador de cada derivació individual, es col·locarà un fusible de seguretat de capacitat adequada, i 

desprès del comptador d’aparcament, Urbanització i Serveis Comuns és col·locarà l’interruptor limitador de 

potència ICPM. Per habitatges el ICPM s’ubicarà en el quadre de cada habitatge. Per els habitatges 

d’aquest edifici el ICPM serà bipolar de 25 A  

L’ Armari General de Protecció i distribució de la instal·lació interior, estarà col·locat en l'interior de cada 

habitatge a cada planta pis, els A.G.P. de la Urbanització i dels Serveis Comuns a l’interior de la cambra 

ubicada a planta baixa del nucli d’escala 2 i   l’AGP de l’aparcament en una paret del local. Al seu interior i 

haurà l’IGA de cada instal·lació individual. 

 

6.03.6.- Derivació individual 

Les derivacions individuals als habitatges estaran formades per línies monofàsiques de 2x16mm2 i 

2x25mm2  i 25x35 mm, conductors de coure d'aïllament 0,6/1 kV lliure halògens, fase més neutre, i un 

conductor de protecció i conductor de control de 1,5 mm2.  

La derivació dels Serveis Comuns, estarà formada per una línia trifàsica 4x25 mm², conductors de coure 

d'aïllament 0,6/1 kV sense halògens, 3 fases més neutre i un conductor de protecció. 

La derivació de l’Aparcament, estarà formada per una línia trifàsica 4x6 mm², conductors de coure 

d'aïllament 0,6/1 kV sense halògens, fase més neutre i un conductor de protecció. 

La derivació de la Urbanització, estarà formada per una línia trifàsica 4x4 mm², conductors de coure 

d'aïllament 0,6/1 kV sense halògens, 3 fases més neutre i un conductor de protecció. 

Les caigudes de tensió en línies: d’Habitatges, Serveis Comuns, Urbanització i Aparcament, no superaran 

el 1%, i les línies d’Habitatges seran calculades pel supòsit d’un grau d’electrificació bàsic. La secció, 

longitud i caiguda de tensió de cada circuit, s'indiquen en l'annex del present capítol del projecte. 



Les derivacions individuals en els trams que no discorrin per safata, aniran cada una allotjades en l'interior 

d’un tub aïllant corrugat reforçat DN32 i DN40 i DN50, per l’interior dels muntants elèctrics, d'acord amb la 

instrucció ITC BT 15.  

El diàmetre interior mínim dels tubs de protecció i safates s'escolliran en funció de la secció i del nombre 

de conductors que s'han d'allotjar, d'acord amb les taules indicades, però de manera que permetin ampliar 

la seva secció en un 50 %, d'acord amb la instrucció ITC BT 21. 

Els tubs s'uniran entre si mitjançant accessoris adequats a la seva classe, que assegurin la continuïtat de 

la protecció que proporcionen als conductors. 

Per les potències dels habitatges s'ha triat un grau de electrificació bàsica, de 5.750 W.  

Les derivacions individuals previstes són les mostrades a l’annex d’aquest apartat. 

LINIA POTENCIA
W

Vivenda Bº 1º L1 5750
Vivenda Bº 2º L2 5750
Vivenda Bº 3º L3 5750
Vivenda Bº 4º L4 5750
Vivenda Bº 5º L5 5750
Vivenda Bº 6º L6 5750
Vivenda 1º 1º L7 5750
Vivenda 1º 2º L8 5750
Vivenda 1º 3º L9 5750
Vivenda 1º 4º L10 5750
Vivenda 1º 5º L11 5750
Vivenda 1º 6º L12 5750
Vivenda 2º 1º L13 5750
Vivenda 2º 2º L14 5750
Vivenda 2º 3º L15 5750
Vivenda 2º 4º L16 5750
Vivenda 2º 5º L17 5750
Vivenda 2º 6º L18 5750
Vivenda 3º 1º L19 5750
Vivenda 3º 2º L20 5750
Vivenda 3º 3º L21 5750
Vivenda 3º 4º L22 5750
Vivenda 3º 5º L23 5750
Vivenda 3º 6º L24 5750
Vivenda 4º 1º L25 5750
Vivenda 4º 2º L26 5750
Vivenda 4º 3º L27 5750
Vivenda 4º 4º L28 5750
Vivenda 4º 5º L29 5750
Vivenda 4º 6º L30 5750
Vivenda 5º 1º L31 5750
Centralització
Potencia instalada 178250
Coeficient de simul. 1,53
Potencia admis. LA 116725

CENTRALITZACIO 
COMPTADORS 1

                     

LINIA POTENCIA
W

Vivenda Bº 1º L32 5750
Vivenda Bº 2º L33 5750
Vivenda Bº 3º L34 5750
Vivenda Bº 4º L35 5750
Vivenda Bº 5º L36 5750
Vivenda Bº 6º L37 5750
Vivenda 1º 1º L38 5750
Vivenda 1º 2º L39 5750
Vivenda 1º 3º L40 5750
Vivenda 1º 4º L41 5750
Vivenda 1º 5º L42 5750
Vivenda 1º 6º L43 5750
Vivenda 2º 1º L44 5750
Vivenda 2º 2º L45 5750
Vivenda 2º 3º L46 5750
Vivenda 2º 4º L47 5750
Vivenda 2º 5º L48 5750
Vivenda 2º 6º L49 5750
Vivenda 3º 1º L50 5750
Vivenda 3º 2º L51 5750
Vivenda 3º 3º L52 5750
Vivenda 3º 4º L53 5750
Vivenda 3º 5º L54 5750
Vivenda 3º 6º L55 5750
Vivenda 4º 1º L56 5750
Vivenda 4º 2º L57 5750
Vivenda 4º 3º L58 5750
Vivenda 4º 4º L59 5750
Vivenda 4º 5º L60 5750
Vivenda 4º 6º L61 5750
Vivenda 5º 1º L62 5750
Centralització
Potencia instalada 178250
Coeficient de simul. 1,53
Potencia admis. LB 116725

CENTRALITZACIO 
COMPTADORS 2 

 



LINIA POTENCIA
W

Vivenda 5º 2º (1) L63 5750
Vivenda 5º 3º (1) L64 5750
Vivenda 5º 4º (1) L65 5750
Vivenda 5º 5º (1) L66 5750
Vivenda 5º 6º (1) L67 5750
Vivenda 5º 2º (2) L68 5750
Vivenda 5º 3º (2) L69 5750
Vivenda 5º 4º (2) L70 5750
Vivenda 5º 5º (2) L71 5750
Vivenda 5º 6º (2) L72 5750
Serveis Comuns L73 31170
Aparcament L74 20780
Urbanització L75 6920
Centralització
Potencia instalada 116370
Coeficient de simul. 0,93
Potencia admis. LC 107745

CENTRALITZACIO 
COMPTADORS 3

 

 

 

 

6.03.7.- Descripció Serveis Comuns i Armari General de Comandament 

La derivació individual dels serveis comuns, estarà formada per els conductors 4x25 mm² de secció Cu, 

d’aïllament 0,6/1 kV, sense halògens, més cable de terra, fins el quadre de distribució principal; les línies 

interiors seran les indicades a l’annex: 

 



 

La potència elèctrica de l’A.G.P. serà de 31,17 kW. L'aïllament dels conductors serà de 1000 V lliure 

d’halògens i les caigudes de tensió de les diferents línies calculades, s'indiquen en l'annex del present 

capítol. 

L’armari General de comandament i protecció dels serveis comuns, ubicat al costat de la centralització de 

comptadors, tindrà 20 línies interiors de sortida i 1 de reserva; constarà dels elements descrits en la taula 

anterior: 

El quadre disposa a més, de rellotge per l'enllumenat del vestíbul, i contactors i rellotge per l'enllumenat de 

l'escala. 

 

6.03.8.- Descripció dels quadres interiors dels habitatges 

En funció de la previsió de potència fixada en l’ actual reglament de Baixa Tensió, instrucció ITC-BT-25, al 

tenir electrificació baixa, la potència serà inferior als 5.750 W. Les línies interiors previstes que estan 

dibuixades en l'esquema adjunt,  i iguals a tot els habitatges, són: 

 

 Línia C1a  Enllumenat habitatge; 10 A.   2 x 2,5 mm² 

 Línia C2  Preses de corrent; 16 A.   2 x 2,5 mm² 

 Línia C3  Forn i Cuina; 25 A.   2 x 6 mm² 

 Línia C4   Rentavaixelles i Rentadora; 16 A.   2 x 2,5 mm² 

 Línia C5  P. Corrent Bany i Cuina ; 16 A.   2 x 2,5 mm² 

 Línia C6  Preses de corrent II; 25 A.   2 x 2,5 mm² 

 

 

6.03.9.- Instal·lació interior: Serveis Comuns i dels habitatges 

Tant per l’interior dels dos nuclis d’escales comunitàries dels Serveis Comuns com per l’interior del 

habitatges, els tubs de la instal·lació elèctrica aniran encastats per l’interior de parets o en fals sostre; 

seran del tipus corrugat reforçats tipus REFLEX i estaran homologats segons la normativa vigent i l’actual 

reglament de baixa tensió.  



El diàmetre en funció del nombre de conductors serà segons les taules annexes adjunt a la memòria 

present i d’acord amb les taules indicades al vigent reglament de Baixa Tensió, de manera que permetin 

ampliar la seva secció en un 50 %. 

Els tubs previstos per muntatge superficial, dependències recintes tècnics a planta subterrània o coberta, 

seran de PVC grau de protecció IP-7, dimensionades igualment segons el nombre de conductors del seu 

interior. 

Tal com s’indica en l’esquema unifilar, totes les línies interiors seran de tensió d’aïllament 750 V i de baixa 

emissió de fums (AFUMEX) homologats i Marca PIRELLI o similar, excepte la línia general d’alimentació i 

les derivacions individuals on l’aïllament serà de 1 kV i de baixa emissió de fums tipus RZ1-K. 

La línia principal fins a subquadre i màquines a la coberta o a soterrani seran totes amb cable tipus 

mànega de 5 cables, d’aïllament tipus AFUMEX sense halògens 0,6/ 1 kV, amb la secció que els 

correspongui. 

Les derivacions es faran mitjançant caixes de derivació, amb tots els seus accessoris. 

La secció dels conductors serà com a mínim de 1,5 mm2. 

El quadre elèctric tindrà les següents característiques: 

- Al més pròxim a cadascun dels dispositius de maniobra o de protecció es disposarà d’una placa 

indicadora en la que figurarà gravat el nom del circuit al què pertany. 

- Hauran de comptar amb espais suficients de reserva per a una possible ampliació del número d’aparells 

instal·lats en aproximadament un 20%. 

- Totes les connexions s’efectuaran amb terminals de pressió. No s’admetran connexions a on el cable 

pelat sobresurti del born o terminal. 

- Totes les línies que parteixin del quadre, independents segons els seus usos, ho faran des dels borns de 

connexió. 

- En tots els casos, independentment del tipus de cable que constitueixi un circuit, tots els conductors 

aniran numerats i acolorats sobre el propi cable al sortir dels quadres. 

Les derivacions es faran mitjançant caixes de derivació estanques, amb tot els seus accessoris. 

La numeració correspondrà a la que s’indiqui en els plànols per aquest circuit. El criteri de colors que 

s’exigirà es el següent: 

Conductors de fases: marró, negre, gris 

Conductor neutre: blau 

Conductor de terra: verd – groc 



La il·luminació de les escales dels serveis comuns, s’utilitzaran aplics de tipus de paret. 

L’aparcament es realitzarà per fluorescència amb pantalles estanques de 2x58 W i estarà controlada per 

polsadors temporitzats i sensors volumètrics. 

Al vestíbul de cada nucli d’escala a planta baixa des del qual s’accedeix a les plantes habitatge i/o a 

l’aparcament, s’instal·laran pantalles fluorescents a les parets que seran de baix consum i amb una IP66. 

En els passadissos del serveis comuns de cada planta s’ha projectat una il·luminació amb pantalles 

fluorescents de baix consum i òptica asimètrica.  

 

6.03.10- Instal·lació de Presa a Terra i de Parallamps 

El terra elèctric serà diferent de la xarxa de terres de l’estructura metàl·lica dels pilars i forjats. 

Es deixarà un terra o anell general format per cable de coure 35 mm2 instal·lat en la rasa de cimentació, 

connectat al ferro de les sabates i 12 piquetes d’acer de 2 m de longitud i 14 mm de diàmetre. 

La denominació “presa de terra” comprèn tota unió metàl·lica directa sense fusible ni cap mena de 

protecció, de secció suficient, entre determinats elements o part d’una instal·lació i un elèctrode, o grup 

d’elèctrodes, soterrats en el terra, amb l’objecte d’aconseguir que en el conjunt d’instal·lacions, edificis i 

superfície propera al terreny no existeixin diferències de potencial perilloses i que, al mateix temps, 

permeti el pas a terra de les corrents o manca de descàrrega d’origen atmosfèric. 

Els elèctrodes artificials que s’utilitzaran per constituir la presa de terra seran els picots verticals, podent 

emprar també les plaques soterrades, conductors soterrats horitzontalment i elèctrodes de grafit. 

La xarxa de terres complirà amb ITC BT 18 i 26. 

Les seccions mínimes de les principals línies de terra i les seves derivacions estaran dimensionades de tal 

manera que la màxima corrent de falta no pugui provocar problemes ni en els cables ni en les connexions. 

La línia de terra principal es realitzarà amb cable nu de 35 mm², des del quadre general de protecció fins a 

connectar amb l’anell de la xarxa general de terra. 

Els cables del circuit de terra seran tant curts com sigui possible, (en el cas de les derivacions) no estaran 

sotmesos a esforços mecànics i estaran protegits contra la corrosió i el desgast mecànic. 

Les connexions dels cables amb les parts mecàniques, es realitzaran assegurant les superfícies de 

contacte mitjançant cargols, elements de compressió, acabaments o soldadura d’alt punt de fusió. 

Està prohibit intercalar al circuit de terra seccionadors, fusibles o interruptors que puguin tallar la seva 

continuïtat. 

Totes les masses i canalitzacions metàl·liques estaran connectades al circuit de protecció de terra. 



Es disposarà d’un dispositiu de tall del circuit per a cada derivació individual, de posada a terra per la seva 

mesura, que no serà  superior a 10 ohms. 

 

Instal·lació Parallamps 

Serà necessària la instal·lació d’un sistema de protecció contra els llamps quan la freqüència esperada 

d’impactes Ne, sigui major que el risc admissible Na. El càlcul del parallamps s’ha realitzat segon la norma 

UNE 21186 – “Protección de estructuras, edificaciones y zonas abiertas mediante pararrayos con 

dispositivo de cebado”.  

 



 

 

 

 



6.03.11.- Descripció dels circuits de protecció de la instal·lació 

Les proteccions de la instal·lació contra contactes directes i indirectes, estaran d’acord amb el Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió. 

Protecció contra sobrecàrregues: 

En cada circuit, està prevista la col·locació d’un interruptor automàtic magnetotèrmic de tall omnipolar i 

accionament manual, que garanteix el límit d’intensitat màxim admissible en els conductors instal·lats. 

Protecció contra curtcircuits: 

La capacitat de tall dels interruptors automàtics són d’acord amb la intensitat de curtcircuit màxim que 

pugui presentar-se en qualsevol punt de la instal·lació. 

Protecció contra contactes directes: 

La instal·lació sota tensió i susceptible de poder produir danys a persones o objectes, estarà recoberta per 

mitjà d’un aïllament apropiat capaç de conservar les propietats amb el temps. 

Protecció contra contactes indirectes: 

Per la protecció contra contactes indirectes, les masses de la instal·lació que puguin quedar 

accidentalment amb tensió, estaran unides elèctricament a una presa de terra o a un conjunt de preses de 

terra connectades entre sí, a l’objecte de que la resistència de terra no pugui donar lloc a tensions de 

contacte superiors a 50 volts (en locals o emplaçaments secs). 

Per això a més de la connexió a terra dels receptors elèctrics, s’ha previst la instal·lació d’interruptors 

diferencials de 300 mA de intensitat de defecte com màxim, per la qual cosa la resistència de presa de 

terra quedaria limitada a: 

    R = 50/Is = 50/0,3 = 167 ohms 

    R = Resistència màxima de terra. 

    Is= Intensitat de defecte en Ampers (Sensibilitat) 

El circuit de terra tindrà un valor inferior a 20 ohms. La caixa seccionadora s’ubicarà en la connexió amb el 

picot. 

Totes les parts metàl·liques amb possibilitat d’accés per les persones estaran connectades a la xarxa 

d’equipotencialitat. La secció del cable equipotencial no deurà ser inferior del conductor de protecció unit a 

les masses. 

 

 

 



6.03.12.- Enllumenat d’emergència i senyalització 

L’enllumenat d’emergència i senyalització s’ha col·locat distribuït per tota l’escala dels dos nuclis de 

serveis comuns, els seus replans, els passadissos de planta d’accés a cada pis i a la planta soterrani on hi 

ha l’aparcament, amb la finalitat de permetre una fàcil evacuació de les persones.  

Els equips indicats, tindran una font pròpia d’energia d’una duració mínima d’una hora, i entraran en servei 

en produir-se un tall d’alimentació a les zones d’enllumenat normal, o una disminució de la tensió 

d’alimentació per sota del 70 % del seu valor nominal. S’instal·larà un equip sobre el quadre general de 

protecció. 

 

6.03.13.- Instal·lació elèctrica en l’aparcament 

Enllumenat aparcament 

L'enllumenat de la planta aparcament es realitzarà amb llumeneres industrials de tipus estanca tal i com 

s’indica al projecte de legalització i Llicència Ambiental. 

 

Annex càlculs instal·lació elèctrica 

A6.03.1.- Relació de normes aplicables 

El present projecte ha estat elaborat d’acord amb les normes del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 

Reial  Decret 842/2002 del 2 d’Agost del 2002 i instruccions complementàries del citat Reglament. 

A6.03.2.- Càlcul Intensitats i Caigudes de Tensió 

En la taula adjunta s’indiquen les diferents línies de la instal·lació, de cada un dels armaris o subquadres 

elèctrics, amb la potència instal·lada i de càlcul de cada tram, tensió i intensitat per fase, seccions del 

cable, longituds de línia i les caigudes de tensió. 

Els interruptors en general tindran capacitat de tall no inferior a dues vegades la intensitat del receptor o 

grup de receptors. A més la càrrega mínima prevista en aquests circuits és 1,8 vegades la potència en W 

dels receptors. 

La intensitat de corrent en Ampers dels conductors de coure amb aïllament 0,6/1 kV, que seran tots els 

que alimenten els subquadres i els exteriors, estaran d’acord a les seccions dels conductors segons les 

taules del vigent reglament de BT . 

La intensitat de corrent en Ampers dels conductors de la instal·lació, que en l’interior de tubs alimenten els 

diferents receptors, considerant que aquests seran de coure amb aïllament de PVC fins a 750 V, no 

sobrepassaran les seccions dels conductors, aplicats els factors de correcció corresponent, citats en la 

mateixa instrucció. El valor de la conductibilitat dels conductors és de 56 per ser aquests de coure. 



Coeficients de caiguda de tensió màxima prevista: 

 - Enllumenat ...................................................................... K = 3 % 

 - Força................................................................................ K = 5 % 

Coeficients de potència pel càlcul de cada línia: 

 - Enllumenat....................................................................... 1,8 

 - Presses de corrent........................................................... 1,25 

 

Les fórmules aplicables i les dades pel càlcul són: 

Línies monofàsiques:  I = P / (V x cos φ)  =  Ampers 

 u = (2 x P x L) / (k x V x S)  = Volts; o 

Línies trifàsiques:  I = P / (1,73 x V x cos φ )  =  Ampers 

 u = (P x L) / (k x V x S)  = Volts; o 

 u = (1,73 x L x I x cos φ) / (k x S)= Volts 

On: I = Intensitat en Ampers.    u = Caiguda de tensió en volts. 

 P = Potència en Watts.      V = Tensió entre fases. 

 L = Longitud de la línia en metres.  K = Conductivitat (56 el coure) 

 S = Secció en mm². 

En el següent apartat adjuntem els càlculs en forma de taula, de les Intensitats i Caigudes de Tensió de la 
instal·lació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Taula per a la caiguda de tensió derivació individual i línia enllaç  

- Centralització de comptadors número 1 

LINIA POTENCIA TENSIO LONG. INTENS. SECCIO PHI PROT.
W V M A mm² V % ICPM

Vivenda Bº 1º L1 5750 230 60 25 25 2,1 0,9 1 2/25
Vivenda Bº 2º L2 5750 230 48 25 25 1,7 0,7 1 2/25
Vivenda Bº 3º L3 5750 230 48 25 25 1,7 0,7 1 2/25
Vivenda Bº 4º L4 5750 230 38 25 16 2,1 0,9 1 2/25
Vivenda Bº 5º L5 5750 230 35 25 16 2,0 0,8 1 2/25
Vivenda Bº 6º L6 5750 230 20 25 16 1,1 0,5 1 2/25
Vivenda 1º 1º L7 5750 230 71 25 35 1,8 0,8 1 2/25
Vivenda 1º 2º L8 5750 230 60 25 35 1,5 0,7 1 2/25
Vivenda 1º 3º L9 5750 230 60 25 35 1,5 0,7 1 2/25
Vivenda 1º 4º L10 5750 230 50 25 25 1,8 0,8 1 2/25
Vivenda 1º 5º L11 5750 230 50 25 25 1,8 0,8 1 2/25
Vivenda 1º 6º L12 5750 230 60 25 25 2,1 0,9 1 2/25
Vivenda 2º 1º L13 5750 230 74 25 35 1,9 0,8 1 2/25
Vivenda 2º 2º L14 5750 230 63 25 35 1,6 0,7 1 2/25
Vivenda 2º 3º L15 5750 230 63 25 35 1,6 0,7 1 2/25
Vivenda 2º 4º L16 5750 230 53 25 25 1,9 0,8 1 2/25
Vivenda 2º 5º L17 5750 230 53 25 25 1,9 0,8 1 2/25
Vivenda 2º 6º L18 5750 230 63 25 35 1,6 0,7 1 2/25
Vivenda 3º 1º L19 5750 230 77 25 35 2,0 0,9 1 2/25
Vivenda 3º 2º L20 5750 230 66 25 35 1,7 0,7 1 2/25
Vivenda 3º 3º L21 5750 230 66 25 35 1,7 0,7 1 2/25
Vivenda 3º 4º L22 5750 230 56 25 25 2,0 0,9 1 2/25
Vivenda 3º 5º L23 5750 230 56 25 25 2,0 0,9 1 2/25
Vivenda 3º 6º L24 5750 230 66 25 35 1,7 0,7 1 2/25
Vivenda 4º 1º L25 5750 230 80 25 35 2,0 0,9 1 2/25
Vivenda 4º 2º L26 5750 230 69 25 35 1,8 0,8 1 2/25
Vivenda 4º 3º L27 5750 230 69 25 35 1,8 0,8 1 2/25
Vivenda 4º 4º L28 5750 230 59 25 25 2,1 0,9 1 2/25
Vivenda 4º 5º L29 5750 230 59 25 25 2,1 0,9 1 2/25
Vivenda 4º 6º L30 5750 230 69 25 35 1,8 0,8 1 2/25
Vivenda 5º 1º L31 5750 230 83 25 35 2,1 0,9 1 2/25
Centralització
Potencia instalada 178250
Coeficient de simul. 1,53
Potencia admis. LA 116725 400 40 168 120 1,7 0,4 1 4/250

CAIGUDES DE TENSIO DERIVACIONS INDIVIDUALS I LINíA ENLLAÇ

CENTRALITZACIO 
COMPTADORS 1

CAIGUDA TENSIÓ

 

 

Habitatges
178,3
20,3
116,7 0 0,00 0,00 116,7

1 1 1 0,65
0,00 0 0 178,3

Serveis comuns Aparcament Urbanització Total
CENTRALITZACIÓ DE COMPTADORS 1

 

 

 

 

 

 



- Centralització de comptadors número 2 

LINIA POTENCIA TENSIO LONG. INTENS. SECCIO PHI PROT.
W V M A mm² V % ICPM

Vivenda Bº 1º L32 5750 230 20 25 16 1,1 0,5 1 2/25
Vivenda Bº 2º L33 5750 230 10 25 16 0,6 0,2 1 2/25
Vivenda Bº 3º L34 5750 230 10 25 16 0,6 0,2 1 2/25
Vivenda Bº 4º L35 5750 230 24 25 16 1,3 0,6 1 2/25
Vivenda Bº 5º L36 5750 230 24 25 16 1,3 0,6 1 2/25
Vivenda Bº 6º L37 5750 230 36 25 16 2,0 0,9 1 2/25
Vivenda 1º 1º L38 5750 230 37 25 16 2,1 0,9 1 2/25
Vivenda 1º 2º L39 5750 230 24 25 16 1,3 0,6 1 2/25
Vivenda 1º 3º L40 5750 230 22 25 16 1,2 0,5 1 2/25
Vivenda 1º 4º L41 5750 230 35 25 16 2,0 0,8 1 2/25
Vivenda 1º 5º L42 5750 230 35 25 16 2,0 0,8 1 2/25
Vivenda 1º 6º L43 5750 230 50 25 25 1,8 0,8 1 2/25
Vivenda 2º 1º L44 5750 230 40 25 25 1,4 0,6 1 2/25
Vivenda 2º 2º L45 5750 230 27 25 16 1,5 0,7 1 2/25
Vivenda 2º 3º L46 5750 230 25 25 16 1,4 0,6 1 2/25
Vivenda 2º 4º L47 5750 230 38 25 16 2,1 0,9 1 2/25
Vivenda 2º 5º L48 5750 230 38 25 16 2,1 0,9 1 2/25
Vivenda 2º 6º L49 5750 230 53 25 25 1,9 0,8 1 2/25
Vivenda 3º 1º L50 5750 230 43 25 25 1,5 0,7 1 2/25
Vivenda 3º 2º L51 5750 230 30 25 16 1,7 0,7 1 2/25
Vivenda 3º 3º L52 5750 230 28 25 16 1,6 0,7 1 2/25
Vivenda 3º 4º L53 5750 230 41 25 25 1,5 0,6 1 2/25
Vivenda 3º 5º L54 5750 230 41 25 25 1,5 0,6 1 2/25
Vivenda 3º 6º L55 5750 230 56 25 25 2,0 0,9 1 2/25
Vivenda 4º 1º L56 5750 230 46 25 25 1,6 0,7 1 2/25
Vivenda 4º 2º L57 5750 230 33 25 16 1,8 0,8 1 2/25
Vivenda 4º 3º L58 5750 230 31 25 16 1,7 0,8 1 2/25
Vivenda 4º 4º L59 5750 230 44 25 25 1,6 0,7 1 2/25
Vivenda 4º 5º L60 5750 230 44 25 25 1,6 0,7 1 2/25
Vivenda 4º 6º L61 5750 230 59 25 25 2,1 0,9 1 2/25
Vivenda 5º 1º L62 5750 230 49 25 25 1,8 0,8 1 2/25
Centralització
Potencia instalada 178250
Coeficient de simul. 1,53
Potencia admis. LB 116725 400 40 168 120 1,7 0,4 1 4/250

CAIGUDES DE TENSIO DERIVACIONS INDIVIDUALS I LINíA ENLLAÇ

CENTRALITZACIO 
COMPTADORS 2 

CAIGUDA TENSIÓ

 

 

Habitatges
178,3
20,3
116,7

CENTRALITZACIÓ DE COMPTADORS 2
Serveis comuns Aparcament Urbanització Total

0,00 0 0 178,3
1 1 1 0,65
0 0,00 0,00 116,7  

 

 

 

 

 



- Centralització de comptadors número 3 

LINIA POTENCIA TENSIO LONG. INTENS. SECCIO PHI PROT.
W V M A mm² V % ICPM

Vivenda 5º 2º (1) L63 5750 230 72 25 35 1,8 0,8 1 2/25
Vivenda 5º 3º (1) L64 5750 230 72 25 35 1,8 0,8 1 2/25
Vivenda 5º 4º (1) L65 5750 230 62 25 35 1,6 0,7 1 2/25
Vivenda 5º 5º (1) L66 5750 230 62 25 35 1,6 0,7 1 2/25
Vivenda 5º 6º (1) L67 5750 230 71 25 35 1,8 0,8 1 2/25
Vivenda 5º 2º (2) L68 5750 230 36 25 25 1,3 0,6 1 2/25
Vivenda 5º 3º (2) L69 5750 230 34 25 25 1,2 0,5 1 2/25
Vivenda 5º 4º (2) L70 5750 230 47 25 35 1,2 0,5 1 2/25
Vivenda 5º 5º (2) L71 5750 230 47 25 25 1,7 0,7 1 2/25
Vivenda 5º 6º (2) L72 5750 230 62 25 35 1,6 0,7 1 2/25
Serveis Comuns L73 31170 400 25 45 25 1,4 0,3 1 4/45
Aparcament L74 20780 400 15 30 6 2,3 0,6 1 4/30
Urbanització L75 6920 400 15 10 4 1,2 0,3 1 4/15
Centralització
Potencia instalada 116370
Coeficient de simul. 0,93
Potencia admis. LC 107745 400 40 156 120 1,6 0,4 1 4/250

CAIGUDA TENSIÓ

CAIGUDES DE TENSIO DERIVACIONS INDIVIDUALS I LINíA ENLLAÇ

CENTRALITZACIO 
COMPTADORS 3

 

Habitatges
57,5
8,5
48,9

Aparcament
20,78

Total
31,17

CENTRALITZACIÓ DE COMPTADORS 3

1
31,17

0,93
107,7

1
6,92

Serveis comuns
116,4

1
20,78

Urbanització
7

 

 

 - Habitatge tipus 

HABITATGE TIPUS 1    LINIA P. CALCUL F. POT. TENSIO LONG. INT. SECC.
W PHI V M A mm² TIPUS TEN. ALLI MATER. V % % TOT. A

2 / 40/300
ENLLUMENAT GENERAL C1 1.000 0,90 230 20 4,8 2,5 RV-K 450/750 V Cu 1,2 0,5 1,0 2 / 10
PRESES DE CORRENT C2 1.500 0,85 230 20 7,7 2,5 RV-K 450/750 V Cu 1,9 0,8 1,3 2 / 16
CUINA-FORN C3 2.000 0,85 230 20 10,2 6 RV-K 450/750 V Cu 1,0 0,5 0,9 2 / 25
RENTAVAIXELLES i RENTADORA C4 2.500 0,85 230 20 12,8 2,5 RV-K 450/750 V Cu 3,1 1,4 1,8 2 / 16
PRESES CORRENT 1 BANY i CUINA C5 1.500 0,85 230 20 7,7 2,5 RV-K 450/750 V Cu 1,9 0,8 1,3 2 / 16

2 / 40/300
PRESES CORRENT 2 C6 2.000 0,85 230 20 10,2 2,5 RV-K 450/750 V Cu 2,5 1,1 1,6 2 / 25

POTENCIA INSTAL·LADA
SIMULTENEITAT

POTENCIA A CONTRACTAR L 1-72 5.750 1,00 230 20 25 16 RZ1-K 0,6/1kV Cu 1,1 0,5 0,5 2 / 25

CAIGUDES DE TENSIÓ LINIES ELECTRIFICACIÓ BÀSICA

CAIGUDA TENSIOCARACT. CONDUCTOR PROTECCIÓ

 

 

 

 

 

 

 



- Aparcament 

ARMARI GENERAL    LINIA P. CALCUL F. POT. TENSIO LONG. INT. SECC.
DE PROTECCIÓ W PHI V M A mm² TIPUS TEN. ALLI MATER. V % % TOT. A

2 / 40/30
ENLLUMENAT APARCAMENT SQP 1 400 0,90 230 60 1,9 2,5 RZ1-K 0,6/1kV Cu 1,5 0,6 1,2 2 / 10
ENLLUMENAT PERMANENT SQP 2 120 0,90 230 45 0,6 2,5 RZ1-K 0,6/1kV Cu 0,3 0,1 0,7 2 / 10
ENLLUMENAT EMERGÈNCIES SQP 3 300 0,90 230 45 1,4 1,5 RZ1-K 0,6/1kV Cu 1,4 0,6 1,2 2 / 6

2 / 40/30
ENLLUMENAT TRASTERS I ESCALES SQP 4 120 0,90 230 30 0,6 1,5 RZ1-K 0,6/1kV Cu 0,4 0,2 0,7 2 / 6

2 / 40/30
ALARMA SQP 5 1.000 0,85 230 20 5,1 2,5 H07V-K 450/750 V Cu 1,2 0,5 1,1 2 / 16

4 / 40/300
EXTRACCIÓ APARCAMENT 1 SQP 6 1.800 0,85 400 30 3,1 2,5 SZ1-K 0,6/1kV Cu 1,0 0,2 0,8 4 / 16

4 / 40/300
EXTRACCIÓ APARCAMENT 2 SQP 7 1.800 0,85 400 22 3,1 2,5 SZ1-K 0,6/1kV Cu 0,7 0,2 0,8 4 / 16

4 / 40/300
EXTRACCIÓ APARCAMENT 2 SQP 8 2.200 0,85 400 22 3,7 2,5 SZ1-K 0,6/1kV Cu 0,9 0,2 0,8 4 / 16

4 / 40/300
IMPULSIÓ  APARCAMENT 1 SQP 9 2.200 0,85 400 29 3,7 2,5 SZ1-K 0,6/1kV Cu 1,1 0,3 0,9 4 / 16

4 / 40/300
IMPULSIÓ  APARCAMENT 2 SQP 10 1.800 0,85 400 29 3,1 2,5 SZ1-K 0,6/1kV Cu 0,9 0,2 0,8 4 / 16

4 / 40/300
IMPULSIÓ  APARCAMENT 3 SQP 11 1.800 0,85 400 35 3,1 2,5 SZ1-K 0,6/1kV Cu 1,1 0,3 0,9 4 / 16

4 / 40/300
PORTA VEHICLES SQP 12 1.105 0,85 400 26 1,9 2,5 RZ1-K 0,6/1kV Cu 0,5 0,1 0,7 4 / 16

2 / 40/300
POU DE BOMBES SQP 13 750 0,85 230 25 3,8 2,5 RZ1-K 0,6/1kV Cu 1,2 0,5 1,1 2 / 16

2 / 40/30
MANIOBRA SQP 14 625 0,85 230 5 3,2 1,5 RZ1-K 0,6/1kV Cu 0,3 0,1 0,7 2 / 6

POTENCIA INSTAL·LADA
SIMULTENEITAT

POTENCIA A CONTRACTAR L74 20.780 1,00 400 15 30 6 RZ1-K 0,6/1kV Cu 2,3 0,6 0,6 4 / 30

CAIGUDES DE TENSIÓ LINIES APARCAMENT

CARACT. CONDUCTOR CAIGUDA TENSIO PROTECCIÓ

 

 

- Urbanització 

SQ    LINIA P. CALCUL F. POT. TENSIO LONG. INT. SECC.
URBANITZACIÓ W PHI V M A mm² TIPUS TEN. ALLI MATER. V % % TOT. A

2 / 40/30
ENLLUMENAT BALISSES SQU 1 2.500 0,9 230 10,0 12,1 6 RZ1-K 0,6/1kV Cu 0,6 0,3 0,9 2 / 10
ENLLUMENAT GESPA SQU 2 2.500 0,9 230 10,0 12,1 6 RZ1-K 0,6/1kV Cu 0,6 0,3 0,9 2 / 10
PRESSES DE CORRENT EXT. SQU 3 1.250 0,85 230 10,0 6,4 6 RZ1-K 0,6/1kV Cu 0,3 0,1 0,7 2 / 10

2 / 40/30
BOMBES DE REG SQU 4 1.250 0,85 230 10,0 6,4 6 RZ1-K 0,6/1kV Cu 0,3 0,1 0,7 2 / 10
CENTRAL DE REG SQU 5 625 0,85 230 10,0 3,2 6 RZ1-K 0,6/1kV Cu 0,2 0,1 0,7 2 / 10

2 / 40/30
ENLLUMENAT CONTROL SQU 6 200 0,9 230 10,0 1,0 2,5 RZ1-K 0,6/1kV Cu 0,1 0,1 0,6 2 / 10
CAIXA MANTENIMENT SQU 7 200 0,85 230 10,0 1,0 2,5 RZ1-K 0,6/1kV Cu 0,1 0,1 0,6 2 / 10
PRESSES DE CORRENT SQU 8 1.000 0,85 230 10,0 5,1 2,5 RZ1-K 0,6/1kV Cu 0,6 0,3 0,8 2 / 10

2 / 40/30
RESERVA SQU 9 1.250 0,9 230 10,0 6,0 6 RZ1-K 0,6/1kV Cu 0,3 0,1 0,7 2 / 10

POTENCIA INSTAL·LADA
SIMULTENEITAT

POTENCIA A CONTRACTAR L75 6.920 1,00 400 15 10 4 RZ1-K 0,6/1kV Cu 1,2 0,3 0,3 4 / 10

CARACT. CONDUCTOR CAIGUDA TENSIO PROTECCIÓ

 

 

6.04.- Instal·lació gas natural 

6.04.1.- Objecte de la instal·lació de Gas Natural 

L’objecte del present projecte és la descripció tècnica de la instal·lació receptora de Gas Natural destinada 

a l’alimentació a planta coberta de dues sales de calderes de gas, ubicades en recintes habilitats formant 

així dos sistemes independents, per tal de donar servei a un edifici Plurifamiliar situat a Sabadell, amb la 

finalitat de complir amb els requisits marcats per la normativa vigent i la seva execució. 

 

 

 



6.04.2.- Normativa d’aplicació. 

Aquesta memòria i plànols adjunts tenen en  compte les següents normes i disposicions oficials: 

- R.I.G.L.O. REAL DECRET 1853/1993, de 22 d’octubre, “Reglamento de instalaciones de gas en 
locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales”. 

- Normes bàsiques  de les Instal·lacions de Gas d’Edificis Habitats. (B.O.E. del 30 de Març de 
1974). 

- Reglament d’Aparells que Utilitzen Combustibles Gasosos (B.O.E.  del 20 i 21 de Juny de 
1974).  

- Ordre del Ministeri d’Indústria i Energia del 14 de febrer de 1983 (B.O.E.  del 19 de Febrer de 
1983). 

- Reial Decret 1.853/1993 del 22 d’Octubre per el que s’aprova el Reglament d’instal·lacions de 
gas per locals destinats a usos domèstics, col·lectius o comercials. 

- Ordenances Municipals i demés disposicions Oficials vigents actualment. 

- Normes UNE 60670-5:2005 i UNE 60490:1999. 

 

6.04.3.-  Escomesa i Sala comptadors 

Es disposa d’una xarxa general de gas a mitja pressió B (MPB) de la companyia subministradora, en 

aquest cas, GAS NATURAL. 

Es realitza una única escomesa soterrada des de la vorera del C/. Banyoles número 13, davant el nucli 2 

d’escala, amb tub de PE 32 mm fins la clau de l’edifici. Un conducte de coure de 33/35 mm serà conduït 

fins a l’armari de regulació A-50 de MPB a MPA que es troba en façana. Al costat de l’armari de regulació 

hi haurà el comptador de gas tipus G-25. Des d’aquest punt la xarxa de gas s’alimentarà les calderes a 

través d’un muntant vertical degudament i en coberta es dividirà en dos conductes, cada un d’aquests cap 

a una de les dues sales de calderes. Els càlculs dels diàmetres d’aquests conductes es troben reflectits en 

l’annex d’aquest capítol. 

Característiques del gas natural: 

El subministrament del gas l’efectuarà la companyia Gas Natural, S.D.G. S.A.; les característiques del 

combustible gasós a utilitzar son les següents: 

Gas natural, segona família:  Norma UNE 60-002 

Poder calorífic sup. P.C.S.:  10.500 Kcal/h/m3 

Poder calorífic inf. P.C.I.:  10.000 Kcal/h/m3 

Índex WOBBE, corregit, W:  13.300 Kcal/Nm 

Índex DELBOURG, corregit, C’:  45 

Densitat relativa:   0’62 

 



Humitat:    exempt 

Pressió des de  Cia.    Mitja Pressió B 

 

L’escomesa es realitzarà d’acord amb l’informe previ de la companyia subministradora, amb tub i 

accessoris de polietilè homologat. L’entrada al immoble serà soterrat en rasa. 

El tub sota la vorera anirà enterrat a 0,8 m de profunditat, reomplert de terra 20 cm i malla de plàstic 

d’avís. 

 
6.04.4.- Armari de regulació, comptador i sala de calderes  

Des de l’escomesa sobre la vorera del carrer amb arqueta normalitzada on anirà la Clau d’Escomesa de 

Mitja Pressió B , fins l’armari de regulació situat a Planta Coberta on hi haurà un ramal que alimentarà el 

comptador.  

A  l’armari s’instal·larà un dispositiu de tall. 

La instal·lació del comptador es preveu que es realitzarà tal i com s’indica a la UNE 60490:1999. 

Les dimensions de l’armari de regulació seran 0,35x0,20x0,49 m (ample, profunditat, alçada). L’acabat 

dels murs serà enguixat o arrebossat de ciment PÒRTLAND.   

L’armari tècnic del comptador ha de ser accessible des de zones comunitàries de l’edificació. Ha de 

disposar d’una ventilació per la porta no estanca superior al 5 cm2.  

La porta ha d’obrir cap a fora i disposar d’un pany amb clau normalitzada per la empresa distribuïdora.  

El comptador serà per un cabal màxim de 40 m3/h amb vàlvula de regulació de MPA a BP. A l’interior 

d’aquest armari hi haurà la clau d’abonat. 

A la porta exterior de l’armari és coloraran els rètols de seguretat amb les inscripcions següents: 

- “COMPTADORS DE GAS” o “GAS” 

- PROHIBIT FUMAR EN EL RECINTE 

Es situarà a l’entrada de cada comptador, un regulador de pressió, una vàlvula o clau de pas de diàmetre 

interior 50 Mendelsshon amb dispositiu de tanca cònic, precintable i bloquejable. 

Les sales de calderes estaran ubicades cada una d’elles al costat dels dos nuclis d’escala. Compliran els 

requisits marcats en la UNE 60601 Les portes de les sales de calderes s’obriran cap a fora i estaran 

proveïdes de pany amb clau des de l’exterior i de fàcil obertura des de l’ interior. En l’exterior de la porta i 

de manera visible es col·locaran les següents inscripcions: 



- CALDERA DE GAS – PROHIBIDA L’ENTRADA A TOTA PERSONA ALIENA AL SERVEI 

En aquestes sales s’ha de preveure una correcta entrada d’aire per a la combustió del gas en els 

cremadors i per la ventilació general de la sala.  

Segons projecte de legalització de la instal·lació de climatització, s’indica que aquesta ventilació es 

realitzarà mitjançant dos orificis inferiors amb reixeta situats en costats oposats i de secció lliure 410 cm2 

cada un. Per a la ventilació superior es practicarà un orifici superior amb reixeta de secció lliure 320 cm2, 

un per cada sala. A més es disposarà d’un tancament amb baixa resistència mecànica amb una superfície 

no inferior a 1 m2 

 
6.04.5.- Aparells de medició 

Per a la medició del consum de gas s’instal·larà un comptador únic a planta coberta de les característiques 

següents: 

Marca:   Kromschroeder o similar 

Tipus.   G-25 

Q min. m3/h:  0,25 

Q màx. m3/h:  40 

Diàmetre entrada: 50 

Diàmetre sortida: 1 1/2” 

 

6.04.6.- Canalitzacions muntants 

Hi haurà un únic muntant de gas ventilat situat al nucli 2 d’escala, que anirà des de l’armari i comptador de 

gas fins la planta coberta, segons plànols adjunts. 

Aquest tub ascendent o muntant general, serà de Coure, homologat per a gas pel fabricant i discorrerà 

dins d’un calaix vertical ventilat fins a coberta per un espai reservat a aquest ús.  

Un cop arribat a planta coberta sortiran dos tubs, un entrarà directe a una de les sales de calderes 

ubicades a la planta coberta propera al nucli 2 d’escala, l’altre tub de coure de dimensions superiors 

recorrerà horitzontalment cap a la planta coberta on hi haurà situada la segona sala de calderes. Aquest 

recorregut exterior es realitzarà a través d’una canal metàl·lica ventilada i perforada per paret o per terra 

de plantes coberta.  

Els càlculs dels diàmetres d’aquests conductes es troben reflectits en l’annex d’aquest capítol. 

 
Quant els muntants travessin forjats, duran passamurs de PVC d’ aproximadament 1 cm més gran de 

diàmetre. 

 



6.04.7.- Clau de l’edifici 

A més de la clau de l’edifici a PB, a l’entrada del comptador es situarà una clau de tall. Una vàlvula o clau 

de pas es col·locarà a cada un dels dos circuits que aniran a sala de calderes. 

Quant els tubs travessin murs o envans, duran passamurs de PVC d’ aproximadament 1 cm més gran de 

diàmetre. 

L’esquema i els recorreguts de la instal·lació es troben als plànols adjunts de la present memòria tècnica. 

 

6.04.8.- Aparells receptors i grau de gasificació 

 
La instal·lació de gas té per objectiu alimentar vàries calderes ubicades en dues sales a diferents punts de 

planta coberta per tal de subministrar els circuits de calefacció i aigua calenta sanitària.   

S’ instal·laran dues calderes a cada sala. Els aparells previstos tindran les característiques tècniques 

següents: 

 
Nº Calderes 4 

Marca ROCA o similar 

Model CPA 70/2  

Potència nominal (kW) 81,4 

Potència útil (kcalh) 70.000 

Dimensions en mm 

(alçada x amplada x fondària) 
945 x 810 x 1254 

Rendiment 92,9% 

 

6.04.9.- Dispositius de seguretat 

Les calderes especificades estaran homologades, per tant equipades amb el corresponent termopar i 

electrovàlvula de seguretat. 

S’utilitzarà una vàlvula pel tancament del gas individual de la caldera, de 1” de diàmetre nominal 

respectivament, amb dispositiu de tanca esfèric o cònic.  



Annex càlculs instal·lació gas 

A6.04.1.- Càlculs diàmetres dels conductes i pèrdues de càrrega 

Pel càlcul de les pèrdues de càrrega s’han de conèixer les següents dades. 

- Determinació del cabal de cada aparell de gas: 

El cabal nominal de cada aparell depèn del consum de l’aparell i del poder calorífic del gas distribuït.  

PCS
GCQn=  

    On:  Qn = Cabal nominal de l’aparell de gas (en m3(s)/h) 

     GC = Consum calorífic de l’aparell de gas (en kW) 

     PCS = poder calorífic superior del gas (en kWh/m3) 

 Per una caldera mixta de calefacció i ACS el cabal nominal és de: 8 m3/h  

  

 - Determinació del cabal màxim de simultaneïtat en la instal·lació: 

 El cabal simultani s’expressa amb la fórmula:    DCBAQsi +++=  

    On:  Qsi Cabal màxim de simultaneïtat 

     A,B, C i D: Cabal dels aparells amb  consum. 

      

 En aquest cas, es disposa de 4 calderes i per tant::    

Qsi = 4 · 8 = 32 m3/h 

 

- Determinació del cabal màxim de simultaneïtat de l’escomesa principal: 

Per determinar el cabal màxim simultani principal s’efectua la suma de tots els cabals de les 

calderes i es multiplica per el coeficient de simultaneïtat que és funció del número d’habitatges, tal i 

com es mostra a continuació: 

SnQsiQsc ·∑=  

  On:  Qsn = cabal màxim de simultaneïtat de la instal·lació comú 

    Sn = Factor de simultaneïtat, 1 (suposem les 4 funcionant) 

  En el nostre cas: hmQsc /321·8·4 3==  

El mètode de càlcul de la pèrdua de càrrega és amb la fórmula de Renouard lineal.  



82,482,123200 −=∆ xDxQxLxdP Er  

On  AP= diferència de pressió entre inici i final d’un tram d’instal·lació. 

 dr = densitat relativa del gas = 0,62 

 LE = longitud equivalent del tram (20% de la longitud lineal) 

 Q = és el cabal total 

 D = és el diàmetre interior de la conducció 

 

Càlculs diàmetres de l’escomesa principal 

 En aquest cas,    AP max = 1,9 mbar 

   Q = 32 m3/h dr = 0,62 

   LE = 67 m · 1,20 = 80,4 m 

 

[ ] [ ] mmxxxxQxLxdD Er 74,58
9,1

328162,023200
9,1

23200
82,4/182,182,4/182,1

=⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=  

D = 29,1 mm; diàmetre interior  diàmetre comercial = 60/64 mm  

   La velocitat del gas dintre de les conduccions en cap cas supera els 20 m/s 

Càlculs diàmetres del punt més desfavorable de la instal·lació (calderes Nucli 1) 

 En aquest cas,    AP max = 1,9 mbar 

   Q = 16 m3/h + 50%  d = 0,62 

 LE = 49 · 1,20 m = 58,8 m (punt més desfavorable de la instal·lació) 

   mmxxxD 33,49
9,1

248,5862,023200
82,4/182,1

=⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=  

  D = 49,33 mm; diàmetre interior  diàmetre comercial = 51/54 mm  

 

Càlculs diàmetres del punt més desfavorable de la instal·lació (calderes Nucli 1) 

 En aquest cas,    AP max = 1,9 mbar 

   Q = 16 m3/h + 50%  d = 0,62 

 LE = 49 · 1,20 m = 58,8 m (punt més desfavorable de la instal·lació) 

   mmxxxD 33,49
9,1

248,5862,023200
82,4/182,1

=⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=  

  D = 49,33 mm; diàmetre interior  diàmetre comercial = 51/54 mm  



Càlcul diàmetre del punt més desfavorable del la instal.lació (Calderes Nucli 2) 

 En aquest cas,    AP max = 1,9 mbar 

   Q = (16 m3/h) + (50%)  d = 0,62 

     LE = 7 · 1,20 m = 8,4 m (punt més desfavorable de la instal.lació) 

   mmxxxD 95,32
9,1

244,862,023200
82,4/182,1

=⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=  

  D = 32,95 mm; diàmetre interior  diàmetre comercial = 33/35 mm  

Càlculs diàmetres de les calderes  

 En aquest cas,    AP max = 1,9 mbar 

   Q = 8 m3/h  d = 0,62 

 LE = 5 · 1,20 m = 6 m (punt més desfavorable de la instal·lació) 

   mmxxxD 3,20
9,1

8662,023200
82,4/182,1

=⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=  

  D = 20,3 mm; diàmetre interior  diàmetre comercial = 26/28 mm  

 

6.05.- Instal·lació de calefacció i ventilació 

6.05.1.- Objecte de la Instal·lació de Calefacció 

L’objecte d’aquest informe és la descripció de la proposta del sistema de calefacció i ventilació d’un edifici 

destinat a 72 habitatges i aparcament. 

 

6.05.2.- Normativa d’aplicació 

Per a l’execució del present projecte s’ha tingut en compte el contingut dels reglaments i normes següents: 

- Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les seves Instruccions 

Complementàries (ITE), segons Reial Decret 1751/1998 del 31 de juliol. 

- Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-ICC-1974. 

- Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-ICR-1975. 

- Norma Bàsica de l’Edificació NBE-CT-79, sobre les condicions tèrmiques dels edificis, segons 

Reial Decret 2429/79 del 6 de juliol de 1979. 



- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons RD 842/2002 de 2 agosto i les normes UNE 

complementaries. 

- Reglament d’Aparells a Pressió i Instruccions Tècniques Complementàries, segons Reial Decret 

1224/1979 de 4/4/1979 (BOE 29/05/1979). 

- Ordenança general d’higiene i seguretat en el treball. 

Nota: com a document de consulta i sense que aquesta afecti al dimensionat de la instal·lació, s’ha 

usat el Codi Tècnic de la Edificació (CTE), segons Reial Decret 314/2006 de 17/03/2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.05.3.- Descripció de l’edifici 

L’edifici està constituït per 72 habitatges distribuïts entre planat baixa, primera, segona, tercera, quarta i 

cinquena. Es resoldran un total de 12 pisos per planta repartits entre els dos nuclis d’escala. 

  

6.05.4.- Descripció de la instal·lació de calefacció 

Per la calefacció de cada habitatge s’ha previst un sistema de calefacció per terra radiant que donarà 

servei a través d’un sistema independent centralitzat format per dues calderes per a cada un dels dos 

nuclis d’escala. L’aigua calenta serà distribuïda des de les sales de calderes a través dels muntants 

verticals a cada planta, i des d’aquestes horitzontalment a cada habitatge. Cada habitatge tindrà un 

comptador volumètric per al control del consum. 

Per a calcular la despesa d' energia de la caldera que consumeix cada habitatge, s’ instal·larà un 

comptador volumètric en la canonada que dóna suport al sistema de ACS i un altre comptador d' energia 

abans del dipòsit d' inèrcia del sistema de Calefacció per Sòl Radiant. Amb els comptadors volumètrics 

instal·lats en cada habitatge, un per al consum de ACS i altre per al circuit de Calefacció, es podrà repartir 

proporcionalment el consum de gas de la caldera. 

La instal·lació de calefacció de l’edifici queda definida en el projecte de legalització de climatització. 

 

6.05.5.- Obtenció de càrregues calorífiques 

El càlcul de les càrregues tèrmiques per a cada un dels habitatges es troben descrits i detallats al projecte 

de legalització de la instal·lació de climatització.  

 

6.05.6.- Instal·lació interior de calefacció 

Un cop arribades les canonades d’aigua calenta a cada habitatge procedents de la sala de màquines, 

passaran pel comptador i entraran a l’ interior de la vivenda fins als col·lector.  

Des del col·lector es distribuiran els circuits independents que aportaran l’energia calorífica necessària per 

a cada estança.   

Les característiques de la instal·lació queden detallades en el corresponent projecte de legalització. 

 

 

 



6.05.7.- Ventilació dels habitatges 

Per a la ventilació dels diferents banys s’instal·larà una boca d’extracció que permeti la ventilació a través 

d’un conducte metàl·lic circular. La ventilació dels banys se realitza de forma conjunta mitjançant diverses 

xemeneies col·lectives dintre dels muntants, que permet la sortida cap a l’exterior de l’aire a través de la 

coberta de l’edifici.  

Les campanes extractores de les cuines estaran connectades a xemeneies col·lectives d’extracció de 

fums. Com la ventilació dels banys, la ventilació de les campanes es realitza de forma concentrada 

mitjançant diversos muntants. Aquests conductes conduiran els fums cap a la coberta de l’edifici. 

 

6.05.8.- Aportació d’aire exterior als habitatges 

La renovació d’aire de l’edifici serà natural a través de les diferents obertures a façana. 

 

6.05.9.- Ventilació mecànica de l’aparcament 

Descripció del sistema a l’aparcament 

La instal·lació proposada es troba exposada en el projecte de Llicència Ambiental 

Descripció del sistema als vestíbuls previs i a l’escala 

La instal·lació proposada es troba exposada en el projecte de Llicència Ambiental 

 

6.05.10.- Ventilació escala protegida 

L’escala protegida té consideració d’escala oberta i disposa d’una obertura superior a 1m2. 

 

6.06.-Audiovisuals, dades i control 

La instal·lació proposada es troba exposada en el projecte de Telecomunicacions 

 

6.07.- Instal.lació contra incendis 

6.07.1.- Objecte de la instal·lació de Contra Incendis 

L’objecte del present projecte tècnic és especificar les parts que composen la instal·lació d’extinció 



d’incendis necessària d’un edifici destinat a 72 habitatges i aparcament d’una planta situat a Sabadell, 

amb la finalitat de complir amb els requisits marcats per la normativa vigent i la seva execució. 

També exposar les condicions tècniques i econòmiques amb un pressupost annex amb la finalitat de 

complir amb els requisits marcats per la normativa vigent i la seva execució 

 

6.07.2.- Normativa d’aplicació 

- Decret 241/1994, del 26 de Juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis 

en els edificis, complementari de la NBE-CPI/91. 

- Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel que s’ aprova el Reglament d’ instal·lacions de 

protecció contra incendis. 

Nota: com a document de consulta i sense que aquesta afecti al dimensionat de la instal·lació, s’ha 

usat el Codi Tècnic de la Edificació (CTE), segons Reial Decret 314/2006 de 17/03/2006 

 

6.07.3.- Càlcul d’ocupació 

Pel càlcul de l’ocupació es prenen el valor de densitat d’ocupació que depèn del tipus d’activitat en funció 

de la superfície útil de cada zona. Per establir la densitat d’ocupació es pren com a referència l’apartat 6.2. 

de la NBE CPI-96 que per a un ús residencial, és de 20 persones/m². L’edifici forma quatre sectors 

d’incendis. 

Per tant, cada un dels 4 sectors de l’edifici obtenim: 

personesm
m

personaOcupació 75,255·
20

1 2
2 ⇒=  per cada planta fins l’escala protegida 

El càlcul d’ocupació de l’aparcament es troba descrit en la Llicència Ambiental 

 

6.07.4.- Vies d’evacuació 

L’edifici tindrà una sortida per cada un dels nuclis i per tant per cada un dels sectors d’incendis. El 

recorregut d’evacuació, ja sigui per passadissos i escales, es mesurarà sobre l’eix dels mateixos. En el 

cas de la zona d’habitatges els recorreguts discorreran per les zones comuns fins arribar a l’escala 

protegida. La longitud màxima dels recorreguts d’evacuació serà de 50 metres. 

El càlcul d’ocupació de l’aparcament es troba descrit en la Llicència Ambiental 

 



6.07.5.- Instal·lació extinció d’incendis 

Extintors 

Es col·locaran a les plantes i cada 15 m de recorregut, un extintor de pols seca grau d’eficàcia 21a-113b i 

6 kg. Al costat de la centralització de comptadors es muntarà un extintor d’anhídrid carbònic CO2, de 3,5 

kg. 

Els elements d’incendi, disposaran de cartells de senyalització, segons marca Cepreven. 

Es col·locaran a una alçada compresa entre 1.2 i 1.7 metres des de la part superior de l’extintor al terra, 

estant senyalitzats convenientment per mitjà de senyal segons norma UNE 23.033 si estigués en un lloc 

de difícil localització o de gran superfície. 

Hidrant d’incendi 

Per una superfície superior als 1.000 m2 en l’aparcament i una superfície d’habitatges superior a 5.000 m2 

, segons l’article 2.4 i 2.5 de la NBE CPI-96, cal que hi hagi un hidrant a la via pública a menys de 100 m 

de la façana accessible de l'edifici. 

S'ha contat en l'amidament la instal·lació d'una unitat del mateix. 

En el cas de que ja existeixi una unitat a la distància que indica la normativa no caldrà instal·lar cap unitat. 

Aquest serà del tipus 100 mm exterior, dues sortides laterals de 70 mm amb tapa. Tindrà carcassa 

protectora i el material del cos de l’hidrant serà de ferro fos, amb entrada vertical. 

El cabal subministrat per l’hidrant haurà de ser de 1000 l/min a una pressió residual de 100 kPa, Serà del 

tipus columna humida, regulats per la norma UNE 23 406. 

La pressió residual a la sortida de la boca deurà de ser superior a 100 kPa (1 atm). 
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6.07.6.- Pas instal·lacions a través de Sectors d’incendi 

L’edifici consta de sectors d’incendi. Un sector, es l’aparcament, i els habitatges de l’edifici formen quatre 

sectors d’incendi. El pas d’instal·lacions (fontaneria, electricitat, gas) entre diferents sectors d’incendi 

s’haurà d’ignifugar amb elements resistents al foc amb un RF igual a la existent del element que separa 

aquests sectors. 

 

 



6.07.7.- Instal·lació d’incendis en l’aparcament  

La instal·lació de prevenció d’incendis a l’aparcament es troba descrit en la Llicència Ambiental. 

 

MC.7 Equipament 
Mobles de cuina d’estratificat postformat d’alta pressió amb cantell de PVC de 3 mm. El taulell serà de 

granet nacional de 2 cm de gruix amb sòcol de granet de 5 cm d’alçada. 

 

L’equipament de la cuina consistirà amb forn elèctric, placa de cocció de vitroceràmica i extractor de cuina. 

 

Es col·locarà mirall i accessoris de bany de porcellana per encastar. 

En el cas dels habitatges dels adaptats els accessoris seran d’acer inoxidable. 

 

MC.8 Urbanització 
 

8.01 Urbanització 
 

8.01.1 Moviments de terres 

 

El moviment de terres en l’espai exterior de l’edifici el constitueix el moviment de terres per tal d’accedir a 

cadascun dels habitatges en planta baixa per l’interior de la parcel·la.  Alhora es crean les tres zones 

lliures entre els accessos i el límit de la parcel·la amb la Serra 3.  

Tots els nivells i rasants s’especifiquen en els plànols d’urbanització U01. 

 

El volum de terres a excavar està avaluat donant compliment al Decret 201/1994 , de 26 de Juliol; 

regulador d’enderrocs i altres residus de la construcció, el qual ha estat modificat per D. 161/2001, de 12 

de Juny, especificat en la fitxa que s’adjunta en aquest projecte. 

 

 

8.01.2 Sistema estructural 

 

Els elements de contenció que es preveuen realitzar en la urbanització del solar consisteixen en murs de 

formigó armat de 50 cm de gruix i alçada de banc que permeten absorbir els petits desnivells entre les 

diferents tractaments de les zones d’accés i l’espai lliure fins al límit de la parcel·la, essent a la vegada un 

banc per poder seure. 

L’element que verdaderament fa la funció de mur de contenció de terres és el mur de formigó armat situat 

en el límit amb la parcel·la de l’actuació de Serra 3 amb l’alçada variable segons pendent carrer de 1,25 m 

a 1,95 m aproximadament. 

 



8.01.3 Sistema de tancaments 

El sistema de tancament es diferencial depenent de cada façana: 

- Pel carrer de Banyoles el límit és la façana oest del propi edifici que malgrat no està alineat a carrer, té 

un espai lliure de vegetació com a separació de la vorera però està sense tancament. 

- Pel carrer de Siurana existeix també part de la façana nord de l’edifici i part tanca del pati interior.  U04 

detalls 

- Al fons de la parcel·la existeix amb el límit de Serra 3 el mur de formigó armat de contenció de terres 

esmentat en l’apartat anterior. A sobre d’aquest mur es col·locarà una tanca tipus rivisa en el tram al costat 

de l’ET, formada per perfils en L de 50x50x5 mm, de 180 cm d’alçada, soldats amb un intereix cada 18 cm 

a platina correguda fixada a mur de formigó amb fixacions metàl·liques,  

- Finalment en la façana sud corresponent amb la zona d’accés a la planta soterrani de l’aparcament  

existeix actualment una tanca tipus rivisa en bon estat que es desmuntarà i es tornarà a col·locar desprès 

d’executar els murs de contenció de la rampa. 

Segons plànols U01, U04  

 

8.01.4 Sistema d’acabats 

 

Els paviments en l’espai exterior seran els següents: 

 

- La rampa d’accés a l’aparcament situat pel carrer de Banyoles, és realitzarà amb paviment de panot de 

formigó igual a l’existent a la vorera. 

- L’accés de cada bloc està pavimentat amb peces de formigó prefabricat de 60x40x5, aquest paviment es 

prolonga fins als recorreguts de vianants que donen l’accés als habitatges en planta baixa. 

 

 L’espai lliure interior de la parcel·la entre els accessos als habitatges en planta baixa i el límit amb Serra 3 

hi haurà: 

Una zona amb pendents que estarà enjardinada amb una hidrosembra que permetrà mantenir el terreny 

estable, una zona central mes plana que anirà pavimentada amb sauló  i una darrera zona corresponent a 

la coberta de l’aparcament que estarà pavimentada amb una peça de formigó prefabricat de 60x40x5,  de 

color a escollir per DF 

 

En l’espai lliure frontal davant de l’edifici, en el carrer Banyoles, es col·locarà una la franja de vegetació 

formada per una plantació d’arbusts tipus dent de lleó. 

 

8.01.5 Sistemes de condicionaments i serveis 

8.01.5.1 Sanejament 

8.01.5.2 Fontaneria 

8.01.5.3 Enllumenat Exterior 



8.01.5.1 Sanejament 

La xarxa soterrada de sanejament en la Urbanització es realitzarà amb canonada de PVC segons norma 

UNE 53.332, amb accessoris del mateix material encolats. 

El sistema utilitzat per a la xarxa de claveguerons enterrada serà mitjançant pericons i col·lectors enterrats 

fins connectar a la xarxa exterior de clavegueram públic. 

Els pericons a construir s'executaran segons detalls constructius i seran d'una profunditat variable en la 

trobada amb cada col·lector degut al pendent que porten aquests. L'interior de la base de cada pericó es 

realitzarà amb un pendent de cinc centímetres per evitar estancaments i un millor desguàs de les aigües. 

Els pericons seran amb tapa de registre i tancament sifònic. 

Les aigües recollides en pericons es conduiran a través de col·lector enterrat, muntat en rasa, segons 

especificacions tècniques adjuntes, realitzant la seva derivació fins als col·lectors de claveguerams 

exteriors. 

8.01.5.2 Fontaneria 

S’han previst dues xarxes principals, una per a la instal·lació de reg i l’altre per a la alimentació de les 

boques de reg. 

S’ha previst un sistema de reg automàtic per degoteig que es dividirà en diferents zones. 

La xarxa de reg s’inicia a cada una de les electrovàlvules que regula cada un dels sectors de reg. Cada un 

d’aquests sectors tindrà situat el seu aparellatge dins de cada arqueta que contindran la clau de pas, 

electrovàlvula, reductor de pressió i tub d’alimentació dels degoters. La xarxa secundària de reg s’inicia a 

la sortida de l’arqueta del sector que li respon amb tub de polietilè de baixa densitat, 6 atmosferes de 25, 

32 o 40 mm de diàmetre i el tub de degoteig correspon a un tub de polietilè de baixa densitat de color 

marró, de 4 atmosferes de pressió màxima de treball, de 17mm de diàmetre, en trams de longitud màxima 

de 80 m, resistent a les radiacions UV. 

Les electrovàlvules i programador han de ser homologats pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de 

Sabadell. S’ha d’instal·lar filtre i regulador de pressió de manòmetre de lectura ràpida. Abans de cada 

electrovàlvula s’instal·larà clau de pas. 

La urbanització té 7 sectors de reg i les electrovàlvules es col·locaran en arquetes independents situades 

al costat de cada zona de reg. Caldran un total de 3 programadors per al correcte funcionament dels 

diferents sectors de reg. 

A part de la instal·lació del reg , es preveu la instal·lació de dues línies de boques de reg. En total seran 2 

boques de reg situades cada un dels nuclis d’habitatges. 

 



PC PLEC DE CONDICIONS  
 
 PC.1 Plec de clàusules administratives 

 PC.2 Plec de condicions tècniques particulars  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PR Pressupost d’execució material 
 

El pressupost d’execució material per la construcció de 69 habitatges i 69 places d’aparcament amb 

protecció oficial al carrer de Susqueda 65, 67, 69 i 71 i carrer de Siurana, 16 de Sabadell és de: TRES 

MILIONS SET CENTS TRES MIL  SET CENTS SETANTA UN EURO AMB DEU CÈNTIMS D’EURO. 

 

 
Total pressupost  3.703.771,10  € 
 
 
 
 
 
 
  
     Les Arquitectes:  Marta Llonch Fontanet 

         Roser Saus Sarrias  
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